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AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 

 

1.1. Produkt-id 

Produktnavn : Parasite Suspensions 
Produktsynonym : Parasite suspensions i formalin 

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes 

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 

Anvendelse af stoffet/blandingen : Anvendes i forbindelse med parasitologiske kvalitetskontroldiagnostiske kit og metoder, 
mikroskopiske undersøgelser, farvningsprocedurer og effektivitetsprogrammer. 

  

1.2.2. Anvendelser, der frarådes 
Ingen supplerende information tilgængelig  

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af dette sikkerhedsdatablad 

Microbiologics, Inc. 
200 Cooper Avenue North  
Saint Cloud, MN 56303 
+1.320.253.1640 
info@microbiologics.com 

1.4. Nødtelefonnummer 

24 timers nødtelefonnummer: +44 1865 407333 (Carechem – engelsk) 
 

AFSNIT 2: Fareidentifikation 
  

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering i henhold til forordning (EU) nr. 1272/2008 [CLP] 

Hudirritation 2 H315 
Øjenirritation 2 H319 

Hudsensibilisering 1 H317 

Mutagenicitet 2 H341 
Karcinogenicitet 1A H350 

STOT SE 1 H370 

 
Den fulde ordlyd af klassifikationskategorier og H-sætninger: Se afsnit 16 
 
Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 
Ingen supplerende information tilgængelig 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning i henhold til forordning (EU) nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Farepiktogrammer (CLP) :    

Signalord (CLP) : Fare 
Farlige indholdsstoffer : Formaldehyd 
Faresætninger (CLP) : H315 – Forårsager hudirritation. 
 H317 – Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
 H319 – Forårsager alvorlig øjenirritation. 
 H341 – Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. 
 H350 – Kan forårsage kræft. 
 H370 – Forårsager organskade. 
Sikkerhedssætninger (CLP) : P201 – Indhent særlig brugsanvisning før brug. 
 P202 – Må ikke håndteres, før alle forholdsregler for sikker håndtering er blevet læst og forstået. 
 P260 – Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. 
 P264 – Vask altid hænderne grundigt efter håndtering af dette produkt. 
 P270 – Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. 
 P272 – Kontamineret beklædning bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. 
 

  
P280 – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 

GHS07 GHS08 
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 P302+P352 – VED HUDKONTAKT: Vask med rigelige mængder vand 
 P305+P351+P338 – Ved øjenkontakt: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern 

kontaktlinser, hvis sådanne anvendes og de er nemme at fjerne. Fortsæt med at skylle. 
 P308+P311 – Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til GIFTLINJEN, 

eller søg lægehjælp. 
 P333+P313 – Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. 
 P337+P313 – Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 
 P362+P364 – Tag kontamineret beklædning af, og vask det, før det bruges igen. 
 P405 – Opbevares aflåst. 
 P501 – Bortskaf indhold/beholder i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/ 

internationale bestemmelser. 
 

2.3. Andre farer 

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer ≥ 0,1 % vurderet i overensstemmelse med REACH, bilag XIII. 

 
Blandingen indeholder ikke stoffer, der er opført på listen, der er oprettet i overensstemmelse med REACH, artikel 59, stk. 1, for at have 
hormonforstyrrende egenskaber, eller er ikke identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne 
i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller derover. 

 

AFSNIT 3: Sammensætning/information om indholdsstoffer 
 

3.1. Stof 

Ikke relevant 

3.2. Blanding 
 

Navn Produkt-id % Klassificering i henhold til 
forordning (EU) 
nr. 1272/2008 [CLP] 

Vand (CAS-nr.) 7732-18-5 
(EC-nr.) 231-791-2 

60-70 Ikke klassificeret 

Formaldehyd (CAS-nr.) 50-00-0 
(EC-nr.) 200-001-8 
(EC-indeksnr.) 605-001-00-5 

0,1-2 Akut toksicitet 3 (oral), H301 
Akut toksicitet 3 (dermal), H311 
Akut toksicitet 3 (indånding), H331 
Hudætsning 1B, H314 
Hudsensibilisering 1, H317 
Mutagenicitet 2, H341 
Karcinogenicitet 1B, H350 

Metylalkohol (CAS-nr.) 67-56-1 
(EC-nr.) 200-659-6 
(EC-indeksnr.) 603-001-00-X 

0,1-2 Brandfarlig væske 2, H225 
Akut toksicitet 3 (oral), H301 
Akut toksicitet 3 (dermal), H311 
Akut toksicitet 3 (indånding), H331 
STOT SE 1, H370 

Den fulde ordlyd af R- og H-sætninger: Se afsnit 16 
 

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Førstehjælpsforanstaltninger efter indånding : I tilfælde af indånding skal personen flyttes til et sted med frisk luft og holdes i en behagelig 
stilling, så vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN, eller søg lægehjælp. 

Førstehjælpsforanstaltninger efter hudkontakt : I tilfælde af hudkontakt vaskes det berørte område med rigelige mængder sæbe og vand. 
Søg lægehjælp. Tag kontamineret beklædning af, , og vask det, før det bruges igen. 
Kontamineret beklædning bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. 

Førstehjælpsforanstaltninger efter øjenkontakt : I tilfælde af øjenkontakt skylles med vand i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser, hvis 
sådanne anvendes og de er nemme at fjerne. Fortsæt med at skylle. Søg straks lægehjælp. 

Førstehjælpsforanstaltninger efter indtagelse : I tilfælde af indtagelse må der IKKE fremkaldes opkastning. Skyl munden med vand. Ring til 
GIFTLINJEN, eller søg lægehjælp. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger (akutte og forsinkede) 

Symptomer/skader efter indånding : Kan forårsage irritation. 

Symptomer/skader efter hudkontakt : Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage hærdning eller blegning af huden. 

Symptomer/skader efter øjenkontakt : Forårsager alvorlig øjenirritation 

Symptomer/skader efter indtagelse : Dette produkt kan forårsage smerter, betændelsestilstand og sårdannelse med opkastning, 
blodig urin og blødninger i mave-tarm-kanalen ved indtagelse. 
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4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Ingen supplerende information tilgængelig 
 

 

AFSNIT 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger 
  

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Vandspray, alkoholbestandigt skum, tørpulver eller kulsyresne. 

Uegnede slukningsmidler : Ingen. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Brandfarer : Brandfarlig væske. 

Eksplosionsfarer : Ingen kendte. 

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Ikke fastslået. 
  

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Beskyttelse under brandbekæmpelse : Brandmandskab skal bære fuld beskyttelsesdragt. 
 

 

AFSNIT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer 

6.1.1. For ikke-redningsmandskab 
Brug personlige værnemidler, som kan omfatte et selvstændigt respirationsapparat for at undgå indånding af damp, tåge eller gas. Udluft det 
berørte område, og evakuer alt personale. Fjern enhver potentiel antændelseskilde. 
Undgå stænk af materialet. 

 

6.1.2. For redningsmandskab 
Ingen supplerende information tilgængelig 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Undgå udledning til miljøet. 

6.3. Metoder og materialer til inddæmning og oprensning 

Til inddæmning : Stop materialestrømmen, hvis dette er uden risiko. 
Oprensningsmetoder : Begræns udslip, og opsug med absorberende middel. Anbring i en godkendt beholder, 

og bortskaf i overensstemmelse med lokale, kommunale og nationale bestemmelser. 

6.4. Henvisning til andre afsnit 

Der henvises til afsnit 13 for yderligere information. Se overskrift 8. Eksponeringskontrol og personlige værnemidler. 

 

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring 
  

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Vask hænderne grundigt efter håndtering. 

7.2. Vilkår for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Opbevaringsforhold : Opbevares i et område med effektiv ventilation. Hold beholderen tæt tillukket. 
Opbevares aflåst. 

Uforenelige materialer : Ikke fastslået. 

7.3. Særlige anvendelser 

Anvendes i forbindelse med parasitologiske kvalitetskontroldiagnostiske kit og metoder, mikroskopiske undersøgelser, farvningsprocedurer 
og effektivitetsprogrammer. 

 

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol og personlige værnemidler 
  

8.1. Kontrolparametre 
 

Formaldehyd (50-00-0) 

Østrig MAK (mg/m³) 0,37 mg/m3 

Østrig MAK (ppm) 0,3 ppm 

Østrig MAK korttidsværdi (mg/m³) 0,74 mg/m3 

Østrig MAK korttidsværdi (ppm) 0,6 ppm 

Bulgarien OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m3 

Bulgarien OEL STEL (mg/m³) 2 mg/m3 
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Formaldehyd (50-00-0) 

Kroatien GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 2,5 mg/m3 

Kroatien GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 2 ppm 

Kroatien KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 2,5 mg/m3 

Kroatien KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm) 2 ppm 

Tjekkiet Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 0,5 mg/m3 

Danmark Grænseværdi (øvre grænse) (ppm) 0,3 ppm 

Danmark Grænseværdi (øvre grænse) (mg/m³) 0,4 mg/m3 

Estland OEL TWA (mg/m³) 0,6 mg/m3 

Estland OEL TWA (ppm) 0,5 ppm 

Estland OEL øvre grænse (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Estland OEL øvre grænse (ppm) 1 ppm 

Finland HTP-arvo (8 timer) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Finland HTP-arvo (8 timer) (ppm) 0,3 ppm 

Finland OEL øvre grænse (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Finland OEL øvre grænse (ppm) 1 ppm 

Frankrig VME (ppm) 0,5 ppm 

Frankrig VLE (ppm) 1 ppm 

Tyskland TRGS 900 Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering 
(mg/m³) 

0,37 mg/m³ (Risikoen for fosterskader kan 
udelukkes, når AGW- og BGW-værdier observeres) 

Tyskland TRGS 900 Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering 
(ppm) 

0,3 ppm (Risikoen for fosterskader kan udelukkes, 
når AGW- og BGW-værdier observeres) 

Grækenland OEL TWA (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Grækenland OEL TWA (ppm) 2 ppm 

Grækenland OEL STEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Grækenland OEL STEL (ppm) 2 ppm 

Ungarn AK-érték 0,6 mg/m³ 

Ungarn CK-érték 0,6 mg/m³ 

Irland OEL (8 timers reference) (ppm) 0,2 ppm 

Irland OEL (15 min. reference) (ppm) 0,4 ppm 

Letland OEL TWA (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Litauen IPRV (mg/m³) 0,6 mg/m³ 

Litauen IPRV (ppm) 0,5 ppm 

Litauen NRV (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Litauen NRV (ppm) 1 ppm 

Holland Grenswaarde TGG 8T (mg/m³) 0,15 mg/m³ 

Holland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Polen NDS (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Polen NDSCh (mg/m³) 1 mg/m³ 

Portugal OEL – øvre grænser (ppm) 0,3 ppm 

Rumænien OEL TWA (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Rumænien OEL TWA (ppm) 1 ppm 

Rumænien OEL STEL (mg/m³) 3 mg/m³ 

Rumænien OEL STEL (ppm) 2 ppm 

Slovakiet NPHV (priemerná) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Slovakiet NPHV (priemerná) (ppm) 0,3 ppm 

Slovakiet NPHV (Hraničná) (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Slovenien OEL TWA (mg/m³) 0,62 mg/m³ 

Slovenien OEL TWA (ppm) 0,5 ppm 

Slovenien OEL STEL (mg/m³) 0,62 mg/m³ 
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Formaldehyd (50-00-0) 

Slovenien OEL STEL (ppm) 0,5 ppm 

Spanien VLA-ED (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Spanien VLA-ED (ppm) 0,3 ppm 

Spanien VLA-EC (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Spanien VLA-EC (ppm) 0,6 ppm 

Sverige nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Sverige nivågränsvärde (NVG) (ppm) 0,3 ppm 

Sverige kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Sverige kortidsvärde (KTV) (ppm) 0,6 ppm 

Storbritannien WEL TWA (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Storbritannien WEL TWA (ppm) 2 ppm 

Storbritannien WEL STEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Storbritannien WEL STEL (ppm) 2 ppm 

Norge Grenseverdier (AN) (mg/m³) 0,6 mg/m³ 

Norge Grenseverdier (AN) (ppm) 0,5 ppm 

Norge Grenseverdier (Takverdi) (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Norge Grenseverdier (Takverdi) (ppm) 1 ppm 

Schweiz MAK (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Schweiz MAK (ppm) 0,3 ppm 

Schweiz KZGW (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Schweiz KZGW (ppm) 0,6 ppm 

Australien TWA (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Australien TWA (ppm) 1 ppm 

Australien STEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Australien STEL (ppm) 2 ppm 

Canada (Québec) PLAFOND (mg/m³) 3 mg/m³ 

Canada (Québec) PLAFOND (ppm) 2 ppm 

USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 0,1 ppm 

USA - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 0,3 ppm 

USA - IDLH US IDLH (ppm) 20 ppm 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 0,016 ppm 

USA - NIOSH NIOSH REL (loft) (ppm) 0,1 ppm 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 0,75 ppm 

USA - OSHA OSHA PEL (STEL) (ppm) 2 ppm (se 29 CFR 1910.1048) 
 

Metylalkohol (67-56-1) 

EU IOELV TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 200 ppm 

EU Noter Mulighed for betydelig optagelse gennem huden 

Østrig MAK (mg/m³) 260 mg/m³ 

Østrig MAK (ppm) 200 ppm 

Østrig MAK korttidsværdi (mg/m³) 1040 mg/m³ 

Østrig MAK korttidsværdi (ppm) 800 ppm 

Belgien Grænseværdi (mg/m³) 266 mg/m³ 

Belgien Grænseværdi (ppm) 200 ppm 

Belgien Korttidsværdi (mg/m³) 333 mg/m³ 

Belgien Korttidsværdi (ppm) 250 ppm 

Bulgarien OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Bulgarien OEL TWA (ppm) 200 ppm 
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Metylalkohol (67-56-1) 

Kroatien GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Kroatien GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 200 ppm 

Kroatien Kroatien – BEI 7 mg/g kreatinin Parameter: Metanol – Medium: 
Urin – Prøvetagningstidspunkt: Ved arbejdsdagens 
afslutning (for alle resultater, der eksprimeres som 
kreatinin, bør kreatininkoncentration under 0,5 g/l 
og over 3,0 g/l ikke tages i betragtning) 

Cypern OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Cypern OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Tjekkiet Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 250 mg/m³ 

Tjekkiet Tjekkiet – BEI Parameter: Metanol – Medium: Urin – 
Prøvetagningstidspunkt: Ved arbejdsdagens afslutning 
15 mg/l Parameter: Metanol – Medium: Urin – 
Prøvetagningstidspunkt: Ved arbejdsdagens afslutning 

Danmark Grænseværdi (langvarig) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Danmark Grænseværdi (langvarig) (ppm) 200 ppm 

Estland OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Estland OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Estland OEL STEL (mg/m³) 350 mg/m³ 

Estland OEL STEL (ppm) 250 ppm 

Finland HTP-arvo (8 timer) (mg/m³) 270 mg/m³ 

Finland HTP-arvo (8 timer) (ppm) 200 ppm 

Finland HTP-arvo (15 min) 330 mg/m³ 

Finland HTP-arvo (15 min) (ppm) 250 ppm 

Frankrig VME (mg/m³) 260 mg/m³ (restriktiv grænse) 

Frankrig VME (ppm) 200 ppm (restriktiv grænse) 

Frankrig VLE (mg/m³) 1300 mg/m³ 

Frankrig VLE (ppm) 1000 ppm 

Frankrig Frankrig – BEI 15 mg/l Parameter: Metanol – Medium: Urin – 
Prøvetagningstidspunkt: Ved arbejdsdagens 
afslutning (baggrundsstøj på ikke-eksponerede 
personer, ikke-specifik (observeret efter eksponering 
for andre stoffer)) 

Tyskland TRGS 900 Grænseværdi for erhvervsmæssig 
eksponering (mg/m³) 

270 mg/m³ (Risikoen for fosterskader kan 
udelukkes, når AGW- og BGW-værdier observeres) 

Tyskland TRGS 900 Grænseværdi for erhvervsmæssig 
eksponering (ppm) 

200 ppm (Risikoen for fosterskader kan udelukkes, 
når AGW- og BGW-værdier observeres) 

Tyskland TRGS 903 (BGW) 30 mg/l Parameter: Metanol – Medium: Urin – 
Prøvetagningstidspunkt: Ved arbejdsdagens afslutning 
30 mg/l Parameter: Metanol – Medium: Urin – 
Prøvetagningstidspunkt: Ved arbejdsdagens 
afslutning (for langtidseksponering) 

Gibraltar Otte timer mg/m3 260 mg/m³ 

Gibraltar Otte timer ppm 200 ppm 

Grækenland OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Grækenland OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Grækenland OEL STEL (mg/m³) 325 mg/m³ 

Grækenland OEL STEL (ppm) 250 ppm 

Ungarn AK-érték 260 mg/m³ 

Irland OEL (8 timers reference) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Irland OEL (8 timers reference) (ppm) 200 ppm 

Irland OEL (15 min reference) (mg/m3) 780 mg/m³ (beregnet) 

Irland OEL (15 min. reference) (ppm) 600 ppm (beregnet) 
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Metylalkohol (67-56-1) 

Italien OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Italien OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Letland OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Letland OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Litauen IPRV (mg/m³) 260 mg/m³ 

Litauen IPRV (ppm) 200 ppm 

Luxembourg OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Luxembourg OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Malta OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Malta OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Holland Grenswaarde TGG 8T (mg/m³) 133 mg/m³ 

Holland Grenswaarde TGG 8T (ppm) 100 ppm 

Polen NDS (mg/m³) 100 mg/m³ 

Polen NDSCh (mg/m³) 300 mg/m³ 

Portugal OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ (vejledende grænseværdi) 

Portugal OEL TWA (ppm) 200 ppm (vejledende grænseværdi) 

Portugal OEL STEL (ppm) 250 ppm 

Rumænien OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Rumænien OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Rumænien Rumænien – BEI 6 mg/l Parameter: Metanol – Medium: Urin – 
Prøvetagningstidspunkt: Ved arbejdsdagens afslutning 

Slovakiet NPHV (priemerná) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Slovakiet NPHV (priemerná) (ppm) 200 ppm 

Slovakiet Slovakiet – BEI 30 mg/l Parameter: Metanol – Medium: Urin – 
Prøvetagningstidspunkt: Ved eksponeringens eller 
arbejdsdagens afslutning  
30 mg/l Parameter: Metanol – Medium: Urin – 
Prøvetagningstidspunkt: Ved arbejdsdagens afslutning 
(for langvarig eksponering) 

Slovenien OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Slovenien OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Spanien VLA-ED (mg/m³) 266 mg/m³ (vejledende grænseværdi) 

Spanien VLA-ED (ppm) 200 ppm (vejledende grænseværdi) 

Spanien  15 mg/l Parameter: Metanol – Medium: Urin – 
Prøvetagningstidspunkt: Ved arbejdsdagens afslutning 

Sverige nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 250 mg/m³ 

Sverige nivågränsvärde (NVG) (ppm) 200 ppm 

Sverige kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 350 mg/m³ 

Sverige kortidsvärde (KTV) (ppm) 250 ppm 

Storbritannien WEL TWA (mg/m³) 266 mg/m³ 

Storbritannien WEL TWA (ppm) 200 ppm 

Storbritannien WEL STEL (mg/m³) 333 mg/m³ 

Storbritannien WEL STEL (ppm) 250 ppm 

Rusland OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ (damp) 

Norge Grenseverdier (AN) (mg/m³) 130 mg/m³ 

Norge Grenseverdier (AN) (ppm) 100 ppm 

Norge Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m³) 162,5 mg/m³ (beregnet værdi) 

Norge Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) 125 ppm (beregnet værdi) 

Schweiz MAK (mg/m³) 260 mg/m³ 

Schweiz MAK (ppm) 200 ppm 

Schweiz KZGW (mg/m³) 1040 mg/m³ 
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Metylalkohol (67-56-1) 

Schweiz KZGW (ppm) 800 ppm 

Schweiz Schweiz – BEI 30 mg/l Parameter: Metanol – Medium: Urin – 
Prøvetagningstidspunkt: Ved arbejdsdagens 
afslutning (for langtidseksponering) 

Tyrkiet OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Tyrkiet OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Australien TWA (mg/m³) 262 mg/m³ 

Australien TWA (ppm) 200 ppm 

Australien STEL (mg/m³) 328 mg/m³ 

Australien STEL (ppm) 250 ppm 

Canada (Québec) VECD (mg/m³) 328 mg/m³ 

Canada (Québec) VECD (ppm) 250 ppm 

Canada (Québec) VEMP (mg/m³) 262 mg/m³ 

Canada (Québec) VEMP (ppm) 200 ppm 

USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 200 ppm 

USA - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 250 ppm 

USA - ACGIH Biologisk eksponeringsindeks (BEI) 15 mg/l Parameter: Metanol – Medium: Urin – 
Prøvetagningstidspunkt: Ved arbejdsdagens 
afslutning (baggrund, ikke-specifik) 

USA - IDLH US IDLH (ppm) 6000 ppm 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 260 mg/m³ 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 200 ppm 

USA - NIOSH NIOSH REL (STEL) (mg/m³) 325 mg/m³ 

USA - NIOSH NIOSH REL (STEL) (ppm) 250 ppm 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 260 mg/m³ 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 200 ppm 
 
 

8.2. Eksponeringskontrol 
  

Passende teknisk kontrol : Lokal udsugning og almindelig ventilation skal være tilstrækkelig til at opfylde 
eksponeringsnormerne. God laboratoriepraksis skal overholdes og følges. 

Håndbeskyttelse : Bær kemikalieresistente handsker. 

Øjenbeskyttelse : Beskyttelsesbriller med sideværn eller stænksikre briller. 

Beskyttelse af hud og krop : Bær kittel, forklæde eller laboratoriekittel. 

Åndedrætsværn : Åndedrætsværn kan være nødvendigt, når der arbejdes med store mængder. 

Termiske farer : Ingen supplerende information tilgængelig. 

Miljøeksponeringskontrol : Undgå udledning til miljøet. Underret myndighederne, hvis produktet udledes i kloakker eller 
offentlige vandforsyninger. 

 

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
 

9.1. Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Fysisk tilstand : Væske 

Farve : Brun 

Lugt : Der foreligger ingen data 
Lugttærskel : Der foreligger ingen data 

pH : Der foreligger ingen data 

Fordampningsgrad (butylacetat = 1) : Der foreligger ingen data 
Smeltepunkt : Der foreligger ingen data 

Frysepunkt : Der foreligger ingen data 
Kogepunkt : Der foreligger ingen data 
Flammepunkt : 85 °C (185 °F) 

Selvantændelsestemperatur : Der foreligger ingen data 
Nedbrydningstemperatur : Der foreligger ingen data 

Antændelighed (fast stof, gas) : Der foreligger ingen data 

Damptryk : 53 hPa (40 mmHg) ved 39 °C (102 °F) 
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Damptæthed ved 20 °C : Der foreligger ingen data 

Tæthed : 1,08 g/cm³ 

Opløselighed : Komplet opløseligt 
Oktanol/vand-fordelingskoefficient : Der foreligger ingen data 

Viskositet, kinematisk : Der foreligger ingen data 

Viskositet, dynamisk : Der foreligger ingen data 

Eksplosionsegenskaber : Der foreligger ingen data 
Oxiderende egenskaber : Der foreligger ingen data 

Eksplosionsgrænser : Der foreligger ingen data 

Partikelegenskaber : Ikke relevant 
  

9.2. Andre oplysninger 

Ingen supplerende information tilgængelig 
 

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 

Ingen supplerende information tilgængelig 

10.2. Kemisk stabilitet 

Dette produkt er stabilt under normale temperaturer og tryk. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Dette produkt er en brandfarlig væske. 

10.4. Forhold, der bør undgås 

Varme, åben ild og andre antændelseskilder. 

10.5. Uforenelige materialer 

Ikke fastslået. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Ikke fastslået. 
 

AFSNIT 11: Toksikologisk information 
 

11.1. Information om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret 

Akut toksicitet (dermal) : Ikke klassificeret 
Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret 

 

Vand (7732-18-5) 

LD50 oral rotte > 90 ml/kg 

Formaldehyd (50-00-0) 

LD50 oral rotte 100 mg/kg 

LD50 dermal kanin 270 mg/kg 

LC50 indånding rotte (mg/l) 0,578 mg/l/4t 

Metylalkohol (67-56-1) 

LD50 oral rotte 6200 mg/kg 

LD50 dermal kanin 15840 mg/kg 

LC50 indånding rotte (ppm) 22.500 ppm. (Eksponeringstid: 8 h) 

Hudætsning/hudirritation : Forårsager hudirritation. 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Forårsager alvorlig øjenirritation 

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering 

: Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

Kimcellemutagenicitet : Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. 

Karcinogenicitet : Kan forårsage kræft. 

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret 

Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) : Forårsager organskade. 

Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) : Ikke klassificeret 

Indåndingsfare : Ikke klassificeret 
 

11.2. Information om andre farer 
Hormonforstyrrende egenskaber : Ingen supplerende information tilgængelig 
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Potentielle sundhedsmæssige skadevirkninger 
og symptomer 

: Ingen supplerende information tilgængelig 

AFSNIT 12: Toksikologisk information 
 

12.1. Toksicitet 

Akut akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret 

Kronisk akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret 
 

Formaldehyd (50-00-0) 

LC50 fisk 1 22,6-25,7 mg/l (Eksponeringstid: 96 timer – Art: Pimephales promelas [gennemstrømning]) 

LC50 fisk 2 1510 μg/l (Eksponeringstid: 96 timer – Art: Lepomis macrochirus [statisk]) 

EC50 Daphnia 1 2 mg/l (Eksponeringstid: 48 timer – Art: Daphnia magna) 

EC50 Daphnia 2 11,3-18 mg/l (Eksponeringstid: 48 timer – Art: Daphnia magna [statisk]) 

Metylalkohol (67-56-1) 

LC50 fisk 1 28.200 mg/l (Eksponeringstid: 96 timer – Art: Pimephales promelas [gennemstrømning]) 

LC50 fisk 2 > 100 mg/l (Eksponeringstid: 96 timer - Art: Pimephales promelas [statisk]) 
 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

Ingen supplerende information om bestanddele tilgængelig 
  

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
 

Formaldehyd (50-00-0) 

Oktanol/vand-fordelingskoefficient 0,35 (ved 25 °C) 

Metylalkohol (67-56-1) 

BCF fisk 1 < 10 

Oktanol/vand-fordelingskoefficient -0,77 
 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen supplerende information om bestanddele tilgængelig 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurderinger 

Ingen supplerende information tilgængelig 

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber 

Ingen supplerende information tilgængelig 

12.7. Andre uønskede virkninger 

Ingen supplerende information tilgængelig 
 

AFSNIT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 
 

13.1. Affaldsbehandlingsmetoder 

Anbefalinger til bortskaffelse af produkt/emballage : Bortskaf indhold/beholder i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale 
bestemmelser. 

 

AFSNIT 14: Transportinformation 

I overensstemmelse med ADR/RID/IMDG/IATA/AND 
 

14.1. UN-nummer 

UN-nr. (ADR) : Ikke relevant 

UN-nr. (IMDG) : Ikke lovreguleret 

UN-nr. (IATA) : Ikke lovreguleret 

UN-nr. (ADN) : Ikke relevant 

UN-nr. (RID) : Ikke relevant 
 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
  

Forsendelsesbetegnelse (ADR) : Ikke relevant 
Forsendelsesbetegnelse (IMDG) : Ikke lovreguleret 

Forsendelsesbetegnelse (IATA) : Ikke lovreguleret 

Forsendelsesbetegnelse (ADN) : Ikke relevant 
Forsendelsesbetegnelse (RID) : Ikke relevant 
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14.3. Transportfareklasse(r) 

ADR 

Transportfareklasse(r) (ADR) : Ikke relevant 
IMDG 

Transportfareklasse(r) (IMDG)  : Ikke relevant 

IATA 

Transportfareklasse(r) (ADR) : Ikke relevant 
ADN 

Transportfareklasse(r) (ADN) : Ikke relevant 

RID 

Transportfareklasse(r) (RID) : Ikke relevant 
 

14.4. Emballagegruppe 
Emballagegruppe (ADR) : Ikke relevant 
Emballagegruppe (IMDG) : Ikke lovreguleret 
Emballagegruppe (IATA) : Ikke lovreguleret 
Emballagegruppe (ADN) : Ikke relevant 
Emballagegruppe (RID) : Ikke relevant 

 

14.5. Miljøfarer 

Miljøfarligt stof : Nej 
Havforurenende stof : Nej 
Andre oplysninger : Ingen supplerende information tilgængelig 

 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

Landtransport : Ikke relevant 
Søtransport : Ikke lovreguleret 

Lufttransport : Ikke lovreguleret 

Transport ad indre vandveje : Ikke relevant 

Jernbanetransport : Ikke relevant 
 

14.7. Bulktransport i henhold til MARPOL- og IBC-regelsættet, bilag II 

Ikke relevant 
 

AFSNIT 15: Forskriftsmæssige oplysninger 
 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 

15.1.1. EU-bestemmelser  

Indeholder ingen stoffer med begrænsninger iht. REACH, bilag XVII  
Indeholder intet REACH-kandidatstof 
Indeholder ingen stoffer iht. REACH, bilag XIV. 

 

 
15.1.2. Nationale bestemmelser 

Tyskland 
Se bilag til AwSV/VwVwS : Vandfareklasse (WGK) 3, alvorlig fare for vandmiljø (klassificering i henhold til 

AwSV, bilag 1) 
12. forordning, der implementerer national 
bestemmelse om immissionskontrol - 12.BImSchV 

: Ikke omfattet af 12. BlmSchV (forordning om farlige hændelser) 

 
Netherlands 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen  : Formaldehyd er angivet 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen af bestanddelene er angivet 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Ingen af bestanddelene er angivet 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Ingen af bestanddelene er angivet 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Metylalkohol er angivet 

 

Danmark 

Klasse for brandfare : Klasse III-1 
Opbevaringsenhed : 50 liter 
Bemærkninger vedrørende klassificering : Brandfarlig ifølge Justitsministeriet; Beredskabsretningslinjer for opbevaring af brandfarlige 

væsker skal følges 
Danske nationale bestemmelser : Unge under 18 år må ikke bruge produktet Gravide/ammende kvinder, der arbejder med 

produktet, må ikke komme i direkte kontakt med produktet 
Arbejdstilsynets krav til arbejde med kræftfremkaldende stoffer skal følges under brug 
og bortskaffelse 
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 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Ingen supplerende information tilgængelig 
 

Den fulde ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger: 

Akut toksicitet 3 (dermal) Akut toksicitet (dermal), kategori 3 

Akut toksicitet 3 (indånding) Akut toksicitet (indånding), kategori 3 

Akut toksicitet 3 (oral) Akut toksicitet (oral), kategori 3 

Karcinogenicitet 1A Karcinogenicitet, kategori 1A 

Karcinogenicitet 1B Karcinogenicitet, kategori 1B 

Øjenirritation 2 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 

Brandfarlig væske 2 Brandfarlige væsker, kategori 2 

Mutagenicitet 2 Kimcellemutagenicitet, kategori 2 

Hudætsning 1B Hudætsning/hudirritation, kategori 1B 

Hudirritation 2 Hudætsning/hudirritation, kategori 2 

Hudsensibilisering 1 Sensibilisering — hud, kategori 1 

STOT SE 1 Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 1 

H225 Meget brandfarlig væske og damp 
H301 Giftig ved indtagelse 

H311 Giftig ved hudkontakt 

H314 Forårsager alvorlige forbrændinger og øjenskader 

H315 Forårsager hudirritation 

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion 

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation 

H331 Giftig ved indånding 

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter 

H350 Kan forårsage kræft 

H370 Forårsager organskade 

Ændringer til dette SDS-dokument kan fremsendes på anmodning. 
Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden og er udelukkende beregnet til at beskrive produktet med henblik på sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav. De bør derfor ikke fortolkes som 
garanti for nogen specifik produktegenskab. 

AFSNIT 16: Andre oplysninger 


