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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

 

1.1. Identifikátor produktu 

Název produktu :  Parasite Suspensions 
Synonymum produktu :  Parasite Suspensions ve formalínu 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

1.2.1. Příslušná určená použití 

Použití látky/směsi : Používá se v diagnostických soupravách a metodách kontroly kvality parazitologie, 
mikroskopických vyšetřeních, postupech barvení a programech odborné způsobilosti. 

  

1.2.2. Použití doporučena proti 

Nejsou k dispozici žádné další informace.  

1.3. Údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Microbiologics, Inc. 
200 Cooper Avenue North  
Saint Cloud, MN 56303 
+1.320.253.1640 
info@microbiologics.com 

1.4. Nouzové telefonní číslo 

24hodinové číslo tísňového volání: +44 1865 407333 (Carechem – anglicky) 
 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečí 
  

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] 
Podráždění kůže 2 H315 
Podráždění očí 2 H319 

Senzibilizace kůže 1 H317 

Mutagenita 2 H341 

Karcinogenita 1A H350 
Tox. pro specifické cílové orgány – jednoráz. 
expozice 1 

H370 

 

Úplné znění klasifikačních kategorií a prohlášení o nebezpečnosti: viz oddíl 16. 

 
Nepříznivé fyzikálně chemické účinky, účinky na lidské zdraví a životní prostředí 
Nejsou k dispozici žádné další informace. 

2.2. Prvky na štítcích (označeních) 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] 
 

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) :    

Signální slovo (CLP) : Nebezpečí 
Nebezpečné přísady : Formaldehyd 
Standardní prohlášení o nebezpečnosti (CLP) : H315 – Dráždí kůži. 
 H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
 H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. 
 H341 – Podezření na vyvolání genetických vad. 
 H350 – Může vyvolat rakovinu. 
 H370 – Způsobuje poškození orgánů. 
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P201 – Před použitím si obstarejte speciální pokyny. 
 P202 – Neužívejte, dokud si nepřečtete všechny bezpečnostní opatření 

a neporozumíte jim. 
 P260 – Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 
 P264 – Po zacházení s výrobkem si důkladně umyjte ruce. 
 P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. 
 P272 – Kontaminovaný pracovní oděv by neměl být vynášen z pracoviště. 

GHS07 GHS08 
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 P280 – Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. 

 P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 

 P305+P351+P338 – Při vniknutí tekutiny do očí je opatrně několik minut vyplachujte 
vodou. Máte-li nasazeny kontaktní čočky, vyjměte je, pokud to lze snadno provést. 
Pokračujte ve vyplachování. 

 P308+P311 – PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. 

 P333+P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

 P337+P313 – Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

 P362+P364 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 

 P405 – Skladujte uzamčené. 

 P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/vnitrostátními/ 
mezinárodními předpisy. 

 

 

2.3. Jiná nebezpečí 

Neobsahuje žádné látky PBT/vPvB v množství ≥ 0,1 % hodnocené podle přílohy XIII nařízení REACH. 
 

Směs neobsahuje látku (látky) uvedenou na seznamu sestaveném podle čl. 59 odst. 1 nařízení REACH, která má vlastnosti narušující endokrinní 
systém, nebo není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605, v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 %. 

 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 
 

3.1. Látka 

Nevztahuje se 

3.2. Směs 
 

Název Identifikátor produktu % Klasifikace podle nařízení (ES)  
č. 1272/2008 [CLP] 

Voda (č. CAS) 7732-18-5 
(č. ES) 231-791-2 

60–70 Není klasifikováno 

Formaldehyd (č. CAS) 50-00-0 
(č. ES) 200-001-8 
(EC index č.) 605-001-00-5 

0,1–2 Akutní toxicita 3 (perorálně), H301 
Akutní toxicita 3 (dermálně), H311 
Akutní toxicita 3 (inhalace), H331 
Žíravost kůže 1B, H314 
Senzibilizace kůže 1, H317 
Mutagenita 2, H341  
Karcinogenita 1B, H350 

Metylalkohol (č. CAS) 67-56-1 
(č. ES) 200-659-6 
(indexové č. ES)  
603-001-00-X 

0,1–2 Hořlavé kapalina a páry 2, H225 
Akutní toxicita 3 (perorálně), H301 
Akutní toxicita 3 (dermálně), H311  
Akutní toxicita 3 (inhalace), H331  
Tox. pro specifické cílové orgány – jednoráz. 
expozice 1, H370 

Úplné znění prohlášení o rizicích a nebezpečnosti: viz oddíl 16 
 

ODDÍL 4: Opatření pro první pomoc 
 

4.1. Popis opatření první pomoci 

Opatření první pomoci po vdechnutí :  V případě vdechnutí se přesuňte na čerstvý vzduch a udržujte pohodlnou polohu pro dýchání. 
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo vyhledejte lékaře. 

Opatření první pomoci při styku s kůží :  V případě styku s kůží omyjte postižené místo velkým množstvím vody a mýdla. Poraďte se 
s lékařem. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 
Kontaminovaný oděv by neměl být vynášen z pracoviště. 

Opatření první pomoci po zasažení očí :  V případě zasažení očí vyplachujte vodou po dobu nejméně 15 minut. Máte-li nasazeny 
kontaktní čočky, vyjměte je, pokud to lze snadno provést. Pokračujte ve vyplachování. 
Okamžitě vyhledejte lékaře. 

Opatření první pomoci po požití :  V případě požití NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Okamžitě volejte 
TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo vyhledejte lékaře. 

4.2. Nejdůležitější příznaky a účinky (akutní a opožděné) 

Příznaky/poranění po vdechnutí :  Může způsobit podráždění. 

Příznaky/poranění po kontaktu s kůží :  Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit ztvrdnutí nebo zbělení kůže. 

Příznaky/poranění po zasažení očí :  Způsobuje vážné podráždění očí. 

Příznaky/poranění po požití :  Tento výrobek může při požití způsobit bolest, zánět a vředy se zvracením, krvavou močí 
a krvácením z trávicího traktu. 



Parasite Suspensions 
Bezpečnostní list 

 

SDS-05558-CZE.A 
2024-08-02 

Čeština Stránka 3/12 

 

4.3. Údaj o případné okamžité lékařské péči a zvláštním ošetření, které je třeba provést 

Nejsou k dispozici žádné další informace. 
 

ODDÍL 5: Protipožární opatření 
  

5.1. Hasicí prostředky 

Vhodné hasicí prostředky : Vodní sprej, pěna odolná vůči alkoholu, suchá chemikálie nebo oxid uhličitý. 

Nevhodné hasicí prostředky : Žádné. 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Nebezpečí požáru : Hořlavá kapalina. 
Nebezpečí výbuchu : Není známo. 
Nebezpečné produkty rozkladu v případě požáru : Není stanoveno. 
  

5.3. Pokyny pro hasiče 

Ochrana při hašení požáru : Hasiči by měli nosit plnou ochrannou výstroj. 
 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 
Používejte osobní ochranné prostředky, které mohou zahrnovat autonomní dýchací přístroj, abyste se vyhnuli vdechování výparů, kouře nebo 
plynu. Odvětrejte zasažený prostor a evakuujte všechny pracovníky. Odstraňte veškerý potenciální zdroj vznícení. 
Zabraňte rozstřikování materiálu. 
 

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 

Nejsou k dispozici žádné další informace. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

Zabraňte úniku do životního prostředí. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Pro omezení úniku : Zastavte proudění materiálu, pokud je to bez rizika. 
Metody čištění : Omezte rozlití a nasákněte absorbentem. Vložte do schváleného kontejneru a zlikvidujte 

v souladu s místními, státními a federálními předpisy. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Další informace naleznete v oddílu 13. Viz okruh 8. „Omezování expozice a osobní ochranné prostředky“. 
 

ODDÍL 7: Manipulace a skladování 
  

7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci 

Opatření pro bezpečnou manipulaci : Zabraňte styku s očima, pokožkou a oděvem. Po manipulaci výrobek důkladně omyjte. 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelných materiálů 

Podmínky skladování : Skladujte na dobře větraném místě. Kontejner uchovávejte pevně uzavřený. 
Skladujte uzamčené. 

Neslučitelné materiály : Není stanoveno 

7.3. Specifické konečné použití  

Používá se v diagnostických soupravách a metodách kontroly kvality parazitologie, mikroskopických vyšetřeních, postupech barvení a programech 
odborné způsobilosti. 

 

ODDÍL 8: Omezování expozice a osobní ochranné prostředky 
  

8.1. Kontrolní parametry 
 

Formaldehyd (50-00-0) 

Rakousko MAK (mg/m³) 0,37 mg/m3 

Rakousko MAK (ppm) 0,3 ppm 

Rakousko MAK – krátkodobá hodnota (mg/m³) 0,74 mg/m3 

Rakousko MAK – krátkodobá hodnota (ppm) 0,6 ppm 

Bulharsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený 
průměr (mg/m³) 

1 mg/m3 

Bulharsko Expoziční limit na pracovišti – krátkodobý expoziční 
limit (mg/m³) 

2 mg/m3 

Chorvatsko GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 2,5 mg/m3 

Chorvatsko GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 2 ppm 
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Formaldehyd (50-00-0) 

Chorvatsko KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 2,5 mg/m3 

Chorvatsko KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm) 2 ppm 

Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 0,5 mg/m3 

Dánsko Grænseværdie (strop) (ppm) 0,3 ppm 

Dánsko Grænseværdie (strop) (mg/m³) 0,4 mg/m3 

Estonsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr 
(mg/m³) 

0,6 mg/m3 

Estonsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr (ppm) 0,5 ppm 

Estonsko Strop expoz. limitu na pracovišti (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Estonsko Strop expoz. limitu na pracovišti (ppm) 1 ppm 

Finsko HTP-arvo (8h) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Finsko HTP-arvo (8h) (ppm) 0,3 ppm 

Finsko Strop expoz. limitu na pracovišti (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Finsko Strop expoz. limitu na pracovišti (ppm) 1 ppm 

Francie VME (ppm) 0,5 ppm 

Francie VLE (ppm) 1 ppm 

Německo TRGS 900 Expoziční limit na pracovišti (mg/m³) 0,37 mg/m³ (Riziko poškození embrya nebo plodu 
lze vyloučit, pokud jsou dodržovány hodnoty AGW 
a BGW.) 

Německo TRGS 900 Limitní hodnota expozice na pracovišti (ppm) 0,3 ppm (Riziko poškození embrya nebo plodu 
lze vyloučit, pokud jsou dodržovány hodnoty AGW 
a BGW) 

Řecko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr 
(mg/m³) 

2,5 mg/m³ 

Řecko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr (ppm) 2 ppm 

Řecko Expoziční limit na pracovišti – krátkodobý expoziční 
limit (mg/m³) 

2,5 mg/m³ 

Řecko Expoziční limit na pracovišti – krátkodobý expoziční 
limit (ppm) 

2 ppm 

Maďarsko AK-érték 0,6 mg/m³ 

Maďarsko CK-érték 0,6 mg/m³ 

Irsko Expoziční limit na pracovišti (8 hodin ref) (ppm) 0,2 ppm 

Irsko Expoziční limit na pracovišti (15 min ref) (ppm) 0,4 ppm 

Lotyšsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený 
průměr (mg/m³) 

0,5 mg/m³ 

Litva IPRV (mg/m³) 0,6 mg/m³ 

Litva IPRV (ppm) 0,5 ppm 

Litva NRV (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Litva NRV (ppm) 1 ppm 

Nizozemsko Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 0,15 mg/m³ 

Nizozemsko Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Polsko NDS (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Polsko NDSCh (mg/m³) 1 mg/m³ 

Portugalsko Expoziční limit na pracovišti – strop (ppm) 0,3 ppm 

Rumunsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený 
průměr (mg/m³) 

1,2 mg/m³ 

Rumunsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr (ppm) 1 ppm 

Rumunsko Expoziční limit na pracovišti – krátkodobý expoziční 
limit (mg/m³) 

3 mg/m³ 

Rumunsko Expoziční limit na pracovišti – krátkodobý expoziční 
limit (ppm) 

2 ppm 

Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 0,3 ppm 

Slovensko NPHV (Hraničná) (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Slovinsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený 
průměr (mg/m³) 

0,62 mg/m³ 

Slovinsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr (ppm) 0,5 ppm 

Slovinsko Expoziční limit na pracovišti – krátkodobý expoziční 
limit (mg/m³) 

0,62 mg/m³ 

Slovinsko Expoziční limit na pracovišti – krátkodobý expoziční 
limit (ppm) 

0,5 ppm 

Španělsko VLA-ED (mg/m³) 0,37 mg/m³ 
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Formaldehyd (50-00-0) 

Španělsko VLA-ED (ppm) 0,3 ppm 

Španělsko VLA-EC (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Španělsko VLA-EC (ppm) 0,6 ppm 

Švédsko nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Švédsko nivågränsvärde (NVG) (ppm) 0,3 ppm 

Švédsko kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Švédsko kortidsvärde (KTV) (ppm) 0,6 ppm 

Spojené království Expoziční limit při práci – časově vážený průměr (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Spojené království Expoziční limit při práci – časově vážený průměr (ppm) 2 ppm 

Spojené království Expoziční limit při práci – krátkodobý expoziční 
limit (mg/m³) 

2,5 mg/m³ 

Spojené království Expoziční limit při práci – krátkodobý expoziční limit (ppm) 2 ppm 

Norsko Grenseverdier (AN) (mg/m³) 0,6 mg/m³ 

Norsko Grenseverdier (AN) (ppm) 0,5 ppm 

Norsko Grenseverdier (Takverdi) (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Norsko Grenseverdier (Takverdi) (ppm) 1 ppm 

Švýcarsko MAK (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Švýcarsko MAK (ppm) 0,3 ppm 

Švýcarsko KZGW (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Švýcarsko KZGW (ppm) 0,6 ppm 

Austrálie Časově vážený průměr (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Austrálie Časově vážený průměr (ppm) 1 ppm 

Austrálie Krátkodobý expoziční limit (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Austrálie Krátkodobý expoziční limit (ppm) 2 ppm 

Kanada (Quebec) PLAFOND (mg/m³) 3 mg/m³ 

Kanada (Quebec) PLAFOND (ppm) 2 ppm 

Spojené státy americké – 
ACGIH 

ACGIH – časově vážený průměr (ppm) 0,1 ppm 

Spojené státy americké – 
ACGIH 

ACGIH – krátkodobý expoziční limit (ppm) 0,3 ppm 

Spojené státy americké – 
IDLH (Bezprostřední ohrožení 
života nebo zdraví) 

US IDLH (ppm) 20 ppm 

Spojené státy americké – 
NIOSH 

NIOSH – doporučený expoziční limit (časově vážený 
průměr) (ppm) 

0,016 ppm 

Spojené státy americké – 
NIOSH 

NIOSH – doporučený expoziční limit (strop) (ppm) 0,1 ppm 

Spojené státy americké – 
OSHA 

OSHA – přípustný expoziční limit (časově vážený 
průměr) (ppm) 

0,75 ppm 

Spojené státy americké – 
OSHA 

OSHA – přípustný expoziční limit (krátkodobý expoziční 
limit) (ppm) 

2 ppm (viz 29 CFR 1910.1048) 

 

Metylalkohol (67-56-1) 

Evropská unie Orientační limit. hodnota expozice na pracovišti – časově 
vážený průměr (mg/m³) 

260 mg/m³ 

Evropská unie Orientační limit. hodnota expozice na pracovišti – časově 
vážený průměr (ppm) 

200 ppm 

Evropská unie Poznámky Možnost výrazného vstřebávání kůží 

Rakousko MAK (mg/m³) 260 mg/m³ 

Rakousko MAK (ppm) 200 ppm 

Rakousko MAK – krátkodobá hodnota (mg/m³) 1 040 mg/m³ 

Rakousko MAK – krátkodobá hodnota (ppm) 800 ppm 

Belgie Mezní hodnota (mg/m³) 266 mg/m³ 

Belgie Mezní hodnota (ppm) 200 ppm 

Belgie Krátkodobá hodnota (mg/m³) 333 mg/m³ 

Belgie Krátkodobá hodnota (ppm) 250 ppm 

Bulharsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený 
průměr (mg/m³) 

260 mg/m³ 

Bulharsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr (ppm) 200 ppm 

Chorvatsko GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Chorvatsko GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 200 ppm 
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Metylalkohol (67-56-1) 

Chorvatsko Chorvatsko – biologické ukazatele expozice 7 mg/g Parametr kreatininu: Metanol – médium: 
moč – čas odběru vzorku: na konci směny (u všech 
výsledků, které jsou vyjádřeny jako kreatinin, by se 
neměla brát v úvahu koncentrace kreatininu nižší 
než 0,5 g/l a vyšší než 3,0 g/l). 

Kypr Expoziční limit na pracovišti – časově vážený 
průměr (mg/m³) 

260 mg/m³ 

Kypr Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr (ppm) 200 ppm 

Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 250 mg/m³ 

Česká republika Česká republika – biologické ukazatele expozice Parametr: Metanol – médium: moč – čas odběru: 
konec směny 
15 mg/l Parametr: Metanol – médium: moč – čas 
odběru: konec směny 

Dánsko Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Dánsko Grænseværdie (langvarig) (ppm) 200 ppm 

Estonsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený 
průměr (mg/m³) 

260 mg/m³ 

Estonsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr (ppm) 200 ppm 

Estonsko Expoziční limit na pracovišti – krátkodobý expoziční 
limit (mg/m³) 

350 mg/m³ 

Estonsko Expoziční limit na pracovišti – krátkodobý expoziční 
limit (ppm) 

250 ppm 

Finsko HTP-arvo (8h) (mg/m³) 270 mg/m³ 

Finsko HTP-arvo (8h) (ppm) 200 ppm 

Finsko HTP-arvo (15 min) 330 mg/m³ 

Finsko HTP-arvo (15 min) (ppm) 250 ppm 

Francie VME (mg/m³) 260 mg/m³ (restriktivní limit) 

Francie VME (ppm) 200 ppm (restriktivní limit) 

Francie VLE (mg/m³) 1 300 mg/m³ 

Francie VLE (ppm) 1 000 ppm 

Francie Francie – biologické ukazatele expozice 15 mg/l Parametr: Metanol – médium: moč – čas 
odběru: konec směny (šum na pozadí 
u neexponovaných subjektů, nespecifický 
(pozorován po expozici jiným látkám)) 

Německo TRGS 900 Expoziční limit na pracovišti (mg/m³) 270 mg/m³ (Riziko poškození embrya nebo plodu 
lze vyloučit, pokud jsou dodržovány hodnoty 
AGW a BGW.) 

Německo TRGS 900 Limitní hodnota expozice na pracovišti (ppm) 200 ppm (Riziko poškození embrya nebo plodu 
lze vyloučit, pokud jsou dodržovány hodnoty 
AGW a BGW.) 

Německo TRGS 903 (BGW) 30 mg/l Parametr: Metanol – médium: moč – čas 
odběru: konec směny 

30 mg/l Parametr: Metanol – médium: moč – čas 
odběru: konec několika směn (pro 
dlouhodobé expozice) 

Gibraltar Osm hodin mg/m3 260 mg/m³ 

Gibraltar Osm hodin ppm 200 ppm 

Řecko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený 
průměr (mg/m³) 

260 mg/m³ 

Řecko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr (ppm) 200 ppm 

Řecko Expoziční limit na pracovišti – krátkodobý expoziční 
limit (mg/m³) 

325 mg/m³ 

Řecko Expoziční limit na pracovišti – krátkodobý expoziční 
limit (ppm) 

250 ppm 

Maďarsko AK-érték 260 mg/m³ 

Irsko Expoziční limit při práci (8 hodin ref) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Irsko Expoziční limit na pracovišti (8 hodin ref) (ppm) 200 ppm 

Irsko Expoziční limit při práci (15 min ref) (mg/m3) 780 mg/m³ (vypočteno) 

Irsko Expoziční limit na pracovišti (15 min ref) (ppm) 600 ppm (vypočteno) 

Itálie Expoziční limit na pracovišti – časově vážený 
průměr (mg/m³) 

260 mg/m³ 

Itálie Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr (ppm) 200 ppm 
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Metylalkohol (67-56-1) 

Lotyšsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený 
průměr (mg/m³) 

260 mg/m³ 

Lotyšsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr (ppm) 200 ppm 

Litva IPRV (mg/m³) 260 mg/m³ 

Litva IPRV (ppm) 200 ppm 

Lucembursko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený 
průměr (mg/m³) 

260 mg/m³ 

Lucembursko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr (ppm) 200 ppm 

Malta Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr 
(mg/m³) 

260 mg/m³ 

Malta Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr (ppm) 200 ppm 

Nizozemsko Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 133 mg/m³ 

Nizozemsko Grenswaarde TGG 8H (ppm) 100 ppm 

Polsko NDS (mg/m³) 100 mg/m³ 

Polsko NDSCh (mg/m³) 300 mg/m³ 

Portugalsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr 
(mg/m³) 

260 mg/m³ (orientační mezní hodnota) 

Portugalsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr (ppm) 200 ppm (orientační mezní 
hodnota) 

Portugalsko Expoziční limit na pracovišti – krátkodobý expoziční limit 
(ppm) 

250 ppm 

Rumunsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr 
(mg/m³) 

260 mg/m³ 

Rumunsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr (ppm) 200 ppm 

Rumunsko Rumunsko – biologické ukazatele expozice 6 mg/l Parametr: Metanol – médium: moč – čas 
odběru: konec směny 

Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 200 ppm 

Slovensko Slovensko – biologické ukazatele expozice 30 mg/l Parametr: Metanol – médium: moč – 
čas odběru: konec expozice nebo pracovní 
směny 30 mg/l Parametr: Methanol – médium: 
moč – čas odběru vzorku: po všech 
pracovních směnách (pro dlouhodobou 
expozici) 

Slovinsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr 
(mg/m³) 

260 mg/m³ 

Slovinsko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr (ppm) 200 ppm 

Španělsko VLA-ED (mg/m³) 266 mg/m³ (orientační mezní hodnota) 

Španělsko VLA-ED (ppm) 200 ppm (orientační mezní 
hodnota) 

Španělsko  15 mg/l Parametr: Metanol – médium: moč – čas 
odběru: konec směny 

Švédsko nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 250 mg/m³ 

Švédsko nivågränsvärde (NVG) (ppm) 200 ppm 

Švédsko kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 350 mg/m³ 

Švédsko kortidsvärde (KTV) (ppm) 250 ppm 

Spojené království Expoziční limit při práci – časově vážený průměr (mg/m³) 266 mg/m³ 

Spojené království Expoziční limit při práci – časově vážený průměr (ppm) 200 ppm 

Spojené království Expoziční limit při práci – krátkodobý expoziční limit 
(mg/m³) 

333 mg/m³ 

Spojené království Expoziční limit při práci – krátkodobý expoziční limit (ppm) 250 ppm 

Rusko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr 
(mg/m³) 

5 mg/m³ (pára) 

Norsko Grenseverdier (AN) (mg/m³) 130 mg/m³ 

Norsko Grenseverdier (AN) (ppm) 100 ppm 

Norsko Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 162,5 mg/m³ (vypočtená hodnota) 

Norsko Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) 125 ppm (vypočtená hodnota) 

Švýcarsko MAK (mg/m³) 260 mg/m³ 

Švýcarsko MAK (ppm) 200 ppm 

Švýcarsko KZGW (mg/m³) 1 040 mg/m³ 

Švýcarsko KZGW (ppm) 800 ppm 
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Metylalkohol (67-56-1) 

Švýcarsko Švýcarsko – biologické ukazatele expozice 30 mg/l Parametr: Metanol – médium: moč – čas 
odběru: konec směny a po několika směnách (pro 
dlouhodobé expozice) 

Turecko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr 
(mg/m³) 

260 mg/m³ 

Turecko Expoziční limit na pracovišti – časově vážený průměr (ppm) 200 ppm 

Austrálie Časově vážený průměr (mg/m³) 262 mg/m³ 

Austrálie Časově vážený průměr (ppm) 200 ppm 

Austrálie Krátkodobý expoziční limit (mg/m³) 328 mg/m³ 

Austrálie Krátkodobý expoziční limit (ppm) 250 ppm 

Kanada (Quebec) VECD (mg/m³) 328 mg/m³ 

Kanada (Quebec) VECD (ppm) 250 ppm 

Kanada (Quebec) VEMP (mg/m³) 262 mg/m³ 

Kanada (Quebec) VEMP (ppm) 200 ppm 

Spojené státy americké – 
ACGIH 

ACGIH – časově vážený průměr (ppm) 200 ppm 

Spojené státy americké – 
ACGIH 

ACGIH – krátkodobý expoziční limit (ppm) 250 ppm 

Spojené státy americké – 
ACGIH 

Biologické ukazatele expozice (BEI) 15 mg/l Parametr: Metanol – médium: moč – čas 
odběru: konec směny (pozadí, nespecifické) 

Spojené státy americké – IDLH 
(Bezprostřední ohrožení života 
nebo zdraví) 

US IDLH (ppm) 6 000 ppm 

Spojené státy americké – 
NIOSH 

NIOSH – doporučený expoziční limit (časově vážený 
průměr) (mg/m³) 

260 mg/m³ 

Spojené státy americké – 
NIOSH 

NIOSH – doporučený expoziční limit (časově vážený 
průměr) (ppm) 

200 ppm 

Spojené státy americké – 
NIOSH 

NIOSH – doporučený expoziční limit (limit krátkodobé 
expozice) (mg/m³) 

325 mg/m³ 

Spojené státy americké – 
NIOSH 

NIOSH – doporučený expoziční limit (limit krátkodobé 
expozice) (ppm) 

250 ppm 

Spojené státy americké – 
OSHA 

OSHA – přípustný expoziční limit (časově vážený 
průměr) (mg/m³) 

260 mg/m³ 

Spojené státy americké – 
OSHA 

OSHA – přípustný expoziční limit (časově vážený 
průměr) (ppm) 

200 ppm 

 
 

8.2. Omezení expozice 
  

Vhodná technická omezení : Místní odsávání a celkové větrání musí být dostatečné, aby byly splněny expoziční normy. 
Je třeba dodržovat a uplatňovat správnou laboratorní praxi. 

Ochrana rukou : Používejte chemicky odolné rukavice. 

Ochrana očí : Ochranné brýle s bočními štíty nebo ochranné brýle proti stříkající vodě. 

Ochrana pokožky a těla : Noste plášť, zástěru nebo laboratorní plášť. 

Ochrana dýchacích cest : Při práci s velkými objemy může být zapotřebí dýchací přístroj. 

Tepelná rizika : Nejsou k dispozici žádné další informace. 

Omezování expozice vůči životnímu prostředí : Zabraňte úniku do životního prostředí. Pokud se produkt dostane do kanalizace nebo 
veřejných vod, oznamte to úřadům. 

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Fyzický stav : Kapalina 

Barva : Hnědá 

Pach : Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Práh zápachu : Nejsou k dispozici žádné údaje. 

pH : Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Relativní rychlost odpařování (butylacetát = 1) : Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Bod tání : Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Bod mrazu : Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Bod varu : Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Bod vzplanutí : 85 °C (185 °F) 

Teplota samovznícení : Nejsou k dispozici žádné údaje. 
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Teplota rozkladu : Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Hořlavost (pevné, plynné) : Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Tlak par : 53 hPa (40 mmHg) při 39 °C (102 °F) 

Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Hustota : 1,08 g/cm³ 

Rozpustnost : Zcela mísitelné 

Rozdělovací koeficient oktanol/voda : Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Viskozita, kinematická : Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Viskozita, dynamická : Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Výbušné vlastnosti : Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Oxidační vlastnosti : Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Limity výbušnosti : Nejsou k dispozici žádné údaje. 

Vlastnosti částic : Nevztahuje se 

  

9.2. Další informace 

Nejsou k dispozici žádné další informace. 
 

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita 
 

10.1. Reaktivita 

Nejsou k dispozici žádné další informace. 

10.2. Chemická stabilita 

Tento produkt je stabilní při běžných teplotách a tlacích. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

Tento produkt je hořlavá kapalina. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba se vyhnout 

Teplo, plameny a jiné zdroje vznícení. 

10.5. Neslučitelné materiály 

Není stanoveno. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Není stanoveno. 
 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 
 

11.1. Informace o toxikologických účincích 

Akutní toxicita (perorálně) : Není klasifikováno 
Akutní toxicita (dermálně) : Není klasifikováno 

Akutní toxicita (inhalace) : Není klasifikováno 
 

Voda (7732-18-5) 

LD50 orálně, potkan: > 90 ml/kg 

Formaldehyd (50-00-0) 

LD50 orálně, potkan: 100 mg/kg 

LD50 dermálně, králík: 270 mg/kg 

LC50 inhalací, potkan (mg/l): 0,578 mg/l/4h 

Metylalkohol (67-56-1) 

LD50 orálně, potkan: 6 200 mg/kg 

LD50 dermálně, králík: 15 840 mg/kg 

LC50 inhalací, potkan (ppm): 22 500 ppm (doba expozice: 8 h) 

Žíravost/podráždění kůže : Způsobuje podráždění kůže. 

Vážné poškození/podráždění očí : Způsobuje vážné podráždění očí. 

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže : Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

Mutagenita v zárodečných buňkách : Podezření, že způsobuje genetické vady. 

Karcinogenita : Může způsobit rakovinu. 

Toxicita pro reprodukci : Není klasifikováno 
Toxicita pro specifické cílové orgány 
(jednorázová expozice) 

: Způsobuje poškození orgánů. 
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Toxicita pro specifické cílové orgány 
(opakovaná expozice) 

: Není klasifikováno 

Nebezpečí při vdechnutí : Není klasifikováno 
 

11.2. Informace o dalších nebezpečích 

Vlastnosti narušující činnost endokrinního systému : Nejsou k dispozici žádné další informace 

Možné nepříznivé účinky a příznaky na 
lidské zdraví 

: Nejsou k dispozici žádné další informace 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace 
 

12.1. Toxicita 

Akutní toxicita pro vodní prostředí : Není klasifikováno 

Chronická toxicita pro vodní prostředí : Není klasifikováno 
  

 

Formaldehyd (50-00-0) 

LC50 při otravě ryb 1 22,6–25,7 mg/l (doba expozice: 96 h – druh: jeleček velkohlavý [průtočná expozice]) 

LC50 při otravě ryb 2 1510 μg/l (doba expozice: 96 h – druh: slunečnice velkoploutvá [statická expozice]) 

EC50 při otravě hrotnatek 1 2 mg/l (doba expozice: 48 h – druh: hrotnatka velká) 

EC50 při otravě hrotnatek 2 11,3–18 mg/l (doba expozice: 48 h – druh: hrotnatka velká [statická expozice]) 

Metylalkohol (67-56-1) 

LC50 při otravě ryb 1 28 200 mg/l (doba expozice: 96 h – druh: jeleček velkohlavý [průtočná expozice]) 

LC50 při otravě ryb 2 > 100 mg/l (doba expozice: 96 h – druh: jeleček velkohlavý [statická expozice]) 
 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Žádné další informace o složkách nejsou k dispozici 
  

12.3. Bioakumulační potenciál 
 

Formaldehyd (50-00-0) 

Rozdělovací koeficient oktanol/voda 0,35 (při 25 °C) 

Metylalkohol (67-56-1) 

BCF ryby 1 < 10 

Rozdělovací koeficient oktanol/voda -0,77 
 

12.4. Mobilita v půdě 

Žádné další informace o složkách nejsou k dispozici 

12.5. Výsledky hodnocení PBT a vPvB 

Nejsou k dispozici žádné další informace. 

12.6. Vlastnosti narušující činnost endokrinního systému 

Nejsou k dispozici žádné další informace. 

12.7. Jiné nežádoucí účinky 

Nejsou k dispozici žádné další informace. 
 

ODDÍL 13: Pokyny k likvidaci 
 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Doporučení pro likvidaci produktu/obalu : Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/vnitrostátními/mezinárodními 
předpisy. 

 

ODDÍL 14: Informace o přepravě 

V souladu s ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. Číslo UN 

Číslo UN (ADR) : Nevztahuje se 

Číslo UN (IMDG) : Není regulováno 

Číslo UN (IATA) : Není regulováno 

Číslo UN (ADN) : Nevztahuje se 

Číslo UN (RID) : Nevztahuje se 
 

14.2. Správný přepravní název UN 
  

Správný přepravní název (ADR) : Nevztahuje se 
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Správný přepravní název (IMDG) : Není regulováno 
Správný přepravní název (IATA) : Není regulováno 
Správný přepravní název (ADN) : Nevztahuje se 
Správný přepravní název (RID) : Nevztahuje se 

 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

ADR 
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR) : Neuplatňuje se 
IMDG 
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IMDG) : Není regulováno 
IATA 
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR) : Není regulováno 

ADN 
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADN) : Neuplatňuje se 
RID 

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (RID) : Neuplatňuje se 
 

14.4. Obalová skupina 
Obalová skupina (ADR) : Nevztahuje se 

Obalová skupina (IMDG) : Není regulováno 

Obalová skupina (IATA) : Není regulováno 

Obalová skupina (ADN) : Nevztahuje se 

Obalová skupina (RID) : Nevztahuje se 
 

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 

Nebezpečné pro životní prostředí : Ne 

Látka znečišťující moře : Ne 

Další informace : Doplňující informace nejsou k dispozici 
 

14.6. Zvláštní opatření pro uživatele 

Pozemní přeprava : Nevztahuje se 

Přeprava po moři : Není regulováno 

Letecká přeprava : Není regulováno 

Vnitrozemská vodní přeprava : Nevztahuje se 

Železniční přeprava : Nevztahuje se 
 

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC 

Nevztahuje se 
 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 
 

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí / právní předpisy specifické pro danou látku nebo směs 

15.1.1. Nařízení EU  
Neobsahuje žádné látky s omezeními uvedenými v příloze XVII.  
Neobsahuje žádnou látku, která má být zařazena do seznamu látek podléhajících nařízení REACH. 
Neobsahuje žádné látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH. 

 

 
15.1.2. Vnitrostátní předpisy 

 
Německo 
Odkaz na přílohu AwSV/VwVwS : Třída nebezpečnosti pro vodu (WGK) 3, silně nebezpečná pro vodu 

(klasifikace podle AwSV, příloha 1) 
12. vyhláška, kterou se provádí spolkový zákon 
o kontrole imisí – 12.BImSchV 

: Nepodléhá 12. BlmSchV (nařízení o nebezpečných událostech) 

 
Netherlands 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen  : Formaldehyd je uveden na seznamu 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Žádná ze složek není v seznamu uvedena 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Žádná ze složek není v seznamu uvedena 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Žádná ze složek není v seznamu uvedena 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Methylalkohol je uveden 
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Dánsko 

Třída požárního nebezpečí : Třída III-1 
Skladová jednotka : 50 litrů 
Poznámky ke klasifikaci : Hořlavé podle dánského ministerstva spravedlnosti; je třeba dodržovat pokyny pro řízení 

mimořádných událostí při skladování hořlavých kapalin. 
Dánské vnitrostátní předpisy : Produkt nesmějí používat mladí lidé mladší 18 let. Těhotné/kojící ženy, které s produktem 

pracují, nesmí být v přímém kontaktu s produktem. 
Při používání a likvidaci je třeba dodržovat požadavky dánských úřadů pro pracovní prostředí 
týkající se práce s karcinogeny. 

 
  

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Nejsou k dispozici žádné další informace. 

Úplné znění prohlášení o rizicích a nebezpečnosti a prohlášení EUH: 

Akutní toxicita 3 (dermálně) Akutní toxicita (dermálně), kategorie 3 

Akutní toxicita 3 (inhalace) Akutní toxicita (inhalace), kategorie 3 

Akutní toxicita 3 (perorálně) Akutní toxicita (perorálně), kategorie 3 

Karcinogenita 1A Karcinogenita, kategorie 1A 

Karcinogenita 1B Karcinogenita, kategorie 1B 

Podráždění očí 2 Vážné poškození/podráždění očí, kategorie 2 

Hořlavé kapaliny 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 2 

Mutagenita 2 Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 2 

Žíravost kůže 1B Žíravost/podráždění kůže, kategorie 1B 

Podráždění kůže 2 Žíravost/podráždění kůže, kategorie 2 

Senzibilizace kůže 1 Senzibilizace – kůže, kategorie 1 
Tox. pro specifické cílové orgány – 
jednoráz. expozice 1 

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 1 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry 

H301 Toxické při požití 

H311 Toxické při styku s kůží 

H314 Způsobuje těžké popáleniny kůže a poškození očí 

H315 Způsobuje podráždění kůže 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí 

H331 Toxické při vdechování 

H341 Podezření, že způsobuje genetické vady 

H350 Může způsobit rakovinu 

H370 Způsobuje poškození orgánů 

Revize tohoto bezpečnostního listu lze předložit na vyžádání. 
Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a jsou určeny k popisu produktu pouze pro účely požadavků na zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Neměly by proto být vykládány 
tak, že zaručují jakoukoli konkrétní vlastnost produktu. 

ODDÍL 16: Další informace 


