
Parasite Suspensions 
Ohutuskaart 

SDS-05558-EST.A 

2024-08-02 

Eesti Lehekülg 1/12 

 

  

1. JAGU: aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 
 

1.1. Toote identifikaator 

Toote nimi : Parasite Suspensions 
Toote sünonüüm : Parasite suspensions formaliinis 

1.2. Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusalad ja kasutusalad, mida ei soovitata 

1.2.1. Asjakohased kindlaksmääratud kasutusalad 

Aine/segu kasutamine : Kasutatakse parasitoloogia kvaliteedikontrolli diagnostikakomplektides ja -meetodites, 
mikroskoopilistes uuringutes, värvimisprotseduurides ja pädevusprogrammides. 

  

1.2.2. Mittesoovitatavad kasutusalad 

Lisateavet pole saadaval  

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta 

Microbiologics, Inc. 
200 Cooper Avenue North  
Saint Cloud, MN 56303 
+1.320.253.1640 
info@microbiologics.com 

1.4. Hädaabitelefon 

Ööpäevaringne hädaabinumber: +44 1865 407333 (Carechem – inglise keeles) 
 

2. JAGU: ohtude identifitseerimine 
  

2.1. Aine või segu klassifitseerimine 

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP-määrus] 

Nahaärritus. 2 H315 
Silmaärritus. 2 H319 
Naha tundlikkus. 1 H317 
Muta. 2 H341 
Carc. 1A H350 
STOT SE 1 H370 

 
Klassifikatsioonikategooriate ja ohulausete täistekst: vt lõik 16 
 
Kahjulik füüsikalis-keemiline mõju ning mõju inimeste tervisele ja keskkonnale 
Lisateavet pole saadaval 

2.2. Märgistuselemendid 

Märgistus määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP-määrus] kohaselt 
 

Ohupiktogrammid (CLP-määrus) :    

Tunnussõna (CLP-määrus) : Oht 
Ohtlikud koostisosad : Formaldehüüd 
Ohulaused (CLP-määrus) : H315 - Põhjustab nahaärritust. 
 H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 
 H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust. 
 H341 - Kahtlustatakse geneetiliste defektide põhjustamises. 
 H350 - Võib põhjustada vähki. 
 H370 - Põhjustab elundite kahjustusi. 
Hoiatuslaused (CLP-määrus) : P201 - Enne kasutamist hankige erijuhised. 

 P202 - Ärge käsitsege enne, kui kõik ohutusabinõud on läbi loetud ja neist on aru saadud. 
 P260 – Mitte sisse hingata tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihust. 
 P264 - Pärast käitlemist peske hoolikalt käsi. 
 P270 - Ärge sööge, jooge ega suitsetage selle toote kasutamisel. 
 P272 - Saastunud tööriietust ei tohi töökohalt välja lubada. 
 P280 - Kandke kaitsekindaid/kaitserõivaid/silmakaitsmeid/näokaitset. 
 

 
P302+P352 - KUI ON NAHAL: Peske rohke veega 

 

GHS07 GHS08 
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 P305+P351+P338 - Silma sattumisel: loputage mitme minuti jooksul ettevaatlikult 
veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja neid on lihtne eemaldada. 
Jätkake loputamist. 

 P308 + P311 - Kokkupuutel või kui see on asjakohane: Helistage 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE/arstile 

 P333+P313 - Nahaärrituse või -lööbe tekkimisel pöörduge arsti poole. 
 P337+P313 - Silmade ärrituse püsimisel pöörduge arsti poole. 
 P362+P364 - Eemaldage saastunud riided ja peske need enne uuesti kasutamist. 
 P405 - Hoida lukus. 
 P501 - Kõrvaldage sisu/konteiner vastavalt kohalikele / piirkondlikele/ riiklikele / 

rahvusvahelistele eeskirjadele. 
  

2.3. Muud ohud 

Ei sisalda püsivaid, bioakumuleeruvaid ja toksilisi/väga püsivaid ja väga bioakumuleeruvaid aineid ≥ 0,1%, hinnatuna REACH-määruse XIII 
lisa kohaselt. 

 
Segu ei sisalda ainet või aineid, mis on kantud REACH-määruse artikli 59 lõike 1 kohaselt koostatud loetellu, kuna neil on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused, või ei ole komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud 
kriteeriumide kohaselt identifitseeritud ainena, mille kontsentratsioon on 0,1% või suurem. 

 

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta 
 

3.1. Aine 

Ei kohaldata 

3.2. Segu 
 

Nimi Toote identifikaator % Klassifikatsioon määruse (EÜ) nr  
1272/2008 [CLP] kohaselt 

Vesi (CASi nr) 7732-18-5 
(EÜ nr) 231–791-2 

60 – 70 Ei ole klassifitseeritud 

Formaldehüüd (CASi nr) 50-00-0 
(EÜ nr) 200-001-8 
(EÜ indeksnumber)  
605-001-00-5 

0,1 – 2 Äge toksilisus 3 (suukaudne), H301 
Äge toksilisus 3 (Dermaalne), H311 
Äge toksilisus 3 (Sissehingamine), H331 
Nahasöövitus. 1B, H314 
Naha tundlikkus 1, H317 
Muta. 2, H341 
Carc. 1B, H350 

Metüülalkohol (CASi nr) 67-56-1 
(EÜ nr) 200-659-6 
(EÜ indeksnumber) 
603-001-00-X 

0,1 – 2 Tuleohtlik Vedelik 2, H225 
Äge toksilisus 3 (suukaudne), H301 
Äge toksilisus 3 (Dermaalne), H311  
Äge toksilisus 3 (Sissehingamine), H331  
STOT SE 1, H370 

Ohu- ja riskilausete täistekst: vt jaotis 16 
 

4. JAGU: Esmaabimeetmed 
 

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus 

Esmaabimeetmed pärast sissehingamist : Sissehingamisel viia värske õhu kätte ja hoida hingamiseks mugavas asendis. Helistage 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või pöörduge kohe arsti poole. 

Esmaabimeetmed pärast kokkupuudet nahaga : nahale sattumisel peske kahjustatud piirkonda rohke seebi ja veega. Konsulteerige 
arstiga. Eemaldage saastunud riided ja peske need enne uuesti kasutamist. Saastunud 
tööriietust ei tohi töökohalt välja lubada. 

Esmaabimeetmed pärast silma sattumist : silma sattumisel loputada veega vähemalt 15 minutit. Eemaldage kontaktläätsed, 
kui neid kasutatakse ja neid on lihtne eemaldada. Jätkake loputamist. Konsulteerige 
koheselt arstiga. 

Esmaabimeetmed pärast allaneelamist : allaneelamise korral ÄRGE kutsuge esile oksendamist. Loputage suud veega. Helistage 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või pöörduge kohe arsti poole. 

4.2. Kõige olulisemad sümptomid ja mõjud (ägedad ja hilinenud) 

Sümptomid/vigastused pärast sissehingamist : Võib põhjustada ärritust. 

Sümptomid/vigastused pärast kokkupuudet 
nahaga 

: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Võib põhjustada naha kõvenemist 
või valgendamist. 

Sümptomid/vigastused pärast silma sattumist : Põhjustab tugevat silmade ärritust. 

Sümptomid/vigastused pärast allaneelamist : See toode võib allaneelamisel põhjustada valu, põletikku ja haavandeid koos oksendamise, 
verise uriini ja seedetrakti verejooksuga. 
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4.3. Märge igasuguse vältimatu arstiabi ja eriravi vajalikkuse kohta 

Lisateavet pole saadaval 
 

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 
  

5.1. Kustutusvahendid 

Sobivad kustutusvahendid : Veepihustus, alkoholikindel vaht, kuiv kemikaal või süsinikdioksiid. 

Sobimatud kustutusvahendid : puudub. 

5.2. Ainest või segust tulenevad erilised ohud 

Tuleoht : põlev vedelik. 

Plahvatusoht : pole teada. 

Ohtlikud lagusaadused tulekahju korral : Ei ole määratud. 

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele 

Kaitse tuletõrje ajal : Tuletõrjujad peaksid kandma täiskaitsevahendeid. 
 

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 
 

6.1. Isiklikud ettevaatusabinõud, kaitsevahendid ja tegutsemine hädaolukorras 

6.1.1. Mitte-hädaabitöötajatele 

Kasutage isikukaitsevahendeid, mille hulka võib kuuluda ka kompaktne hingamisaparaat, et vältida aurude, udu või gaasi sissehingamist. 
Ventileerige mõjutatud piirkond ja evakueerige kogu personal. Eemaldage kõik võimalikud süüteallikad. 
Vältige materjali pritsimist. 

 

6.1.2. Päästetöötajatele 
Lisateavet pole saadaval 

6.2. Keskkonnaalased ettevaatusabinõud 

Vältida sattumist keskkonda. 

6.3. Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja -vahendid 

Isoleerimiseks : Peatage materjali vool, kui see pole ohtlik. 
Puhastamise meetodid : Piirake mahavoolamine ja image absorbendiga. Asetage heakskiidetud konteinerisse 

ja kõrvaldage vastavalt kohalikele, osariigi ja föderaalsetele eeskirjadele. 

6.4. Viide teistele jagudele 

Lisateabe saamiseks vt punkt 13. Vt pealkiri 8. Kokkupuute ohjamine ja isikukaitse. 
 

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine 

  

7.1. Ettevaatusabinõud ohutuks käitlemiseks 

Ettevaatusabinõud ohutuks käitlemiseks : Vältida kokkupuudet silmade, naha ja riietega. Pärast käitlemist peske hoolikalt käsi. 

7.2.k Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused 

Ladustamistingimused : Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoidke pakend tihedalt suletuna. Hoida lukus. 

Kokkusobimatud materjalid : Ei ole määratud 

7.3. Konkreetne lõppkasutus (konkreetsed lõppkasutused) 

Kasutatakse parasitoloogia kvaliteedikontrolli diagnostikakomplektides ja -meetodites, mikroskoopilistes uuringutes, värvimisprotseduurides 
ja pädevusprogrammides. 

 

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse  
  

8.1. Kontrollparameetrid 
 

Formaldehüüd (50-00-0) 

Austria MAK (mg/m³) 0,37 mg/m3 

Austria MAK (ppm) 0,3 ppm 

Austria MAK Lühiajaline väärtus (mg/m³) 0,74 mg/m3 

Austria MAK Lühiajaline väärtus (ppm) 0,6 ppm 

Bulgaaria OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m3 

Bulgaaria OEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 

Horvaatia GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Horvaatia GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 2 ppm 
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Formaldehüüd (50-00-0) 

Horvaatia KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Horvaatia KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm) 2 ppm 

Tšehhi Vabariik Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Taani Grænseværdie (lagi) (ppm) 0,3 ppm 

Taani Grænseværdie (lagi) (mg/m³) 0,4 mg/m³ 

Eesti OEL TWA (mg/m³) 0,6 mg/m³ 

Eesti OEL TWA (ppm) 0,5 ppm 

Eesti OEL-i ülemmäär (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Eesti OEL-i ülemmäär (ppm) 1 ppm 

Soome HTP-arvo (8h) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Soome HTP-arvo (8h) (ppm) 0,3 ppm 

Soome OEL-i ülemmäär (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Soome OEL-i ülemmäär (ppm) 1 ppm 

Prantsusmaa VME (ppm) 0,5 ppm 

Prantsusmaa VLE (ppm) 1 ppm 

Saksamaa TRGS 900 Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas (mg/m³) 0,37 mg/m³ (Embrüo või loote kahjustamise riski võib 
välistada, kui jälgitakse AGW ja BGW väärtusi) 

Saksamaa TRGS 900 Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas (ppm) 0,3 ppm (Embrüo või loote kahjustamise riski võib 
välistada, kui jälgitakse AGW ja BGW väärtusi) 

Kreeka OEL TWA (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Kreeka OEL TWA (ppm) 2 ppm 

Kreeka OEL STEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Kreeka OEL STEL (ppm) 2 ppm 

Ungari AK-érték 0,6 mg/m³ 

Ungari CK-érték 0,6 mg/m³ 

Iirimaa OEL (8 tundi ref) (ppm) 0,2 ppm 

Iirimaa OEL (15 min ref) (ppm) 0,4 ppm 

Läti OEL TWA (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Leedu IPRV (mg/m³) 0,6 mg/m³ 

Leedu IPRV (ppm) 0,5 ppm 

Leedu NRV (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Leedu NRV (ppm) 1 ppm 

Holland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 0,15 mg/m³ 

Holland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Poola NDS (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Poola NDSCh (mg/m³) 1 mg/m³ 

Portugal OEL - Katused (ppm) 0,3 ppm 

Rumeenia OEL TWA (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Rumeenia OEL TWA (ppm) 1 ppm 

Rumeenia OEL STEL (mg/m³) 3 mg/m³ 

Rumeenia OEL STEL (ppm) 2 ppm 

Slovakkia NPHV (priemerná) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Slovakkia NPHV (priemerná) (ppm) 0,3 ppm 

Slovakkia NPHV (Hraničná) (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Sloveenia OEL TWA (mg/m³) 0,62 mg/m³ 

Sloveenia OEL TWA (ppm) 0,5 ppm 

Sloveenia OEL STEL (mg/m³) 0,62 mg/m³ 

Sloveenia OEL STEL (ppm) 0,5 ppm 

Hispaania VLA-ED (mg/m³) 0,37 mg/m³ 
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Formaldehüüd (50-00-0) 

Hispaania VLA-ED (ppm) 0,3 ppm 

Hispaania VLA-EC (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Hispaania VLA-EC (ppm) 0,6 ppm 

Rootsi nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Rootsi nivågränsvärde (NVG) (ppm) 0,3 ppm 

Rootsi kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Rootsi kortidsvärde (KTV) (ppm) 0,6 ppm 

Ühendkuningriik WEL TWA (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Ühendkuningriik WEL TWA (ppm) 2 ppm 

Ühendkuningriik WEL STEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Ühendkuningriik WEL STEL (ppm) 2 ppm 

Norra Grenseverdier (AN) (mg/m³) 0,6 mg/m³ 

Norra Grenseverdier (AN) (ppm) 0,5 ppm 

Norra Grenseverdier (Takverdi) (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Norra Grenseverdier (Takverdi) (ppm) 1 ppm 

Šveits MAK (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Šveits MAK (ppm) 0,3 ppm 

Šveits KZGW (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Šveits KZGW (ppm) 0,6 ppm 

Austraalia TWA (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Austraalia TWA (ppm) 1 ppm 

Austraalia STEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Austraalia STEL (ppm) 2 ppm 

Kanada (Quebec) PLAFOND (mg/m³) 3 mg/m³ 

Kanada (Quebec) PLAFOND (ppm) 2 ppm 

USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 0,1 ppm 

USA - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 0,3 ppm 

USA - IDLH USA IDLH (ppm) 20 ppm 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 0,016 ppm 

USA - NIOSH NIOSH REL (lagi) (ppm) 0,1 ppm 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 0,75 ppm 

USA - OSHA OSHA PEL (STEL) (ppm) 2 ppm (vt 29 CFR 1910.1048) 
 

Metüülalkohol (67-56-1) 

EL IOELV TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

EL IOELV TWA (ppm) 200 ppm 

EL Märkmed Olulises koguses naha kaudu imendumise võimalus 

Austria MAK (mg/m³) 260 mg/m³ 

Austria MAK (ppm) 200 ppm 

Austria MAK Lühiajaline väärtus (mg/m³) 1040 mg/m³ 

Austria MAK Lühiajaline väärtus (ppm) 800 ppm 

Belgia Piirnorm (mg/m³) 266 mg/m³ 

Belgia Piirnorm (ppm) 200 ppm 

Belgia Lühiajaline väärtus (mg/m³) 333 mg/m³ 

Belgia Lühiajaline väärtus (ppm) 250 ppm 

Bulgaaria OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Bulgaaria OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Horvaatia GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Horvaatia GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 200 ppm 
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Metüülalkohol (67-56-1) 

Horvaatia Horvaatia – BEI 7 mg/g Kreatiniini parameeter: Metanool - 
Keskmine: uriin - Proovide võtmise aeg: vahetuse 
lõpus (kõikide tulemuste puhul, mida väljendatakse 
kreatiniinina, ei tohiks arvesse võtta kreatiniini 
kontsentratsiooni alla 0,5 g/l ja üle 3,0 g/l) 

Küpros OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Küpros OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Tšehhi Vabariik Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 250 mg/m³ 

Tšehhi Vabariik Tšehhi Vabariik - BEI Parameeter: Metanool - Keskmine: uriin – 
Proovivõtmise aeg: vahetuse lõpp 
15 mg/l Parameeter: Metanool - keskmine: uriin – 
Proovi võtmise aeg: vahetuse lõpp 

Taani Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Taani Grænseværdie (langvarig) (ppm) 200 ppm 

Eesti OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Eesti OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Eesti OEL STEL (mg/m³) 350 mg/m³ 

Eesti OEL STEL (ppm) 250 ppm 

Soome HTP-arvo (8h) (mg/m³) 270 mg/m³ 

Soome HTP-arvo (8h) (ppm) 200 ppm 

Soome HTP-arvo (15 min) 330 mg/m³ 

Soome HTP-arvo (15 min) (ppm) 250 ppm 

Prantsusmaa VME (mg/m³) 260 mg/m³ (piirav piirnorm) 

Prantsusmaa VME (ppm) 200 ppm (piirav piirmäär) 

Prantsusmaa VLE (mg/m³) 1300 mg/m³ 

Prantsusmaa VLE (ppm) 1000 ppm 

Prantsusmaa Prantsusmaa – BEI 15 mg/l Parameeter: Metanool - Keskmine: uriin - 
Proovide võtmise aeg: vahetuse lõpp (taustamüra 
mittespetsiifilistel subjektidel, mittespetsiifiline 
(täheldatud pärast kokkupuudet teiste ainetega)) 

Saksamaa TRGS 900 Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas (mg/m³) 270 mg/m³ (Embrüo või loote kahjustamise 
risk  võib välistada, kui jälgitakse AGW ja BGW 
väärtusi) 

Saksamaa TRGS 900 Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas (ppm) 200 ppm (Embrüo või loote kahjustamise riski võib 
välistada, kui jälgitakse AGW ja BGW väärtusi) 

Saksamaa TRGS 903 (BGW) 30 mg/l Parameeter: Metanool - keskmine: uriin – 
Proovide võtmise aeg: vahetuse lõpp 
30 mg/l Parameeter: Metanool - Keskmine: uriin – 
Proovide võtmise aeg: mitmete vahetuste lõpp 
(pikaajalise kokkupuute korral) 

Gibraltar Kaheksa tundi mg/m³ 260 mg/m³ 

Gibraltar Kaheksa tundi ppm 200 ppm 

Kreeka OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Kreeka OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Kreeka OEL STEL (mg/m³) 325 mg/m³ 

Kreeka OEL STEL (ppm) 250 ppm 

Ungari AK-érték 260 mg/m³ 

Iirimaa OEL (8 tundi ref) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Iirimaa OEL (8 tundi ref) (ppm) 200 ppm 

Iirimaa OEL (15 min ref) (mg/m³) 780 mg/m³ (arvutatud) 

Iirimaa OEL (15 min ref) (ppm) 600 ppm (arvutatud) 

Itaalia OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Itaalia OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Läti OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 
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Metüülalkohol (67-56-1) 

Läti OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Leedu IPRV (mg/m³) 260 mg/m³ 

Leedu IPRV (ppm) 200 ppm 

Luksemburg OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Luksemburg OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Malta OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Malta OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Holland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 133 mg/m³ 

Holland Grenswaarde TGG 8H (ppm) 100 ppm 

Poola NDS (mg/m³) 100 mg/m³ 

Poola NDSCh (mg/m³) 300 mg/m³ 

Portugal OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ (soovituslik piirnorm) 

Portugal OEL TWA (ppm) 200 ppm (soovituslik piirnorm) 

Portugal OEL STEL (ppm) 250 ppm 

Rumeenia OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Rumeenia OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Rumeenia Rumeenia – BEI 6 mg/l Parameeter: Metanool - keskmine: uriin – 
Proovide võtmise aeg: vahetuse lõpp 

Slovakkia NPHV (priemerná) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Slovakkia NPHV (priemerná) (ppm) 200 ppm 

Slovakkia Slovakkia – BEI 30 mg/l Näitaja: Metanool - keskmine: uriin - 
proovide võtmise aeg: kokkupuute lõpp või 
töövahetus 30 mg/l Parameeter: Metanool - 
Keskmine: uriin - Proovide võtmise aeg: pärast 
kõiki töövahetusi (pikaajaline kokkupuude) 

Sloveenia OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Sloveenia OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Hispaania VLA-ED (mg/m³) 266 mg/m³ (soovituslik piirnorm) 

Hispaania VLA-ED (ppm) 200 ppm (soovituslik piirnorm) 

Hispaania  15 mg/l Parameeter: Metanool - keskmine: uriin – 
Proovi võtmise aeg: vahetuse lõpp 

Rootsi nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 250 mg/m³ 

Rootsi nivågränsvärde (NVG) (ppm) 200 ppm 

Rootsi kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 350 mg/m³ 

Rootsi kortidsvärde (KTV) (ppm) 250 ppm 

Ühendkuningriik WEL TWA (mg/m³) 266 mg/m³ 

Ühendkuningriik WEL TWA (ppm) 200 ppm 

Ühendkuningriik WEL STEL (mg/m³) 333 mg/m³ 

Ühendkuningriik WEL STEL (ppm) 250 ppm 

Venemaa Föderatsioon OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ (aur) 

Norra Grenseverdier (AN) (mg/m³) 130 mg/m³ 

Norra Grenseverdier (AN) (ppm) 100 ppm 

Norra Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m³) 162,5 mg/m³ (arvutatud väärtus) 

Norra Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) 125 ppm (arvutatud väärtus) 

Šveits MAK (mg/m³) 260 mg/m³ 

Šveits MAK (ppm) 200 ppm 

Šveits KZGW (mg/m³) 1040 mg/m³ 

Šveits KZGW (ppm) 800 ppm 

Šveits Šveits - BEI 30 mg/l Parameeter: Metanool - keskmine: uriin –
Proovi võtmise aeg: mitmete vahetuste lõpp 
(pikaajalise kokkupuute korral) 
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Metüülalkohol (67-56-1) 

Türgi OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Türgi OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Austraalia TWA (mg/m³) 262 mg/m³ 

Austraalia TWA (ppm) 200 ppm 

Austraalia STEL (mg/m³) 328 mg/m³ 

Austraalia STEL (ppm) 250 ppm 

Kanada (Quebec) VECD (mg/m³) 328 mg/m³ 

Kanada (Quebec) VECD (ppm) 250 ppm 

Kanada (Quebec) VEMP (mg/m³) 262 mg/m³ 

Kanada (Quebec) VEMP (ppm) 200 ppm 

USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 200 ppm 

USA - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 250 ppm 

USA - ACGIH Bioloogilise kokkupuute indeksid (BEI) 15 mg/l Parameeter: Metanool - keskmine: uriin – 
Proovide võtmise aeg: vahetuse lõpp (taust, 
mittespetsiifiline) 

USA - IDLH USA IDLH (ppm) 6000 ppm 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 260 mg/m³ 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 200 ppm 

USA - NIOSH NIOSH REL (STEL) (mg/m³) 325 mg/m³ 

USA - NIOSH NIOSH REL (STEL) (ppm) 250 ppm 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 260 mg/m³ 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 200 ppm 
 
 

8.2. Kokkupuute ohjamine 
  

Asjakohane tehniline kontroll : kohalik väljatõmme ja üldventilatsioon peavad olema piisavad, et need vastaksid 
kokkupuutenormidele. Tuleb järgida häid laboritavasid. 

Käte kaitsmine : kandke kemikaalikindlaid kindaid. 

Silmade kaitsmine : külgkaitsega kaitseprillid või pritsmeprillid. 

Naha ja keha kaitsmine : kandke kleiti, põlle või laborimantlit. 

Hingamisteede kaitsmine : suurte kogustega töötamisel võib olla vajalik hingamisaparaat. 

Termilised ohud : lisateavet pole saadaval. 

Kokkupuute ohjamine keskkonnas : vältige sattumist keskkonda. Teavitage ametiasutusi, kui toode satub kanalisatsiooni või 
ühiskasutavasse vette. 

 

9. JAGU: füüsikalised ja keemilised omadused 
 

9.1. Teave füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 

Füüsiline olek : vedelik 
Värvus : pruun 
Lõhn : andmed puuduvad 
Lõhnaaine läviväärtus : andmed puuduvad 
pH : andmed puuduvad 
Suhteline aurustumiskiirus (butüülatsetaat = 1) : andmed puuduvad 
Sulamispunkt : andmed puuduvad 
Külmumispunkt : andmed puuduvad 
Keemistemperatuur : andmed puuduvad 
Leekpunkt : 85 °C (185°F) 
Isesüttimistemperatuur : andmed puuduvad 
Lagunemistemperatuur : andmed puuduvad 
Süttivus (tahke, gaas) : andmed puuduvad 
Aururõhk : 53 hPa (40 mmHg) temperatuuril 39 °C (102°F) 
Suhteline aurutihedus temperatuuril 20 °C : andmed puuduvad 
Tihedus : 1.08 g/cm³ 
Lahustuvus : täiesti segunev 
Logi Pow : andmed puuduvad 
Viskoossus, kinemaatiline : andmed puuduvad 
Viskoossus, dünaamiline : Andmed puuduvad 
Plahvatusohtlikud omadused : Andmed puuduvad 
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Oksüdeerivad omadused : andmed puuduvad 

Plahvatusohtlikud piirid : andmed puuduvad 
Osakeste omadused : ei kohaldata 
  

9.2. Muu teave 

Lisateavet pole saadaval 
 

10. JAGU: püsivus ja reaktsioonivõime 
 

10.1. Reaktsioonivõime 

Lisateavet pole saadaval 

10.2. Keemiline stabiilsus 

See toode on normaalsetel temperatuuridel ja rõhkudel stabiilne. 

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalus 

See toode on tuleohtlik vedelik. 

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida 

Kuumus, leegid ja muud süüteallikad. 

10.5. Kokkusobimatud materjalid 

Ei ole määratud. 

10.6. Ohtlikud lagusaadused 

Ei ole määratud. 
 

11. JAGU: teave toksilisuse kohta 
 

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta 

Äge mürgisus (suukaudne) : ei ole klassifitseeritud 

Äge mürgisus (nahakaudne) : ei ole klassifitseeritud 
Äge mürgisus (sissehingamisel) : ei ole klassifitseeritud 

 

Vesi (7732-18-5) 

LD50 manustatuna suu kaudu rottidele > 90 ml/kg 

Formaldehüüd (50-00-0) 

LD50 manustatuna suu kaudu rottidele 100 mg/kg 

LD50 nahakaudne manustamine küülikutele 270 mg/kg 

LC50 sissehingatult rottidele (mg/l) 0,578 mg/l/4h 

Metüülalkohol (67-56-1) 

LD50 manustatuna suu kaudu rottidele 6200 mg/kg 

LD50 nahakaudne manustamine küülikutele 15840 mg/kg 

LC50 sissehingatult rottidele (mg/l) 22500 ppm (kokkupuuteaeg: 8 h) 

Nahasöövitus/-ärritus : põhjustab nahaärritust. 

Raske silmakahjustus/-ärritus : põhjustab tugevat silmade ärritust. 

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine : võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni 

Mutageensus sugurakkudele : kahtlustatakse geneetiliste defektide põhjustamises. 

Kantserogeensuse : võib põhjustada vähki. 

Reproduktiivtoksilisus : ei ole klassifitseeritud 
Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne 
kokkupuude) 

: põhjustab elundite kahjustusi. 

Spetsiifiline mürgisus sihtelundi suhtes 
(mitmekordne kokkupuude) 

: ei ole klassifitseeritud 

Sissehingamise oht : ei ole klassifitseeritud 
 

11.2. Teave muude ohtude kohta 

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused : lisateavet pole saadaval 

Võimalik kahjulik mõju inimeste tervisele ja 
sümptomid 

: Lisateavet pole saadaval 
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12. JAOTIS: Ökoloogiline teave 
 

12.1. Mürgisus 
Veekeskkonda ohustav äge mürgisus : ei ole klassifitseeritud 

Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus : ei ole klassifitseeritud 
  

Formaldehüüd (50-00-0) 

LC50 kala 1 22,6 – 25,7 mg/l (Kokkupuuteaeg: 96 h - Liik: Pimephales promelas [läbivool]) 

LC50 kala 2 1510 μg/l (kokkupuuteaeg: 96 h - Liik: Lepomis macrochirus [staatiline]) 

EC50 Daphnia 1 2 mg/l (kokkupuuteaeg: 48 h - Liik: Daphnia magna) 

EC50 vesikirp 2 11,3 – 18 mg/l (kokkupuuteaeg: 48 h - Liik: Daphnia magna [staatiline] 

Metüülalkohol (67-56-1) 

LC50 kala 1 28200 mg/l (Kokkupuuteaeg: 96 h - Liik: Pimephales promelas [läbivool]) 

LC50 kala 2 > 100 mg/l (Kokkupuuteaeg: 96 h - Liik: Pimephales promelas [staatiline]) 
 

12.2. Püsivus ja lagunduvus 

Lisateave koostisosade kohta pole saadaval 
  

12.3. Bioakumuleerumisvõime  
 

Formaldehüüd (50-00-0) 

Log Pow 0,35 (temperatuuril 25 °C) 

Metüülalkohol (67-56-1) 

BCF kalad 1 < 10 

Log Pow -0.77 
 

12.4. Liikuvus pinnases 

Lisateave koostisosade kohta pole saadaval 

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleerivate omaduste hindamise tulemused 

Lisateavet pole saadaval 

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused 

Lisateavet pole saadaval 

12.7. Muud kahjulikud mõjud 

sLisateavet pole saadaval 
 

13. JAGU: Jäätmekäitlus 
 

13.1. Jäätmekäitlusmeetodid 

Soovitused toote/pakendi kõrvaldamiseks : kõrvaldada sisu/konteiner kohalike/piirkondlike/riiklike/rahvusvaheliste eeskirjade kohaselt. 
 

14. JAGU: Veonõuded 

Vastavalt ADR / RID / IMDG / IATA / JA 
 

14.1. ÜRO number 

ÜRO-nr. (ADR) : ei kohaldata 

ÜRO-nr (IMDG) : ei ole reguleeritud 

ÜRO-nr. (IATA) : ei ole reguleeritud 

ÜRO-nr. (ADN) : ei kohaldata 

ÜRO-nr. (RID) : ei kohaldata 
 

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus 
  

Saadetise pärisnimi (ADR) : ei kohaldata 
Saadetise pärisnimi (IMDG) : ei ole reguleeritud 

Saadetise pärisnimi (IATA) : ei ole reguleeritud 

Saadetise pärisnimi (ADN) : ei kohaldata 
Saadetise pärisnimi (RID) : ei kohaldata 

 

14.3. Transpordi ohuklass(id) 

ADR 

Transpordi ohuklass(id) (ADR-klass) : Ei kohaldata 
IMDG  
Transpordi ohuklass(id) (IMDG) : Ei ole reguleeritud 
IATA  
Transpordi ohuklass(id) (ADR) : Ei ole reguleeritud 
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ADN  
Transpordi ohuklass(id) (ADN) : Ei rakendu 
RID  
Transpordi ohuklass(id) (RID) : Ei rakendu 

 

14.4. Pakkimisrühm 

Pakendirühm (ADR) : ei kohaldata 
Pakendirühm  (IMDG) : ei ole reguleeritud 
Pakendirühm (IATA) : ei ole reguleeritud 
Pakendirühm (ADN) : ei kohaldata 
Pakendirühm (RID) : ei kohaldata 

 

14.5. Keskkonnaohud 

Ohtlik keskkonnale : ei 
Meresaasteaine : ei 
Muu teave : täiendav teave puudub 
 

14.6. Erilised ettevaatusabinõud kasutajale 

Maitsi transport : ei kohaldata 
Meretransport : ei ole reguleeritud 

Õhutransport : ei ole reguleeritud 

Siseveetransport : ei kohaldata 

Raudteevedu : ei kohaldata 
 

14.7. Vedu mahtlastina vastavalt MARPOLi II lisale ja IBC koodeksile 

Ei kohaldata 
 

15. JAGU: Regulatiivne teave 
 

15.1. Aine või segu suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid 

15.1.1. EL-i määrused  
Ei sisalda aineid, mille suhtes kehtivad XVII lisa piirangud  
Ei sisalda REACH-määruse kandidaatainet 
Ei sisalda REACHi XIV lisaaineid. 

 

 

 

15.1.2. Siseriiklikud õigusnormid 

Saksamaa 
AwSV/VwVwS lisa viide : vee ohuklass (WGK) 3, mis on veele väga ohtlik (klassifikatsioon vastavalt AwSV-le, 

12. määrus, millega rakendatakse föderaalse 
immissiooni kontrolli seadust - 12.BImSchV 

: ei kuulu 12. BlmSchV (ohtlike juhtumite määrus) alla 

 
Netherlands 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen  : formaldehüüd on loetletud 

SZW-lijst van mutagene stoffen : ühtegi komponenti pole loetletud 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: ühtegi komponenti pole loetletud 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: ühtegi komponenti pole loetletud 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: metüülalkohol on loetletud 

 
Taani 

Tuleohuklass : klass III-1 
Hoiumahuti : 50-liitrine 
Klassifikatsiooni märkused : tuleohtlik Taani justiitsministeeriumi andmetel; Tuleohtlike vedelike hoidmiseks tuleb järgida 

hädaolukorra lahendamise juhiseid 
Taani siseriiklikud õigusnormid : alla 18-aastased noored ei tohi toodet kasutada. Tootega töötavad rasedad/imetavad naised 

ei tohi tootega otseselt kokku puutuda 
Kasutamisel ja kõrvaldamisel tuleb järgida Taani töökeskkonnaameti nõudeid 
kantserogeenidega töötamise kohta 
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15.2. Kemikaaliohutuse hindamine 

Lisateavet pole saadaval 
 

R-, H- ja EUH-avalduste täistekst: 

Äge mürgisus 3 (nahakaudne) Äge mürgisus (nahakaudne), 3. kategooria 

Äge mürgisus 3 (sissehingamisel) Äge mürgisus (sissehingamisel), 3. kategooria 

Äge mürgisus 3 (suukaudne) Äge mürgisus (suukaudne), 3. kategooria 

Carc. 1A Kantserogeensus, 1.A kategooria 

Kantserogeensus 1B Kantserogeensus, 1B kategooria 

Silmaärritus. 2 Raske silmakahjustus/-ärritus, 2. kategooria 

Tuleohtlik vedelik 2 Tuleohtlikud vedelikud, 2. kategooria 

Muta. 2 Mutageensus sugurakkudele, 2.kategooria 

Nahasöövitus 1B Nahasöövitus/-ärritus, 1B. kategooria 

Nahaärritus. 2 Nahasöövitus/-ärritus, 2. kategooria 

Naha tundlikkus. 1 Ülitundlikkus – nahk, 1. kategooria 

STOT SE 1 Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude, 1.kategooria 

H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur 

H301 Allaneelamisel mürgine 

H311 Mürgine kokkupuutel nahaga 

H314 Põhjustab tõsiseid nahapõletusi ja silmakahjustusi 

H315 Põhjustab nahaärritust 

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust 

H331 Mürgine sissehingamisel 

H341 Kahtlustatakse geneetiliste defektide põhjustamises 

H350 Võib põhjustada vähki 

H370 Põhjustab elundite kahjustusi 

Selle SDS-dokumendi parandusi saab esitada taotluse korral. 
See teave põhineb meie praegustel teadmistel ja on mõeldud toote kirjeldamiseks ainult tervise-, ohutus- ja keskkonnanõuete eesmärgil. Seetõttu ei tohiks seda tõlgendada nii, et see tagab toote mis 
tahes konkreetse omaduse 

116. JAGU: Muu teave 


