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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 
 

1.1. Termékazonosító 

Termék neve :  Parasite Suspensions 
Termék szinonimája :  Parasite suspensions formalinban 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 

Az anyag/keverék javasolt felhasználási módja :  A parazitológiában alkalmazott, minőség-ellenőrzési célú diagnosztikai készletekben és 
módszerekben, mikroszkópos vizsgálatokban, festési eljárásokban és jártassági 
programokban használatos. 

  

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 
Nem áll rendelkezésre további információ  

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Microbiologics, Inc. 
200 Cooper Avenue North  
Saint Cloud, MN 56303 
+1 320 253 1640 
info@microbiologics.com 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Nonstop hívható segélyhívó szám: +44 1865 407333 (Carechem, angol nyelvű) 
 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 
  

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint 
Bőrirrit., 2 kat. H315 

Szemirrit., 2. kat. H319 
Bőrszenz., 1. kat. H317 

Csírasejt-mutag., 2. kat. H341 

Rákkeltő hatás, 1A. kat. H350 
Célszervi tox. – egyszeri exp., 1. kat. H370 
 

Az osztályozási kategóriákért és H-mondatok teljes szövegéért lásd a 16. pontot 

 
Kedvezőtlen fiziko-kémiai, emberi egészséget és környezetet érintő hatások és tünetek 
Nem áll rendelkezésre további információ 

2.2. Címkézési elemek 

Az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti címkézés 
 

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :    

Figyelmeztetés (CLP) : Veszély 

Veszélyes összetevők : Formaldehid 
Figyelmeztető mondatok (CLP) : H315 – Bőrirritációt okoz. 
 H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
 H319 – Súlyos szemirritációt okoz. 
 H341 – Feltehetően genetikai károsodást okoz. 
 H350 – Rákot okozhat. 
 H370 – Károsítja a szerveket. 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P201 – Használat előtt különleges használati utasítást kell beszerezni. 
 P202 – Ne kezelje, amíg minden biztonsági óvintézkedést el nem olvasott és meg nem értett. 
 P260 – A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
 264 – A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. 
 P270 – A termék használata közben nem szabad enni, inni vagy dohányozni. 
 P272 – Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. 

 P280 – Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt. 

GHS07 GHS08 
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P302+P352 – BŐRRE KERÜLÉS esetén: Mossa le bő vízzel. 

 P305+P351+P338 – Szembe kerülés esetén: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. 
Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. 
Folytassa az öblítést. 

 P308+P311 – Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

 P333+P313 – Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
 P337+P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. 
 P362+P364 – A szennyezett ruhadarabot le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni. 
 P405 – Elzárva tárolandó. 
 P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi 

előírásoknak megfelelően. 
 

 

2.3. Egyéb veszélyek  

Nincs jelen PBT / vPvB 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban (a REACH-rendelet XIII. mellékletének megfelelően értékelve). 

 
A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban a REACH 59. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozott jegyzékbe 
felvett, endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag(oka)t, illetve az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az 
(EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumokkal összhangban nem tekinthető endokrin károsító tulajdonságú anyagnak. 

 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 
 

3.1. Anyag 

Nem alkalmazható 

3.2. Keverék 
 

Név Termékazonosító % Osztályozás az  
1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint 

Víz (CAS-szám) 7732-18-5 
(EK-szám) 231-791-2 

60–70 Nincs besorolva 

Formaldehid A parazitológiában alkalmazott, minőség-
ellenőrzési célú diagnosztikai készletekben és 
módszerekben, mikroszkópos vizsgálatokban, 
festési eljárásokban és jártassági programokban 
használatos. 
(EK-szám) 200-001-8 
(EK-indexszám) 605-001-00-5 

0,1–2 Akut toxicitás, 3. kat. (orális), H301 
Akut toxicitás, 3. kat. (dermális), H311 
Akut toxicitás, 3. kat. (belégzés), H331 
Bőrkorrózió, 1B. kat., H314 
Bőrszenzibilizáció, 1. kat., H317 
Csírasejt-mutag., 2. kat., H341 
Rákkeltő hatás, 1B. kat., H350 

Metilalkohol (CAS-szám) 67-56-1 
(EK-szám) 200-659-6 
(EK-indexszám) 603-001-00-X 

0,1–2 Gyúlékonyság Fokozottan tűzveszélyes folyadék, 
2. kat., H225 
Akut toxicitás, 3. kat. (orális), H301 
Akut toxicitás, 3. kat. (dermális), H311  
Akut toxicitás, 3. kat. (belégzés), H331  
Célszervi tox. – egyszeri exp., 1. kat., H370 

Az R- és H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban 
 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 
 

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése 

Elsősegélynyújtás belégzés esetén :  Belégzés esetén vigye az érintettet friss levegőre, és tartsa kényelmes helyzetben a légzéshez. Azonnal 
forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

Elsősegélynyújtás a bőrrel való 
érintkezés esetén 

:  Bőrrel való érintkezés esetén mossa le az érintett területet bőséges mennyiségű szappannal és vízzel. 
Forduljon orvoshoz. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. 
A szennyezett ruházatot tilos kivinni a munkahely területéről. 

Elsősegélynyújtás szemmel való 
érintkezés esetén 

:  Szembe kerülés esetén bő folyóvízzel ki kell öblíteni a szemet legalább 15 percig. Adott esetben távolítsa el 
a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblítést. Azonnal forduljon orvoshoz. 

Elsősegélynyújtás lenyelés esetén :  Lenyelés esetén TILOS hánytatni. A szájat vízzel ki kell öblíteni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

Belégzés okozta tünetek/sérülések :  Irritációt okozhat. 

Bőrrel való érintkezés okozta 
tünetek/sérülések 

:  Allergiás bőrreakciót okozhat. A bőr keményedését vagy elfehéredését okozhatja. 

Szemmel való érintkezés okozta 
tünetek/sérülések 

:  Súlyos szemirritációt okoz. 

Lenyelés okozta tünetek/sérülések :  Ez a termék lenyelve fájdalmat, gyulladást és fekélyt okozhat hányással, véres vizelettel és gyomor-
bélrendszeri vérzéssel. 
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4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Nem áll rendelkezésre további információ 
 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
  

5.1. Oltóanyag 

Megfelelő oltóanyag :  Vízpermet, alkoholálló hab, száraz vegyi anyag vagy szén-dioxid. 

Nem megfelelő oltóanyag :  Nincs. 

5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek 

Tűzveszély :  Gyúlékony folyadék. 
Robbanásveszély :  Nem ismert. 
Veszélyes bomlástermékek tűz esetén :  Nincs meghatározva. 
  

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Védelem tűzoltás közben :  A tűzoltóknak teljes védőfelszerelést kell viselniük. 
 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében 

Használjon egyéni védőfelszerelést, amelybe beletartozhat a hordozható légzésvédő készülék a gőzök, köd vagy gáz belélegzésének elkerülése 
érdekében. Szellőztesse ki az érintett területet, és evakuálja a teljes személyzetet. Távolítson el minden lehetséges tűzforrást. 
Kerülje az anyag fröccsenését. 
 

6.1.2. Sürgősségi ellátók számára 
Nem áll rendelkezésre további információ 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Kerülje a környezetbe való kijutást. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Területi elhatárolás céljából :  Állítsa meg az anyag áramlását, ha ez kockázat nélkül megtehető! 
A szennyezésmentesítés módszerei :  Zárja körül a kiömlést, és nedvszívó anyaggal itassa fel. Helyezze egy jóváhagyott tartályba, 

és a helyi, állami és szövetségi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

További információkért lásd a 13. szakaszt. Lásd a 8. szakaszt: Az expozíció ellenőrzése és egyéni védelem. 
 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

  

7.1. A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések 

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések :  Kerülje a szemmel, bőrrel és ruházattal való érintkezést. A kezelés után alaposan mosson kezet.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tárolási feltételek :  Jól szellőző helyen tárolandó. A tartályt tartsa szorosan lezárva. Elzárva tárolandó. 

Nem összeférhető anyagok :  Nincs meghatározva. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok) 

A parazitológiában alkalmazott, minőségellenőrzési célú diagnosztikai készletekben és módszerekben, mikroszkópos vizsgálatokban, festési 
eljárásokban és jártassági programokban használatos. 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése és egyéni védelem 
  

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 

Formaldehid (50-00-0) 

Ausztria MAK (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Ausztria MAK (ppm) 0,3 ppm 

Ausztria MAK rövid idő alatt mért érték (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Ausztria MAK rövid idő alatt mért érték (ppm) 0,6 ppm 

Bulgária OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 1 mg/m³ 

Bulgária OEL STEL (foglalkozási expozíciós határérték – rövid idejű expozíciós 
határérték) (mg/m³) 

2 mg/m³ 

Horvátország GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 2,5 mg/m³ 
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Formaldehid (50-00-0) 

Horvátország GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 2 ppm 

Horvátország KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Horvátország KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm) 2 ppm 

Cseh Köztársaság Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Dánia Grænseværdie (felső határérték) (ppm) 0,3 ppm 

Dánia Grænseværdie (felső határérték) (ppm) 0,4 mg/m³ 

Észtország OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) 
(mg/m³) 

0,6 mg/m³ 

Észtország OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (ppm) 0,5 ppm 

Észtország OEL felső határérték (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Észtország OEL felső határérték (ppm) 1 ppm 

Finnország HTP-arvo (8 óra) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Finnország HTP-arvo (8 óra) (ppm) 0,3 ppm 

Finnország OEL felső határérték (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Finnország OEL felső határérték (ppm) 1 ppm 

Franciaország VME (ppm) 0,5 ppm 

Franciaország VLE (ppm) 1 ppm 

Németország TRGS 900 Foglalkozási expozíciós határérték (mg/m³) 0,37 mg/m³ (Az embrió vagy a magzat 
károsodásának kockázata kizárható, ha 
foglalkozási a határértéket [AGW] és a biológiai 
határértéket [BGW] betartják) 

Németország TRGS 900 Foglalkozási expozíciós határérték (ppm) 0,3 ppm (Az embrió vagy a magzat 
károsodásának kockázata kizárható, ha 
foglalkozási a határértéket [AGW] és a biológiai 
határértéket [BGW] betartják) 

Görögország OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Görögország OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (ppm) 2 ppm 

Görögország OEL STEL (foglalkozási expozíciós határérték – rövid idejű expozíciós 
határérték) (mg/m³) 

2,5 mg/m³ 

Görögország OEL STEL (foglalkozási expozíciós határérték – rövid idejű expozíciós 
határérték) (ppm) 

2 ppm 

Magyarország AK-érték 0,6 mg/m³ 

Magyarország CK-érték 0,6 mg/m³ 

Írország OEL (8 óra ref.) (ppm) 0,2 ppm 

Írország OEL (15 perc ref.) (ppm) 0,4 ppm 

Lettország OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Litvánia IPRV (mg/m³) 0,6 mg/m³ 

Litvánia IPRV (ppm) 0,5 ppm 

Litvánia NRV (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Litvánia NRV (ppm) 1 ppm 

Hollandia Grenswaarde TGG 8 óra (mg/m³) 0,15 mg/m³ 

Hollandia Grenswaarde TGG 15 perc (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Lengyelország NDS (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Lengyelország NDSCh (mg/m³) 1 mg/m³ 

Portugália OEL – felső hatáérték (ppm) 0,3 ppm 

Románia OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Románia OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (ppm) 1 ppm 

Románia OEL STEL (foglalkozási expozíciós határérték – rövid idejű expozíciós 
határérték) (mg/m³) 

3 mg/m³ 

Románia OEL STEL (foglalkozási expozíciós határérték – rövid idejű expozíciós 
határérték) (ppm) 

2 ppm 

Szlovákia NPHV (priemerná) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Szlovákia NPHV (priemerná) (ppm) 0,3 ppm 

Szlovákia NPHV (Hraničná) (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Szlovénia OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 0,62 mg/m³ 

Szlovénia OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (ppm) 0,5 ppm 
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Formaldehid (50-00-0) 

Szlovénia OEL STEL (foglalkozási expozíciós határérték – rövid idejű expozíciós 
határérték) (mg/m³) 

0,62 mg/m³ 

Szlovénia OEL STEL (foglalkozási expozíciós határérték – rövid idejű expozíciós 
határérték) (ppm) 

0,5 ppm 

Spanyolország VLA-ED (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Spanyolország VLA-ED (ppm) 0,3 ppm 

Spanyolország VLA-EC (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Spanyolország VLA-EC (ppm) 0,6 ppm 

Svédország nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Svédország nivågränsvärde (NVG) (ppm) 0,3 ppm 

Svédország kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Svédország kortidsvärde (KTV) (ppm) 0,6 ppm 

Egyesült Királyság WEL TWA (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Egyesült Királyság WEL TWA (ppm) 2 ppm 

Egyesült Királyság WEL STEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Egyesült Királyság WEL STEL (ppm) 2 ppm 

Norvégia Grenseverdier (AN) (mg/m³) 0,6 mg/m³ 

Norvégia Grenseverdier (AN) (ppm) 0,5 ppm 

Norvégia Grenseverdier (Takverdi) (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Norvégia Grenseverdier (Takverdi) (ppm) 1 ppm 

Svájc MAK (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Svájc MAK (ppm) 0,3 ppm 

Svájc KZGW (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Svájc KZGW (ppm) 0,6 ppm 

Ausztrália TWA (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Ausztrália TWA (ppm) 1 ppm 

Ausztrália STEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Ausztrália STEL (ppm) 2 ppm 

Kanada (Québec) PLAFOND (mg/m³) 3 mg/m³ 

Kanada (Québec) PLAFOND (ppm) 2 ppm 

Egyesült Államok – ACGIH ACGIH TWA (ppm) 0,1 ppm 

Egyesült Államok – ACGIH ACGIH STEL (ppm) 0,3 ppm 

Egyesült Államok – IDLH US IDLH (ppm) 20 ppm 

Egyesült Államok – NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 0,016 ppm 

Egyesült Államok – NIOSH NIOSH REL (felső határérték) (ppm) 0,1 ppm 

Egyesült Államok – OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 0,75 ppm 

Egyesült Államok – OSHA OSHA PEL (STEL) (ppm) 2 ppm (lásd: az Egyesült Államok Szövetségi 
Törvénykönyve (CFR) 29. címének 1910.1048 
§-át) 

 

Metil-alkohol (67-56-1) 

EU IOELV TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 200 ppm 

EU Megjegyzések A bőrön keresztüli jelentős felszívódás lehetősége 

Ausztria MAK (mg/m³) 260 mg/m³ 

Ausztria MAK (ppm) 200 ppm 

Ausztria MAK rövid idő alatt mért érték (mg/m³) 1040 mg/m³ 

Ausztria MAK rövid idő alatt mért érték (ppm) 800 ppm 

Belgium Határérték (mg/m³) 266 mg/m³ 

Belgium Határérték (ppm) 200 ppm 

Belgium Rövid idő alatt mért érték (short time value) (mg/m³) 333 mg/m³ 

Belgium Rövid idő alatt mért érték (short time value) (ppm) 250 ppm 

Bulgária OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 260 mg/m³ 
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Metil-alkohol (67-56-1) 

Bulgária OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (ppm) 200 ppm 

Horvátország GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Horvátország GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 200 ppm 

Horvátország Horvátország – BEI 7 mg/g kreatinin Paraméter: metanol – Közeg: 
vizelet – Mintavételi idő: a műszak végén (a 
kreatininben kifejezett eredmények esetében a 
0,5 g/l-nél kisebb és 3,0 g/l-nél nagyobb 
kreatininkoncentrációt nem kell figyelembe venni) 

Ciprus OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Ciprus OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (ppm) 200 ppm 

Cseh Köztársaság Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 250 mg/m³ 

Cseh Köztársaság Cseh Köztársaság – BEI Paraméter: metanol – Közeg: vizelet – Mintavételi 
idő: műszak vége 
15 mg/l Paraméter: metanol – Közeg: vizelet – 
Mintavételi idő: műszak vége 

Dánia Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Dánia Grænseværdie (langvarig) (ppm) 200 ppm 

Észtország OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Észtország OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (ppm) 200 ppm 

Észtország OEL STEL (foglalkozási expozíciós határérték – rövid idejű expozíciós 
határérték) (mg/m³) 

350 mg/m³ 

Észtország OEL STEL (foglalkozási expozíciós határérték – rövid idejű expozíciós 
határérték) (ppm) 

250 ppm 

Finnország HTP-arvo (8 óra) (mg/m³) 270 mg/m³ 

Finnország HTP-arvo (8 óra) (ppm) 200 ppm 

Finnország HTP-arvo (15 perc) 330 mg/m³ 

Finnország HTP-arvo (15 perc) (ppm) 250 ppm 

Franciaország VME (mg/m³) 260 mg/m³ (korlátozó 
határérték) 

Franciaország VME (ppm) 200 ppm (korlátozó határérték) 

Franciaország VLE (mg/m³) 1300 mg/m³ 

Franciaország VLE (ppm) 1000 ppm 

Franciaország Franciaország – BEI 15 mg/l Paraméter: metanol – Közeg: vizelet – 
Mintavételi idő: műszak vége (háttérzaj az 
expozíciónak ki nem tett alanyoknál, nem specifikus 
[más anyagokkal való expozíció után megfigyelt]) 

Németország TRGS 900 Foglalkozási expozíciós határérték (mg/m³) 270 mg/m³ (Az embrió vagy a magzat 
károsodásának kockázata kizárható, ha 
foglalkozási a határértéket [AGW] és a biológiai 
határértéket [BGW] betartják) 

Németország TRGS 900 Foglalkozási expozíciós határérték (ppm) 200 ppm (Az embrió vagy a magzat 
károsodásának kockázata kizárható, ha 
foglalkozási a határértéket [AGW] és a biológiai 
határértéket [BGW] betartják) 

Németország TRGS 903 (BGW) 30 mg/l Paraméter: metanol – Közeg: vizelet – 
Mintavételi idő: műszak vége 

30 mg/l Paraméter: metanol – Közeg: vizelet – 
Mintavételi idő: műszakok vége (hosszú távú 
expozíció esetében) 

Gibraltár Nyolc órás mg/m³ 260 mg/m³ 

Gibraltár Nyolc órás ppm 200 ppm 

Görögország OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Görögország OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (ppm) 200 ppm 

Görögország OEL STEL (foglalkozási expozíciós határérték – rövid idejű expozíciós 
határérték) (mg/m³) 

325 mg/m³ 

Görögország OEL STEL (foglalkozási expozíciós határérték – rövid idejű expozíciós 
határérték) (ppm) 

250 ppm 

Magyarország AK-érték 260 mg/m³ 

Írország OEL (8 óra ref.) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Írország OEL (8 óra ref.) (ppm) 200 ppm 

Írország OEL (15 perc ref.) (mg/m³) 780 mg/m³ (számított) 

Írország OEL (15 perc ref.) (ppm) 600 ppm (számított) 

Olaszország OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Olaszország OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (ppm) 200 ppm 

Lettország OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Lettország OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (ppm) 200 ppm 
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Metil-alkohol (67-56-1) 

Litvánia IPRV (mg/m³) 260 mg/m³ 

Litvánia IPRV (ppm) 200 ppm 

Luxemburg OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Luxemburg OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (ppm) 200 ppm 

Málta OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Málta OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (ppm) 200 ppm 

Hollandia Grenswaarde TGG 8 óra (mg/m³) 133 mg/m³ 

Hollandia Grenswaarde TGG 8 óra (ppm) 100 ppm 

Lengyelország NDS (mg/m³) 100 mg/m³ 

Lengyelország NDSCh (mg/m³) 300 mg/m³ 

Portugália OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 260 mg/m³ (indikatív határérték) 

Portugália OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (ppm) 200 ppm (indikatív határérték) 

Portugália OEL STEL (foglalkozási expozíciós határérték – rövid idejű expozíciós 
határérték) (ppm) 

250 ppm 

Románia OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Románia OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (ppm) 200 ppm 

Románia Románia – BEI 6 mg/l Paraméter: metanol – Közeg: vizelet – 
Mintavételi idő: műszak vége 

Szlovákia NPHV (priemerná) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Szlovákia NPHV (priemerná) (ppm) 200 ppm 

Szlovákia Szlovákia – BEI 30 mg/l Paraméter: metanol – Közeg: vizelet – 
Mintavételi idő: az expozíció vagy a műszak vége, 
30 mg/l Paraméter: metanol – Közeg: vizelet – 
Mintavételi idő: minden egyes műszak után 
(hosszú távú expozíció esetén) 

Szlovénia OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Szlovénia OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (ppm) 200 ppm 

Spanyolország VLA-ED (mg/m³) 266 mg/m³ (indikatív 
határérték) 

Spanyolország VLA-ED (ppm) 200 ppm (indikatív határérték) 

Spanyolország  15 mg/l Paraméter: metanol – Közeg: vizelet – 
Mintavételi idő: műszak vége 

Svédország nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 250 mg/m³ 

Svédország nivågränsvärde (NVG) (ppm) 200 ppm 

Svédország kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 350 mg/m³ 

Svédország kortidsvärde (KTV) (ppm) 250 ppm 

Egyesült Királyság WEL TWA (mg/m³) 266 mg/m³ 

Egyesült Királyság WEL TWA (ppm) 200 ppm 

Egyesült Királyság WEL STEL (mg/m³) 333 mg/m³ 

Egyesült Királyság WEL STEL (ppm) 250 ppm 

Orosz Föderáció OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 5 mg/m³ (gőz) 

Norvégia Grenseverdier (AN) (mg/m³) 130 mg/m³ 

Norvégia Grenseverdier (AN) (ppm) 100 ppm 

Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 162,5 mg/m³ (számított érték) 

Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) 125 ppm (számított érték) 

Svájc MAK (mg/m³) 260 mg/m³ 

Svájc MAK (ppm) 200 ppm 

Svájc KZGW (mg/m³) 1040 mg/m³ 

Svájc KZGW (ppm) 800 ppm 

Svájc Svájc – BEI 30 mg/l Paraméter: metanol – Közeg: vizelet – 
Mintavételi idő: a műszak vége és több műszak 
után (hosszú távú expozíció esetében) 

Törökország OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Törökország OEL TWA (foglalkozási expozíciós határérték – idővel súlyozott átlag) (ppm) 200 ppm 

Ausztrália TWA (mg/m³) 262 mg/m³ 

Ausztrália TWA (ppm) 200 ppm 

Ausztrália STEL (mg/m³) 328 mg/m³ 

Ausztrália STEL (ppm) 250 ppm 

Kanada (Québec) VECD (mg/m³) 328 mg/m³ 

Kanada (Québec) VECD (ppm) 250 ppm 

Kanada (Québec) VEMP (mg/m³) 262 mg/m³ 
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Metil-alkohol (67-56-1) 

Kanada (Québec) VEMP (ppm) 200 ppm 

Egyesült Államok – ACGIH ACGIH TWA (ppm) 200 ppm 

Egyesült Államok – ACGIH ACGIH STEL (ppm) 250 ppm 

Egyesült Államok – ACGIH Biológiai expozíciós indexek (BEI) 15 mg/l Paraméter: metanol – Közeg: vizelet – 
Mintavételi idő: műszak vége (háttér, nem 
specifikus) 

Egyesült Államok – IDLH US IDLH (ppm) 6000 ppm 

Egyesült Államok – NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Egyesült Államok – NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 200 ppm 

Egyesült Államok – NIOSH NIOSH REL (STEL) (mg/m³) 325 mg/m³ 

Egyesült Államok – NIOSH NIOSH REL (STEL) (ppm) 250 ppm 

Egyesült Államok – OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Egyesült Államok – OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 200 ppm 
 

 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 
  

Megfelelő műszaki ellenőrzés :  A helyi légelszívásnak és az általános szellőztetésnek meg kell felelnie az expozíciós 
előírásoknak. A helyes laboratóriumi gyakorlatot be kell tartani és követni kell. 

A kéz védelme :  Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt. 

A szem védelme :  Oldalvédelemmel ellátott biztonsági szemüveg vagy vegyszerálló védőszemüveg. 

A bőr és a test védelme :  Viseljen védőköpenyt, kötényt vagy laboratóriumi köpenyt. 

A légutak védelme :  Nagy mennyiségű anyaggal történő munkavégzés esetén légzőkészülékre lehet szükség. 

Hőveszély :  Nem áll rendelkezésre további információ. 

A környezeti expozíció ellenőrzése :  Kerülje a környezetbe való kibocsátást. Értesítse a hatóságokat, ha a termék a csatornába 
vagy közterületen található vizekbe kerül. 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Fizikai állapot :  Folyadék 

Szín :  Barna 

Szag :  Nem állnak rendelkezésre adatok 

Szagérzékelési határ :  Nem állnak rendelkezésre adatok  

pH :  Nem állnak rendelkezésre adatok 

Relatív párolgási sebesség (butil-acetát = 1) :  Nem állnak rendelkezésre adatok 

Olvadási pont : Nem állnak rendelkezésre adatok 

Fagypont :  Nem állnak rendelkezésre adatok 

Forráspont :  Nem állnak rendelkezésre adatok 

Lobbanáspont :  85 °C (185 °F) 

Öngyulladási hőmérséklet :  Nem állnak rendelkezésre adatok 

Bomlási hőmérséklet :  Nem állnak rendelkezésre adatok 

Gyúlékonyság (szilárd, gáz) :  Nem állnak rendelkezésre adatok 

Gőznyomás :  53 hPa (40 Hgmm) 39°C-on (102 °F) 

Relatív gőzsűrűség 20 °C-on :  Nem állnak rendelkezésre adatok 

Sűrűség :  1,08 g/cm³ 

Oldhatóság :  Teljesen elegyedő 

Log Pow (megoszlási együttható) :  Nem állnak rendelkezésre adatok 

Kinematikus viszkozitás :  Nem állnak rendelkezésre adatok 

Dinamikus viszkozitás :  Nem állnak rendelkezésre adatok 

Robbanásveszélyes tulajdonságok :  Nem állnak rendelkezésre adatok 

Oxidáló tulajdonságok :  Nem állnak rendelkezésre adatok 

Robbanási határértékek :  Nem állnak rendelkezésre adatok 

A részecskék jellemzői :  Nem alkalmazható 

 
 

9.2. Egyéb információk 

Nem áll rendelkezésre további információ 
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10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség 

Nem áll rendelkezésre további információ 

10.2. Kémiai stabilitás 

Ez a termék normál hőmérsékleten és nyomáson stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Ez a termék éghető folyadék. 

10.4. Kerülendő körülmények 

Hő, láng és egyéb gyújtóforrások. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Nincs meghatározva. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Nincs meghatározva. 
 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk 

Akut toxicitás (orális) :  Nincs osztályozva 

Akut toxicitás (dermális) :  Nincs osztályozva 

Akut toxicitás (belélegzés) :  Nincs osztályozva 
 

Víz (7732-18-5) 

LD50 szájon át patkány esetén > 90 ml/kg 

Formaldehid (50-00-0) 

LD50 szájon át patkány esetén 100 mg/kg 

LD50 dermális nyúl esetén 270 mg/kg 

LC50 belélegzés patkány esetén (mg/l) 0,578 mg/l/4h 

Metil-alkohol (67-56-1) 

LD50 szájon át patkány esetén 6200 mg/kg 

LD50 dermális nyúl esetén 15840 mg/kg 

LC50 belélegzés patkány esetén (ppm) 22500 ppm (Expozíciós idő: 8 óra) 

Bőrkorrózió/bőrirritáció :  Bőrirritációt okoz. 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció :  Súlyos szemirritációt okoz. 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció :  Allergiás bőrreakciót okozhat. 

Csírasejt-mutagenitás :  Feltételezhetően genetikai károsodást okozhat. 

Rákkeltő hatás :  Rákoz okozhat. 

Reprodukciós toxicitás :  Nincs osztályozva 
Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) :  Károsítja a szerveket. 

Célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) :  Nincs osztályozva 

Aspirációs veszély :  Nincs osztályozva 
 

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó információk 

Endokrin károsító tulajdonságok :  Nem áll rendelkezésre további információ 

Az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros 
hatások és tünetek 

:  Nem áll rendelkezésre további információ 

 
 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás 

Akut vízi toxicitás :  Nincs osztályozva 

Krónikus vízi toxicitás :  Nincs osztályozva 
  

Formaldehid (50-00-0) 

LC50 hal 1 22,6–25,7 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Pimephales promelas [átfolyásos vizsgálat]) 

LC50 hal 2 1510 μg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Lepomis macrochirus [statikus vizsgálat]) 

EC50 Daphnia 1 2 mg/l (expozíciós idő: 48 óra – faj: Daphnia magna) 

EC50 Daphnia 2 11,3–18 mg/l (expozíciós idő: 48 óra – faj: Daphnia magna [statikus vizsgálat]) 
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Metil-alkohol (67-56-1) 

LC50 hal 1 28200 mg/l (expozíciós idő: 96 óra – faj: Pimephales promelas [átfolyásos vizsgálat]) 

LC50 hal 2 > 100 mg/l (expozíciós idő: 96 h – faj: Pimephales promelas [statikus]) 
 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Az alkotóelemekre vonatkozóan nem áll rendelkezésre további információ 
  

12.3. Bioakkumulációs képesség 
 

Formaldehid (50-00-0) 

Log Pow (megoszlási együttható) 0,35 (25 °C-on) 

Metil-alkohol (67-56-1) 

BCF hal 1 < 10 

Log Pow (megoszlási együttható) -0,77 
 

12.4. A talajban való mobilitás 

Az alkotóelemekre vonatkozóan nem áll rendelkezésre további információ 

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei 

Nem áll rendelkezésre további információ 

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok 

Nem áll rendelkezésre további információ 

12.7. Egyéb káros hatások 

Nem áll rendelkezésre további információ 
 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Termék-/csomagolásártalmatlanítási ajánlások :  A tartalmat/tárolóedényt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak 
megfelelően ártalmatlanítsa. 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

Az ADR / RID / IMDG / IATA / ADN előírásainak megfelelően 
 

14.1. UN-szám 

UN-szám (ADR) :  Nem alkalmazható 

UN-szám (IMDG) :  Nem szabályozott 

UN-szám (IATA) :  Nem szabályozott 
UN-szám (ADN) :  Nem alkalmazható 

UN-szám (RID) :  Nem alkalmazható 
 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
  

Megfelelő szállítási megnevezés (ADR) :  Nem alkalmazható 
Megfelelő szállítási megnevezés (IMDG) :  Nem szabályozott 

Megfelelő szállítási megnevezés (IATA) :  Nem szabályozott 
Megfelelő szállítási megnevezés (ADN) :  Nem alkalmazható 
Megfelelő szállítási megnevezés (RID) :  Nem alkalmazható 

 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

ADR 
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR) :  Nem alkalmazható 
IMDG 
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG) :  Nem szabályozott 
IATA 
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR) : Nem alkalmazható 
ADN 
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN) : Nem alkalmazható 

RID 
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID) : Nem alkalmazható 

 

14.4. Csomagolási csoport 

Csomagolási csoport (ADR) : Nem alkalmazható 
Csomagolási csoport (IMDG) :  Nem szabályozott 
Csomagolási csoport (IATA) :  Nem szabályozott 
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Csomagolási csoport (ADN) :  Nem alkalmazható 
Csomagolási csoport (RID) :  Nem alkalmazható 

 

14.5. Környezeti veszélyek 

Veszélyes a környezetre :  Nem 
Tengeri szennyező anyag :  Nem 
Egyéb információk :  Nem áll rendelkezésre kiegészítő információ 
 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

Szárazföldi szállítás : Nem alkalmazható 
Tengeri szállítás :  Nem szabályozott 
Légi szállítás :  Nem szabályozott 
Belvízi szállítás :  Nem alkalmazható 
Vasúti szállítás :  Nem alkalmazható 

 

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC-szabályzat szerinti ömlesztett szállítás 

Nem alkalmazható 
 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

15.1.1. EU-rendeletek  

Nem tartalmaz a XVII. mellékletben szereplő korlátozások hatálya alá eső anyagokat.  
Nem tartalmaz a REACH jelöltlistájára felvett anyagokat. 
Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletébe felvett anyagokat. 

 

 

15.1.2. Nemzeti előírások 

Németország 
AwSV/VwVwS melléklet hivatkozása :  3. vízveszélyességi osztály (WGK), erősen veszélyes a vizekre (az AwSV szerinti 

osztályozás, 1. melléklet) 
a szövetségi immisszió-ellenőrzési törvény 
végrehajtásáról szóló 12. rendelet – 12.BImSchV 

: Nem tartozik a 12. BlmSchV (veszélyes eseményekről szóló rendelet) hatálya alá 

 
Netherlands 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen  :  A formaldehid szerepel a jegyzékben 
SZW-lijst van mutagene stoffen :  Egyik összetevő sem szerepel a jegyzékben 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

:  Egyik összetevő sem szerepel a jegyzékben 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

:  Egyik összetevő sem szerepel a jegyzékben 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

:  A metil-alkohol szerepel a jegyzékben 

 
Dánia 

Tűzveszélyességi osztály :  III-1. osztály 
Raktározási egység :  50 liter 
Osztályozással kapcsolatos megjegyzések :  A dán igazságügyi minisztérium meghatározása szerint tűzveszélyes. A gyúlékony 

folyadékok tárolására vonatkozó veszélyhelyzet-kezelési irányelveket be kell tartani. 
Dán nemzeti előírások :  18 év alatti fiatalok nem használhatják a terméket. A termékkel dolgozó várandós/szoptató 

nők nem érintkezhetnek közvetlenül a termékkel. 
A dán munkakörnyezeti hatóságoknak a rákkeltő anyagokkal végzett munkára vonatkozó 
követelményeit a használat és az ártalmatlanítás során be kell tartani. 

 
 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Nem áll rendelkezésre további információ 
 

Az R-, H- és EUH-mondatok teljes szövege: 

Akut tox. 3 (dermális) Akut toxicitás (dermális), 3. kategória 

Akut tox. 3 (belélegzés) Akut toxicitás (belélegzés), 3. kategória 

Akut tox. 3 (orális) Akut toxicitás (orális), 3. kategória 

Rákkeltő hatás, 1A. kat. Rákkeltő hatás, 1A. kategória 

Rákkeltő hatás, 1B. kat. Rákkeltő hatás, 1B. kategória 

Szemirrit., 2. kat. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
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Gyúlékonyság Folyadék 2 Tűzveszélyes folyadékok, 2. kategória 

Csírasejt-mutag., 2. kat. Csírasejt-mutagenitás, 2. kategória 

Bőrkorr., 1B kat. Bőrkorrózió/bőrirritáció, 1B. kategória 

Bőrirrit., 2 kat. Bőrkorrózió/bőrirritáció, 2. kategória 

Bőrszenz., 1. kat. Szenzibilizáció – bőr, 1. kategória 

Célszervi tox. – egyszeri exp., 1. kat. Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció), 1. kategória 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz 

H301 Lenyelve mérgező 

H311 Bőrrel érintkezve mérgező 

H314 Súlyos égési sérüléseket és szemkárosodást okoz 

H315 Bőrirritációt okoz 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki 

H319 Súlyos szemirritációt okoz 

H331 Belélegezve mérgező 

H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz 

H350 Rákoz okozhat 

H370 Károsítja a szerveket 

A biztonsági adatlap módosításai kérésre bemutathatók. 
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteinken alapul, és kizárólag a terméknek az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi követelmények szempontjából történő leírására 
szolgál. Ezért nem értelmezhető úgy, mint amely garantálja a termék bármely konkrét tulajdonságát 


