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1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 
 

1.1. Produkta identifikators 

Produkta nosaukums :  Parasite Suspensions 
Produkta sinonīms :  Parasite suspensions formalīnā 

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 

1.2.1. Attiecīgi apzinātie lietošanas veidi 
Vielas/maisījuma lietošana : Izmanto parazitoloģijas kvalitātes kontroles diagnostikas komplektos un metodēs, 

mikroskopiskos izmeklējumos, iekrāsošanas procedūrās un kvalifikācijas apmācības 
programmās. 

  

1.2.2. Lietošanas veidi, kas nav ieteicami 
Papildu informācija nav pieejama  

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju 

Microbiologics, Inc. 
200 Cooper Avenue North  
Saint Cloud, MN 56303 
+1.320.253.1640 
info@microbiologics.com 

1.4. Tālruņa numurs saziņai ārkārtas situācijās 

24 stundu ārkārtas situāciju numurs: +44 1865 407333 (Carechem-angļu valodā) 

 
2. IEDAĻA. Bīstamības identifikācija 

 

 

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija 

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Kairina ādu. 2 H315 

Acu kairinājums. 2 H319 

Ādas sensibilizācija. 1 H317 
Mutagēns. 2 H341 

Kancerogēns. 1A H350 
STOT SE 1 H370 

 

Volledige tekst van classificatiecategoriëen en H-aanduidingen: zie rubriek 16 
 

Nadelige fysisch-chemische effecten en effecten voor de menselijke gezondheid en het milieu 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

2.2. Etiketelementen 

Etikettering conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] 

Bīstamības piktogrammas (CLP) :  

Signālvārds (CLP) : Bīstami 
Bīstamās sastāvdaļas : Formaldehīds 
Bīstamības paziņojumi (CLP) : H315 - Kairina ādu. 
 H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 
 H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 
 H341 - Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus. 
 H350 - Var izraisīt vēzi. 
 H370 - Izraisa orgānu bojājumus. 
Drošības prasību apzīmējumi (CLP) : P201 - Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. 
 P202 - Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi brīdinājumi. 
 P260 - Neieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/smidzinājumu. 
 P264 - Pēc rīkošanās kārtīgi nomazgāt. 
 P270 - Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. 
 P272 - Piesārņoto darba apģērbu nevajadzētu iznest ārpus darba telpām. 

GHS07 GHS08 
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 P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. 
 P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. 

 P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. 
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. 

 P308+P311 - Ja ir saskarē: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. 

 P333+P313 - Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību. 
 P337+P313 - Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. 

 P362+P364 - Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. 

 P405 - Glabāt slēgtā veidā. 
 P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ 

starptautiskajiem noteikumiem. 

2.3. Citi apdraudējumi 

Nesatur PBT/vPvB vielas koncentrācijā, kura ir ≥ 0,1 %, kas novērtēta saskaņā ar REACH regulas XIII pielikumu. 

 
Maisījums nesatur vielu(-as), kas iekļauta(-as) saskaņā ar REACH regulas 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā, jo tai/tām piemīt endokrīno 
sistēmu noārdošas īpašības, vai vielu(-as), kuras saskaņā ar Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605 
noteiktajiem kritērijiem nav noteiktas kā endokrīno sistēmu noārdošas koncentrācijā, kas ir vienāda ar 0,1 % vai lielāka par to. 

 

3. IEDAĻA. Sastāvs/Informācija par sastāvdaļām 
 

3.1. Stof 

Nav piemērojams 

3.2. Maisījums 
 

Nosaukums Produkta identifikators % Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1272/2008 [CLP] 

Ūdens (CAS Nr.) 7732-18-5 
(EK Nr.) 231-791-2 

60 – 70 Nav klasificēts 

Formaldehīds (CAS Nr.) 50-00-0 

(EK Nr.) 200-001-8 
(EK indeksa Nr.) 605-001-00-5 

0,1 – 2 Akūts toksiskums 3 (perorāli), H301 

Akūts toksiskums 3 (dermāli), H311 

Akūts toksiskums 3 (ieelpojot), H331 

Kodīgs ādai 1B, H314 

Ādas sensib. 1, H317 

Mutag. 2, H341 
Kancerog. 1B, H350 

Metilspirts (CAS Nr.) 67-56-1 

(EK Nr.) 200-659-6 
(EK indeksa Nr.) 603-001-00-X 

0,1 – 2 Uzliesm. šķidr. 2, H225 

Akūts toksiskums 3 (perorāli), H301 

Akūts toksiskums 3 (dermāli), H311  

Akūts toksiskums 3 (ieelpojot), H331  
STOT SE 1, H370 

Pilns R un H paziņojumu teksts: skatīt 16. iedaļu 
 

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi 
 

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 

Pirmās palīdzības pasākumi pēc ieelpošanas : ja ieelpo, pārvietot uz svaigu gaisu un turēt elpošanai ērtā stāvoklī. Nekavējoties sazinieties 
ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. 

Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar ādu : ja nokļūst uz ādas, skarto zonu nomazgājiet ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Konsultējieties 
ar ārstu. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Piesārņoto 
apģērbu nevajadzētu iznest ārpus darba telpām. 

Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar acīm : ja iekļūst acīs, skalot ar ūdeni vismaz 15 minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas 
un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar ārstu. 

Pirmās palīdzības pasākumi pēc norīšanas : norīšanas gadījumā NEIZRAISIET vemšanu. Izskalojiet muti ar ūdeni. Nekavējoties sazinieties 
ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. 

 
 

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme (akūta un aizkavēta) 

Simptomi/kaitējums pēc ieelpošanas : var izraisīt kairinājumu. 

Simptomi/kaitējums pēc saskares ar ādu : var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt ādas sacietēšanu vai izbalēšanu. 

Simptomi/kaitējums pēc nokļūšanas acīs : izraisa nopietnu acu kairinājumu 

Simptomi/kaitējums pēc norīšanas : ja tiek norīts, šis produkts var izraisīt sāpes, iekaisumu un čūlas ar vemšanu, asiņainu urīnu 
un kuņģa-zarnu trakta asiņošanu. 
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4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 

Papildu informācija nav pieejama 
 

 

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi 
 

 

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi 

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi :  ūdens strūkla, pret spirtu noturīgas putas, sausa ķīmiska viela vai oglekļa dioksīds. 

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi :  nav. 

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 

Ugunsbīstamība :  uzliesmojošs šķidrums. 

Sprādzienbīstamība : nav zināma. 

Bīstami sadalīšanās produkti ugunsgrēka gadījumā :  nav noteikti. 
  

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem 

Aizsardzība ugunsdzēšanas laikā :  ugunsdzēsējiem jāvalkā pilns aizsarglīdzekļu aprīkojums. 
 

 

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā 
 

6.1. Individuālie piesardzības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijās 

6.1.1. Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām 
Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus, kas var ietvert autonomu elpošanas aparātu, lai izvairītos no tvaiku, miglas vai gāzes ieelpošanas. 
Ventilējiet ietekmēto zonu un evakuējiet visu personālu. Aizvāciet visus iespējamos aizdegšanās avotus. 
Izvairieties no materiāla izšļakstīšanās. 

6.1.2. Neatliekamās palīdzības sniedzējiem 

Papildu informācija nav pieejama  

6.2. Vides drošības pasākumi 

Izvairīties no nokļūšanas vidē. 

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli 

Ierobežošanai :  apturiet materiāla plūsmu, ja tas nerada risku. 
Savākšanas metodes :  ierobežojiet noplūdi un savāciet ar absorbentu. Ievietojiet apstiprinātā tvertnē un iznīciniet 

saskaņā ar vietējiem, valsts un federālajiem noteikumiem. 

6.4. Atsauce uz citām iedaļām 

Sīkāku informāciju skatiet 13. iedaļā. Skatiet 8. iedaļu. Iedarbības pārvaldība un individuālā aizsardzība. 
 

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana 
  

7.1. Piesardzība drošai lietošanai 

Piesardzība drošai lietošanai :  izvairieties no saskares ar acīm, ādu un apģērbu. Pēc apstrādes rūpīgi nomazgājiet. 

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 

Glabāšanas apstākļi : glabāt labi vēdināmā vietā. Glabājiet trauku cieši noslēgtu. Glabāt slēgtā veidā. 
Nesaderīgi materiāli :  nav noteikts. 

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) 

izmanto parazitoloģijas kvalitātes kontroles diagnostikas komplektos un metodēs, mikroskopiskos izmeklējumos, iekrāsošanas procedūrās 
un kvalifikācijas apmācības programmās. 

 

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība 
  

8.1. Kontroles parametri 
 

Formaldehīds (50-00-0) 

Austrija MAK (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Austrija MAK (ppm) 0,3 ppm 

Austrija MAK īstermiņa vērtība (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Austrija MAK īstermiņa vērtība (ppm) 0,6 ppm 

Bulgārija OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

Bulgārija OEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 

Horvātija GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Horvātija GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 2 ppm 
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Formaldehīds (50-00-0) 

Horvātija KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Horvātija KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm) 2 ppm 

Čehija Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Dānija Grænseværdie (robežvērtība) (ppm) 0,3 ppm 

Dānija Grænseværdie (robežvērtība) (mg/m³) 0,4 mg/m³ 

Igaunija OEL TWA (mg/m³) 0,6 mg/m³ 

Igaunija OEL TWA (ppm) 0,5 ppm 

Igaunija OEL robežvērtība (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Igaunija OEL robežvērtība (ppm) 1 ppm 

Somija HTP-arvo (8 h) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Somija HTP-arvo (8 h) (ppm) 0,3 ppm 

Somija OEL robežvērtība (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Somija OEL robežvērtība (ppm) 1 ppm 

Francija VME (ppm) 0,5 ppm 

Francija VLE (ppm) 1 ppm 

Vācija TRGS 900 arodekspozīcijas robežvērtība (mg/m³) 0,37 mg/m³ (embrija vai augļa bojājuma risku var 
izslēgt, ja ievēro AGW un BGW vērtības) 

Vācija TRGS 900 arodekspozīcijas robežvērtība (ppm) 0,3 ppm (embrija vai augļa bojājuma risku var izslēgt, 
ja ievēro AGW un BGW vērtības) 

Grieķija OEL TWA (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Grieķija OEL TWA (ppm) 2 ppm 

Grieķija OEL STEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Grieķija OEL STEL (ppm) 2 ppm 

Ungārija AK-érték 0,6 mg/m³ 

Ungārija CK-érték 0,6 mg/m³ 

Īrija OEL (8 stundu ats.) (ppm) 0,2 ppm 

Īrija OEL (15 min. ats.) (ppm) 0,4 ppm 

Latvija OEL TWA (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Lietuva IPRV (mg/m³) 0,6 mg/m³ 

Lietuva IPRV (ppm) 0,5 ppm 

Lietuva NRV (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Lietuva NRV (ppm) 1 ppm 

Nīderlande Grenswaarde TGG 8 H (mg/m³) 0,15 mg/m³ 

Nīderlande Grenswaarde TGG 15 MIN. (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Polija NDS (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Polija NDSCh (mg/m³) 1 mg/m³ 

Portugāle OEL - robežvērtības (ppm) 0,3 ppm 

Rumānija OEL TWA (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Rumānija OEL TWA (ppm) 1 ppm 

Rumānija OEL STEL (mg/m³) 3 mg/m³ 

Rumānija OEL STEL (ppm) 2 ppm 

Slovākija NPHV (priemerná) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Slovākija NPHV (priemerná) (ppm) 0,3 ppm 

Slovākija NPHV (Hraničná) (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Slovēnija OEL TWA (mg/m³) 0,62 mg/m³ 

Slovēnija OEL TWA (ppm) 0,5 ppm 

Slovēnija OEL STEL (mg/m³) 0,62 mg/m³ 

Slovēnija OEL STEL (ppm) 0,5 ppm 

Spānija VLA-ED (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Spānija VLA-ED (ppm) 0,3 ppm 

Spānija VLA-EC (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Spānija VAL-EC (ppm) 0,6 ppm 
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Formaldehīds (50-00-0) 

Zviedrija nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Zviedrija nivågränsvärde (NVG) (ppm) 0,3 ppm 

Zviedrija kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Zviedrija kortidsvärde (KTV) (ppm) 0,6 ppm 

Lielbritānija WEL TWA (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Lielbritānija WEL TWA (ppm) 2 ppm 

Lielbritānija WEL STEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Lielbritānija WEL STEL (ppm) 2 ppm 

Norvēģija Grenseverdier (AN) (mg/m³) 0,6 mg/m³ 

Norvēģija Grenseverdier (AN) (ppm) 0,5 ppm 

Norvēģija Grenseverdier (Takverdi) (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Norvēģija Grenseverdier (Takverdi) (ppm) 1 ppm 

Šveice MAK (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Šveice MAK (ppm) 0,3 ppm 

Šveice KZGW (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Šveice KZGW (ppm) 0,6 ppm 

Austrālija TWA (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Austrālija TWA (ppm) 1 ppm 

Austrālija STEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Austrālija STEL (ppm) 2 ppm 

Kanāda (Kvebeka) PLAFOND (mg/m³) 3 mg/m³ 

Kanāda (Kvebeka) PLAFOND (ppm) 2 ppm 

ASV - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 0,1 ppm 

ASV - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 0,3 ppm 

ASV - IDLH ASV IDLH (ppm) 20 ppm 

ASV - NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 0,016 ppm 

ASV - NIOSH NIOSH REL (robežvērtība) (ppm) 0,1 ppm 

ASV - OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 0,75 ppm 

ASV - OSHA OSHA PEL (STEL) (ppm) 2 ppm (sk. 29 CFR 1910.1048) 

 

Metilspirts (67-56-1) 

ES IOELV TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

ES IOELV TWA (ppm) 200 ppm 

ES Piezīmes Iespējama ievērojama absorbēšana caur ādu 

Austrija MAK (mg/m³) 260 mg/m³ 

Austrija MAK (ppm) 200 ppm 

Austrija MAK īstermiņa vērtība (mg/m³) 1040 mg/m³ 

Austrija MAK īstermiņa vērtība (ppm) 800 ppm 

Beļģija Robežvērtība (mg/m³) 266 mg/m³ 

Beļģija Robežvērtība (ppm) 200 ppm 

Beļģija Īstermiņa vērtība (mg/m³) 333 mg/m³ 

Beļģija Īstermiņa vērtība (ppm) 250 ppm 

Bulgārija OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Bulgārija OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Horvātija GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Horvātija GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 200 ppm 

Horvātija Horvātija - BEI 7 mg/g kreatinīna parametrs: metanols - vide: urīns - 
paraugu ņemšanas laiks: maiņas beigās (visiem 
rezultātiem, kas izteikti kā kreatinīns, kreatinīna 
koncentrācija mazāka par 0,5 g/l un lielāka par 
3,0 g/l, nav jāņem vērā) 

Kipra OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Kipra OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Čehija Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 250 mg/m³ 
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Metilspirts (67-56-1) 

Čehija Čehija - BEI Parametrs: metanols - vide: urīns – paraugu 
ņemšanas laiks: maiņas beigas 

15 mg/l Parametrs: metanols - vide: urīns – paraugu 
ņemšanas laiks: maiņas beigas 

Dānija Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Dānija Grænseværdie (langvarig) (ppm) 200 ppm 

Igaunija OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Igaunija OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Igaunija OEL STEL (mg/m³) 350 mg/m³ 

Igaunija OEL STEL (ppm) 250 ppm 

Somija HTP-arvo (8 h) (mg/m³) 270 mg/m³ 

Somija HTP-arvo (8 h) (ppm) 200 ppm 

Somija HTP-arvo (15 min.) 330 mg/m³ 

Somija HTP-arvo (15 min.) (ppm) 250 ppm 

Francija VME (mg/m³) 260 mg/m³ (ierobežojoša robežvērtība) 

Francija VME (ppm) 200 ppm (ierobežojoša robežvērtība) 

Francija VLE (mg/m³) 1300 mg/m³ 

Francija VLE (ppm) 1000 ppm 

Francija Francija - BEI 15 mg/l Parametrs: metanols - vide: urīns - paraugu 
ņemšanas laiks: maiņas beigas (fona traucējumi 
iedarbībai nepakļautām pētāmajām personām, 
nespecifisks (konstatē pēc citu vielu ekspozīcijas) 

Vācija TRGS 900 arodekspozīcijas robežvērtība (mg/m³) 270 mg/m³ (embrija vai augļa bojājuma risku var 
izslēgt, ja ievēro AGW un BGW vērtības) 

Vācija TRGS 900 arodekspozīcijas robežvērtība (ppm) 200 ppm (embrija vai augļa bojājuma risku var 
izslēgt, ja novēro AGW un BGW vērtības) 

Vācija TRGS 903 (BGW) 30 mg/l Parametrs: metanols - vide: urīns – paraugu 
ņemšanas laiks: maiņas beigas 

30 mg/l Parametrs: metanols - vide: urīns – paraugu 
ņemšanas laiks: vairāku maiņu beigās (ilgtermiņa 
ekspozīcijai) 

Gibraltārs Astoņu stundu mg/m³ 260 mg/m³ 

Gibraltārs Astoņu stundu ppm 200 ppm 

Grieķija OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Grieķija OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Grieķija OEL STEL (mg/m³) 325 mg/m³ 

Grieķija OEL STEL (ppm) 250 ppm 

Ungārija AK-érték 260 mg/m³ 

Īrija OEL (8 stundu ats.) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Īrija OEL (8 stundu ats.) (ppm) 200 ppm 

Īrija OEL (15 min. ats.) (mg/m3) 780 mg/m³ (aprēķināts) 

Īrija OEL (15 min. ats.) (ppm) 600 ppm (aprēķināts) 

Itālija OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Itālija OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Latvija OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Latvija OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Lietuva IPRV (mg/m³) 260 mg/m³ 

Lietuva IPRV (ppm) 200 ppm 

Luksemburga OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Luksemburga OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Malta OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Malta OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Nīderlande Grenswaarde TGG 8 H (mg/m³) 133 mg/m³ 

Nīderlande Grenswaarde TGG 8 H (ppm) 100 ppm 

Polija NDS (mg/m³) 100 mg/m³ 

Polija NDSCh (mg/m³) 300 mg/m³ 

Portugāle OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ (orientējošā robežvērtība) 
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Metilspirts (67-56-1) 

Portugāle OEL TWA (ppm) 200 ppm (orientējošā robežvērtība) 

Portugāle OEL STEL (ppm) 250 ppm 

Rumānija OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Rumānija OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Rumānija Rumānija - BEI 6 mg/l Parametrs: metanols - vide: urīns – paraugu 
ņemšanas laiks: maiņas beigas 

Slovākija NPHV (priemerná) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Slovākija NPHV (priemerná) (ppm) 200 ppm 

Slovākija Slovākija - BEI 30 mg/l Parametrs: metanols - vide: urīns - paraugu 
ņemšanas laiks: ekspozīcijas beigas vai darba 
maiņas beigas 

30 mg/l Parametrs: metanols - vide: urīns - paraugu 
ņemšanas laiks: pēc visām darba maiņām (ilgtermiņa 
ekspozīcijai) 

Slovēnija OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Slovēnija OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Spānija VLA-ED (mg/m³) 266 mg/m³ (orientējošā robežvērtība) 

Spānija VLA-ED (ppm) 200 ppm (orientējošā robežvērtība) 

Spānija  15 mg/l Parametrs: metanols - vide: urīns – paraugu 
ņemšanas laiks: maiņas beigas 

Zviedrija nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 250 mg/m³ 

Zviedrija nivågränsvärde (NVG) (ppm) 200 ppm 

Zviedrija kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 350 mg/m³ 

Zviedrija kortidsvärde (KTV) (ppm) 250 ppm 

Lielbritānija WEL TWA (mg/m³) 266 mg/m³ 

Lielbritānija WEL TWA (ppm) 200 ppm 

Lielbritānija WEL STEL (mg/m³) 333 mg/m³ 

Lielbritānija WEL STEL (ppm) 250 ppm 

Krievijas Federācija OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ (tvaiki) 

Norvēģija Grenseverdier (AN) (mg/m³) 130 mg/m³ 

Norvēģija Grenseverdier (AN) (ppm) 100 ppm 

Norvēģija Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m³) 162,5 mg/m³ (aprēķinātā vērtība) 

Norvēģija Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) 125 ppm (aprēķinātā vērtība) 

Šveice MAK (mg/m³) 260 mg/m³ 

Šveice MAK (ppm) 200 ppm 

Šveice KZGW (mg/m³) 1040 mg/m³ 

Šveice KZGW (ppm) 800 ppm 

Šveice Šveice - BEI 30 mg/l Parametrs: metanols - vide: urīns – paraugu 
ņemšanas laiks: maiņas beigas un vairāku maiņu 
beigās (ilgtermiņa ekspozīcijai) 

Turcija OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Turcija OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Austrālija TWA (mg/m³) 262 mg/m³ 

Austrālija TWA (ppm) 200 ppm 

Austrālija STEL (mg/m³) 328 mg/m³ 

Austrālija STEL (ppm) 250 ppm 

Kanāda (Kvebeka) VECD (mg/m³) 328 mg/m³ 

Kanāda (Kvebeka) VECD (ppm) 250 ppm 

Kanāda (Kvebeka) VEMP (mg/m³) 262 mg/m³ 

Kanāda (Kvebeka) VEMP (ppm) 200 ppm 

ASV - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 200 ppm 

ASV - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 250 ppm 

ASV - ACGIH Bioloģiskās ietekmes rādītāji (BEI) 15 mg/l Parametrs: metanols - vide: urīns – paraugu 
ņemšanas laiks: maiņas beigas (fona, nespecifiska) 

ASV - IDLH ASV IDLH (ppm) 6000 ppm 

ASV - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 260 mg/m³ 
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Metilspirts (67-56-1) 

ASV - NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 200 ppm 

ASV - NIOSH NIOSH REL (STEL) (mg/m³) 325 mg/m³ 

ASV - NIOSH NIOSH REL (STEL) (ppm) 250 ppm 

ASV - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 260 mg/m³ 

ASV - OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 200 ppm 
 
 

8.2. Iedarbības pārvaldība 
  

Atbilstoša tehniskā pārvaldība :  Vietējai izplūdei un vispārējai ventilācijai jābūt piemērotām, lai atbilstu iedarbīas standartiem. 
Ir jāievēro laba laboratorijas prakse. 

Roku aizsardzība :  valkājiet pret ķimikālijām noturīgus cimdus. 

Acu aizsardzība :  aizsargbrilles ar sānu vairogiem vai aizsargbrilles pret šļakatām. 

Ādas un ķermeņa aizsardzība :  valkājiet halātu, priekšautu vai laboratorijas uzsvārci. 

Elpošanas aizsardzība :  strādājot ar lielu daudzumu, var būt nepieciešami elpošanas aprīkojums. 

Termiskie apdraudējumi :  papildu informācija nav pieejama. 

Vides riska pārvaldība :  izvairieties no noplūdes vidē. Paziņojiet iestādēm, ja produkts nonāk kanalizācijā 
vai publiskajos ūdeņos. 

 

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības 
 

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām 

Fiziskais stāvoklis :  šķidrums 

Krāsa :  brūna 

Smarža :  dati nav pieejami 

Smakas robežvērtība :  dati nav pieejami 

pH :  dati nav pieejami 

Relatīvais iztvaikošanas ātrums (butilacetāts=1) :  dati nav pieejami 

Kušanas punkts :  dati nav pieejami 

Sasalšanas punkts :  dati nav pieejami 

Viršanas punkts :  dati nav pieejami 

Uzliesmošanas punkts :  85 °C (185 °F) 

Pašaizdegšanās temperatūra :  dati nav pieejami 

Sadalīšanās temperatūra :  dati nav pieejami 

Uzliesmojamība (cieta viela, gāze) :  dati nav pieejami 

Tvaika spiediens :  53 hPa (40 mmHg) pie 39 °C (102 °F) 

Relatīvais tvaika blīvums 20 °C temperatūrā :  dati nav pieejami 

Blīvums :  1,08 g/cm³ 

Šķīdība :  pilnīgi sajaucams 

Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens dati :  dati nav pieejami 

Viskozitāte, kinemātiskā :  dati nav pieejami 

Viskozitāte, dinamiskā :  dati nav pieejami 

Sprādzienbīstamas īpašības :  dati nav pieejami 

Oksidējošas īpašības :  dati nav pieejami 

Sprādzienbīstamības robežvērtības :  dati nav pieejami 

Daļiņu īpašības :  nav piemērojams 
  

9.2. Cita informācija 

Papildu informācija nav pieejama 
 

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja 
 

10.1. Reaģētspēja 

Papildu informācija nav pieejama 

10.2. Ķīmiskā stabilitāte 

Šis produkts ir stabils normālā temperatūrā un spiedienā. 

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība 

Šis produkts ir uzliesmojošs šķidrums. 
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10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās 

Karstums, liesmas un citi aizdegšanās avoti. 

10.5. Nesaderīgi materiāli 

Nav noteikts. 

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti 

Nav noteikts. 
 

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija 
 

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi 

Akūtā toksicitāte (peorāla) : nav klasificēts. 
Akūta toksicitāte (ādas) : nav klasificēts. 

Akūtā toksicitāte (ieelpojot) : nav klasificēts. 
 

Ūdens (7732-18-5) 

LD50 žurkām perorāli >90 ml/kg 

Formaldehīds (50-00-0) 

LD50 žurkām perorāli 100 mg/kg 

LD50 trušiem dermāli 270 mg/kg 

LC50 inhalācijas žurkām (mg/l) 0,578 mg/l/4 h 

Metilspirts (67-56-1) 

LD50 žurkām perorāli 6200 mg/kg 

LD50 trušiem dermāli 15840 mg/kg 

LC50 inhalācijas žurkām (ppm) 22500 ppm (iedarbības laiks: 8 h) 

Kodīgs/kairinošs ādai : izraisa ādas kairinājumu 

Nopietni acu bojājumi/kairinājums : izraisa nopietnu acu kairinājumu 

Elpceļu vai ādas sensibilizācija : var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

Cilmes šūnu mutagenitāte : ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus. 

Kancerogenitāte : var izraisīt vēzi. 

Reproduktīvā toksicitāte : nav klasificēts. 

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu 
(vienreizēja iedarbība) 

: izraisa orgānu bojājumus. 

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (atkārtota 
iedarbība) 

: nav klasificēts. 

Bīstamība ieelpojot : nav klasificēts. 

 

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem 

Īpašības, kas izraisa endokrīnās sistēmas 
noārdīšanos 

:  papildu informācija nav pieejama 

Iespējamā nelabvēlīgā ietekme uz cilvēku 
veselību un simptomi 

:  papildu informācija nav pieejama 

 

12. SADAĻA. Ekoloģiskā informācija 
 

12.1. Toksiskums 

Akūta toksicitāte ūdens vidē :  nav klasificēts 

Hroniska toksicitāte ūdens vidē :  nav klasificēts 
  

Formaldehīds (50-00-0) 

LC50 zivis 1 22,6-25,7 mg/l (iedarbības laiks: 96 h - suga: Pimephales promelas [caurplūde]) 

LC50 zivis 2 1510 μg/l (iedarbības laiks: 96 h - suga: Lepomis macrochirus [statisks]) 

EC50 dafnijas 1 2 mg/l (iedarbības laiks: 48 h - suga: Daphnia magna) 

EC50 dafnijas 2 11,3-18 mg/l (iedarbības laiks: 48 h – suga: Daphnia magna [statisks]) 

Metilspirts (67-56-1) 

LC50 zivis 1 28200 mg/l (iedarbības laiks: 96 h - suga: Pimephales promelas [caurplūde]) 

LC50 zivis 2 > 100 mg/l (iedarbības laiks: 96 h – suga: Pimephales promelas [statisks]) 
 

12.2. Noturība un spēja noārdīties 

Papildinformācija par sastāvdaļām nav pieejama 
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12.3. Bioakumulācijas potenciāls 
 

Formaldehīds (50-00-0) 

Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens dati 0,35 (25 °C temperatūrā) 

Metilspirts (67-56-1) 

BCF zivis 1 < 10 

Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens dati -0,77 
 

12.4. Mobilitāte augsnē 

Papildinformācija par sastāvdaļām nav pieejama 

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti 

Papildu informācija nav pieejama 

12.6. Īpašības, kas izraisa endokrīnās sistēmas noārdīšanos 

Papildu informācija nav pieejama 

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes 

Papildu informācija nav pieejama 
 

13. IEDAĻA. Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu 
 

13.1. Atkritumu apstrādes metodes 

Produkta/iepakojuma likvidēšanas ieteikumi : atbrīvojieties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts/starptautiskajiem 
noteikumiem. 

 

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu 

Saskaņā ar ADR / RID / IMDG / IATA / AND 
 

14.1. ANO numurs 

ANO-Nr. (ADR) :  nav piemērojams 

UN-nr. (IMDG) :  nav regulēts 
UN-nr. (IATA) :  nav regulēts 

UN-nr. (ADN) :  nav piemērojams 

UN-nr. (RID) :  nav piemērojams 

 

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums 
  

Sūtīšanas nosaukums (ADR) :  nav piemērojams 

Sūtīšanas nosaukums (IMDG) :  nav regulēts 

Sūtīšanas nosaukums (IATA) :  nav regulēts 
Sūtīšanas nosaukums (ADN) :  nav piemērojams 

Sūtīšanas nosaukums (RID) :  nav piemērojams 

 

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) 

ADR 
Transportēšanas bīstamības klase(-es) (ADR) : nav piemērojamsIMDG 
Transportēšanas bīstamības klase(-es) (IMDG) : netiek regulēts 
IATA 
Transportēšanas bīstamības klase(-es) (IATA) : netiek regulēts 

ADN 
Transportēšanas bīstamības klase(-es) (ADN) : nav piemērojams 
RID 
Transportēšanas bīstamības klase(-es) (RID) : nav piemērojams 

 

14.4. Iepakojuma grupa 

Iepakojuma grupa (ADR) :  nav piemērojams 
Iepakojuma grupa (IMDG) :  netiek regulēts 
Iepakojuma grupa (IATA) :  netiek regulēts 
Iepakojuma grupa (ADN) :  nav piemērojams 
Iepakojuma grupa (RID) :  nav piemērojams 

 

14.5. Vides apdraudējumi 

Bīstams videi :  nē 
Jūras piesārņotājs :  nē 
Cita informācija :  papildu informācija nav pieejama 
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14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem 

Sauszemes transports :  nav piemērojams 
Jūras transports :  netiek regulēts 
Gaisa transports :  netiek regulēts 
Iekšzemes ūdensceļu transports :  nav piemērojams 
Dzelzceļa transports :  nav piemērojams 

 

14.7. Transportēšana bez taras saskaņā ar MARPOL II pielikumu un IBC kodeksu 

Nav piemērojams 
 

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu 
 

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem 

15.1.1. ES regulas  
Nesatur vielas ar ierobežojumiem XVII pielikumā  
Nesatur REACH kandidātvielu 
Nesatur REACH XIV pielikuma vielas. 

 

 

 

15.1.2. Valsts tiesiskais regulējums 

Vācija 
Atsauce uz AwSV/VwVwS pielikumu : ūdens bīstamības klase (WGK) 3, ļoti bīstama ūdenī (klasifikācija saskaņā ar AwSV 1. 

pielikumu) 
12. rīkojums, ar ko īsteno Federālo imisijas 
kontroles likumu - 12.BimSchV 

: 12. BlmSchV (rīkojums par bīstamiem incidentiem) netiek attiecināts 

 
Netherlands 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen  :  formaldehīds ir uzskaitīts 

SZW-lijst van mutagene stoffen :  neviens no komponentiem nav uzskaitīts 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

:  neviens no komponentiem nav uzskaitīts 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

:  neviens no komponentiem nav uzskaitīts 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

:  metilspirts ir uzskaitīts 

 
Dānija 

Ugunsbīstamības klase :  III-1 klase 

Uzglabāšanas vienība :  50 litri 

Klasifikācijas piezīmes :  uzliesmojošs saskaņā ar Dānijas Tieslietu ministrijas sniegto informāciju. Jāievēro ārkārtas 
situāciju pārvaldības vadlīnijas attiecībā uz uzliesmojošu šķidrumu uzglabāšanu 

Dānijas valsts regulējums :  jauniešiem, kas jaunāki par 18 gadiem, nav atļauts lietot šo produktu. Grūtnieces/sievietes, 
kas baro bērnu ar krūti un strādā ar produktu, nedrīkst nonākt tiešā saskarē ar produktu. 

Lietošanas un likvidēšanas laikā jāievēro Dānijas darba vides iestāžu prasības attiecībā 
uz darbu ar kancerogēnām vielām. 

 
  

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums 

Papildu informācija nav pieejama 
 

Pilns R-, H- un EUH paziņojumu teksts: 

Akūta toksicitāte 3 (dermāli) Akūta toksicitāte (dermāli), 3. kategorija 

Akūta toksicitāte (ieelpojot) Akūta toksicitāte (ieelpojot), 3. kategorija 

Akūta toksicitāte 3 (iekšķīgi) Akūta toksicitāte (iekšķīgi), 3. kategorija 

Kancerogenitāte 1A Kancerogenitāte, 1A kategorija 

Kancerogenitāte 1B Kancerogenitāte, 1B kategorija 

Acu kairinājums 2 Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums, 2. kategorija 

Uzliesm. šķidrums 2 Uzliesmojoši šķidrumi, 2. kategorija 

Mutagēns 2 Cilmes šūnu mutagenitāte, 2. kategorija 

Kodīgs ādai 1B Kodīgs ādai/izraisa kairinājumu, 1B kategorija 

Kairina ādu 2 Kodīgs ādai/izraisa kairinājumu, 2. kategorija 

Ādas sensibilizācija 1 Sensibilizācija – āda, 1. kategorija 

STOT SE 1 Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja ekspozīcija, 1. kategorija 

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki 

16. IEDAĻA. Cita informācija 
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H301 Toksisks, ja norīts 

H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu 

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus 

H315 Kairina ādu 

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu 

H331 Toksisks ieelpojot 

H341 Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus. 

H350 Var izraisīt vēzi. 

H370 Izraisa orgānu bojājumus. 

Šī DDL dokumentu atjauninājumus var iesniegt pēc pieprasījuma. 
Šī informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām, un tā ir paredzēta, lai aprakstītu produktu tikai veselības, drošības un vides prasību ievērošanas nodrošināšanai. Tādēļ tā nav jāinterpretē 
kā tāda, kas garantē kādu īpašu produkta īpašību 


