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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
 

1.1. Identifikátor produktu 

Názov produktu : Parasite Suspensions 
Synonymum produktu : Parasite Suspensions vo formalíne 

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

1.2.1. Relevantné identifikované použitia 
Použitie látky/zmesi : Používa sa v diagnostických súpravách a metódach na kontrolu kvality v parazitológii, 

pri mikroskopických vyšetreniach, pri farbení a v odborných programoch. 
  

1.2.2. Použitia, ktoré sa neodporúčajú 

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie.  

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Microbiologics, Inc. 
200 Cooper Avenue North  

Saint Cloud, MN 56303 
+1.320.253.1640 
info@microbiologics.com 

1.4. Núdzové telefónne číslo 

24-hodinové číslo tiesňového volania: +44 1865 407333 (Carechem – angličtina) 
 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 
  

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 

Klasifikácia podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 [CLP] 

Podráždenie kože 2 H315 
Podráždenie očí 2 H319 
Senzibilizácia kože 1 H317 
Mutagénnosť 2 H341 
Karcinogénnosť 1A H350 
STOT SE 1 H370 

 
Úplné znenie klasifikačných kategórií a vyhlásení H: pozri oddiel 16. 

 
Nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie 
Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie. 

2.2. Prvky označovania 

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP] 

Výstražné piktogramy (CLP) :    

Signálne slovo (CLP) : Nebezpečenstvo 
Nebezpečné zložky : Formaldehyd 
Výstražné upozornenia (CLP) : H315 – Dráždi kožu. 
 H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
 H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
 H341 – Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. 
 H350 – Môže spôsobiť rakovinu. 
 H370 – Spôsobuje poškodenie orgánov. 
Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P201 – Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. 
 P202 – Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. 
 P260 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. 
 P264 – Po manipulácii starostlivo umyte ruky. 
 P270 – Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 
 P272 – Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. 
 P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 

GHS07 GHS08 
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 P302+P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. 
 P305+P351+P338 – Po zasiahnuté očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. 

Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
 P308+P311 – Po expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. 
 P333+P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte 

lekársku pomoc/starostlivosť. 
 P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
 P362+P364 – Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyzlečte a vyperte. 
 P405 – Uchovávajte uzamknuté. 
 P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade 

s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi. 
 

2.3. Iná nebezpečnosť 

Neobsahuje žiadne látky PBT/vPvB ≥ 0,1 % hodnotené podľa prílohy XIII k nariadeniu REACH. 

 
Zmes neobsahuje látky, ktoré sú uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia REACH, pretože majú vlastnosti 
endokrinných disruptorov (rozvracačov), alebo nie je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súlade 
s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) 2018/605 v koncentrácii rovnajúcej 
sa alebo vyššej ako 0,1 %. 

 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 
 

3.1. Látka 

Neuplatňuje sa. 

3.2. Zmes 
 

Názov Identifikátor produktu % Klasifikácia podľa nariadenia (EC) č. 
1272/2008 [CLP] 

Voda (CAS č.) 7732-18-5 
(ES č.) 231-791-2 

60 – 70 Neklasifikované 

Formaldehyd (CAS č.) 50-00-0 
(ES č.) 200-001-8 
(ES index č.) 605-001-00-5 

0,1 – 2 Akútna toxicita 3 (orálna), H301 
Akútna toxicita 3 (dermálna), H311 
Akútna toxicita 3 (inhalačná), H331 
Poleptanie kože 1B, H314 
Senzibilizácia kože 1, H317 
Mutagénnosť 2, H341 
Karcinogénnosť 1B, H350 

Metylalkohol (CAS č.) 67-56-1 
(ES č.) 200-659-6 
(ES index č.) 603-001-00-X 

0,1 – 2 Horľavé Tekutina 2, H225 
Akútna toxicita 3 (orálna), H301 
Akútna toxicita 3 (dermálna), H311  
Akútna toxicita 3 (inhalačná), H331  
STOT SE 1, H370 

Úplné znenie vyhlásení triedy R a H: pozri ODDIEL 16. 
 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 
 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 

Opatrenia prvej pomoci po inhalácii :  V prípade inhalácie presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a udržujte v pohodlnej polohe 
na dýchanie. Zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo sa okamžite poraďte s lekárom. 

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s kožou :  V prípade kontaktu s pokožkou umyte postihnuté miesto veľkým množstvom mydla a vody. 
Poraďte sa s lekárom. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyzlečte a vyperte. Je 
zakázané vyniesť kontaminovaný odev z pracoviska. 

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami :  V prípade kontaktu s očami vyplachujte vodou najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky 
a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite sa poraďte s lekárom. 

Opatrenia prvej pomoci po požití :  V prípade požitia NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. Zavolajte 
TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo sa okamžite poraďte s lekárom. 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

Príznaky/zranenia po vdýchnutí : Môže spôsobiť podráždenie. 

Príznaky/zranenia po kontakte s kožou : Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť stvrdnutie alebo vybielenie kože. 

Príznaky/zranenia po kontakte s očami : Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Príznaky/zranenia po požití : Tento produkt môže po požití spôsobiť bolesť, zápal a ulceráciu so zvracaním, krvavým močom 
a gastrointestinálnym krvácaním. 
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4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie. 
 

 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 
  

5.1. Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedky : Vodný sprej, pena odolná voči alkoholu, suchá chemikália alebo oxid uhličitý. 

Nevhodné hasiace prostriedky : Žiadne. 

5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Nebezpečenstvo požiaru : Horľavá kvapalina. 
Nebezpečenstvo výbuchu : Nie je známe. 
Nebezpečné produkty rozkladu v prípade požiaru : Nie je určené. 
  

5.3. Pokyny pre požiarnikov 

Ochrana pri hasení požiaru : Požiarnici by mali nosiť kompletné ochranné vybavenie. 
 

 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál 

Používajte osobné ochranné prostriedky, napríklad aj uzavretý dýchací prístroj, aby ste sa vyhli vdychovaniu pár, hmly alebo plynu. Vyvetrajte 
postihnuté miesto a evakuujte všetok personál. Odstráňte akýkoľvek potenciálny zdroj vznietenia. 
Zabráňte rozstriekavaniu materiálu. 

6.1.2. Pre záchranné zložky 

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie. 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 

Na zabránenie šíreniu : Zastavte tok materiálu, ak je to bez rizika. 

Metódy vyčistenia : Rozliatu tekutinu izolujte a nasajte absorpčným prostriedkom. Umiestnite do schválenej nádoby 
a zlikvidujte v súlade s miestnymi, štátnymi a federálnymi predpismi. 

6.4. Odkaz na iné oddiely 

Ďalšie informácie nájdete v oddiele 13. Pozri oddiel 8. Kontroly expozície/osobná ochrana. 
 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 

  

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné 
zaobchádzanie 

: Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou a oblečením. Po manipulácii sa dôkladne umyte. 

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Podmienky skladovania : Skladujte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte dôkladne uzatvorenú. 
Uchovávajte uzamknuté. 

Nekompatibilné materiály : Nie je určené. 

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia 

Používa sa v diagnostických súpravách a metódach na kontrolu kvality v parazitológii, pri mikroskopických vyšetreniach, pri farbení a v odborných programoch. 
 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 
  

8.1. Kontrolné parametre 
 

Formaldehyd (50-00-0) 

Rakúsko MAK (mg/m³) 0,37 mg/m3 

Rakúsko MAK (ppm) 0,3 ppm 

Rakúsko Krátkodobá hodnota MAK (mg/m³) 0,74 mg/m3 

Rakúsko Krátkodobá hodnota MAK (ppm) 0,6 ppm 

Bulharsko OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m3 

Bulharsko OEL STEL (mg/m³) 2 mg/m3 

Chorvátsko GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 2,5 mg/m3 
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Formaldehyd (50-00-0) 

Chorvátsko GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 2 ppm 

Chorvátsko KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 2,5 mg/m3 

Chorvátsko KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm) 2 ppm 

Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 0,5 mg/m3 

Dánsko Grænseværdie (strop) (ppm) 0,3 ppm 

Dánsko Grænseværdie (strop) (mg/m³) 0,4 mg/m3 

Estónsko OEL TWA (mg/m³) 0,6 mg/m3 

Estónsko OEL TWA (ppm) 0,5 ppm 

Estónsko Strop OEL (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Estónsko Strop OEL (ppm) 1 ppm 

Fínsko HTP-arvo (8h) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Fínsko HTP-arvo (8h) (ppm) 0,3 ppm 

Fínsko Strop OEL (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Fínsko Strop OEL (ppm) 1 ppm 

Francúzsko VME (ppm) 0,5 ppm 

Francúzsko VLE (ppm) 1 ppm 

Nemecko TRGS 900 Limitná hodnota expozície pri práci (mg/m³) 0,37 mg/m³ (Riziko poškodenia embrya alebo 
plodu možno vylúčiť, ak sa dodržia hodnoty 
AGW a BGW.) 

Nemecko TRGS 900 Limitná hodnota expozície pri práci (ppm) 0,3 ppm (Riziko poškodenia embrya alebo plodu 
možno vylúčiť, ak sa pozorujú hodnoty AGW 
a BGW.) 

Grécko OEL TWA (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Grécko OEL TWA (ppm) 2 ppm 

Grécko OEL STEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Grécko OEL STEL (ppm) 2 ppm 

Maďarsko AK-érték 0,6 mg/m³ 

Maďarsko CK-érték 0,6 mg/m³ 

Írsko OEL (ref. 8 hodín) (ppm) 0,2 ppm 

Írsko OEL (ref. 15 min) (ppm) 0,4 ppm 

Lotyšsko OEL TWA (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Litva IPRV (mg/m³) 0,6 mg/m³ 

Litva IPRV (ppm) 0,5 ppm 

Litva NRV (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Litva NRV (ppm) 1 ppm 

Holandsko Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 0,15 mg/m³ 

Holandsko Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Poľsko NDS (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Poľsko NDSCh (mg/m³) 1 mg/m³ 

Portugalsko OEL – stropy (ppm) 0,3 ppm 

Rumunsko OEL TWA (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Rumunsko OEL TWA (ppm) 1 ppm 

Rumunsko OEL STEL (mg/m³) 3 mg/m³ 

Rumunsko OEL STEL (ppm) 2 ppm 

Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 0,3 ppm 

Slovensko NPHV (Hraničná) (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Slovinsko OEL TWA (mg/m³) 0,62 mg/m³ 

Slovinsko OEL TWA (ppm) 0,5 ppm 

Slovinsko OEL STEL (mg/m³) 0,62 mg/m³ 
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Formaldehyd (50-00-0) 

Slovinsko OEL STEL (ppm) 0,5 ppm 

Španielsko VLA-ED (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Španielsko VLA-ED (ppm) 0,3 ppm 

Španielsko VLA-EC (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Španielsko VLA-EC (ppm) 0,6 ppm 

Švédsko nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Švédsko nivågränsvärde (NVG) (ppm) 0,3 ppm 

Švédsko kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Švédsko kortidsvärde (KTV) (ppm) 0,6 ppm 

Spojené kráľovstvo WEL TWA (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Spojené kráľovstvo WEL TWA (ppm) 2 ppm 

Spojené kráľovstvo WEL STEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Spojené kráľovstvo WEL STEL (ppm) 2 ppm 

Nórsko Grenseverdier (AN) (mg/m³) 0,6 mg/m³ 

Nórsko Grenseverdier (AN) (ppm) 0,5 ppm 

Nórsko Grenseverdier (Takverdi) (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Nórsko Grenseverdier (Takverdi) (ppm) 1 ppm 

Švajčiarsko MAK (mg/m³) 0,37 mg/m³ 

Švajčiarsko MAK (ppm) 0,3 ppm 

Švajčiarsko KZGW (mg/m³) 0,74 mg/m³ 

Švajčiarsko KZGW (ppm) 0,6 ppm 

Austrália TWA (mg/m³) 1,2 mg/m³ 

Austrália TWA (ppm) 1 ppm 

Austrália STEL (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Austrália STEL (ppm) 2 ppm 

Kanada (Quebec) PLAFOND (mg/m³) 3 mg/m³ 

Kanada (Quebec) PLAFOND (ppm) 2 ppm 

USA – ACGIH ACGIH TWA (ppm) 0,1 ppm 

USA – ACGIH ACGIH STEL (ppm) 0,3 ppm 

USA – IDLH US IDLH (ppm) 20 ppm 

USA – NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 0,016 ppm 

USA – NIOSH NIOSH REL (strop) (ppm) 0,1 ppm 

USA – OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 0,75 ppm 

USA – OSHA OSHA PEL (STEL) (ppm) 2 ppm (pozri 29 CFR 1910.1048) 
 

Metylalkohol (67-56-1) 

EÚ IOELV TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

EÚ IOELV TWA (ppm) 200 ppm 

EÚ Poznámky Možnosť významnej absorpcie cez kožu 

Rakúsko MAK (mg/m³) 260 mg/m³ 

Rakúsko MAK (ppm) 200 ppm 

Rakúsko Krátkodobá hodnota MAK (mg/m³) 1040 mg/m³ 

Rakúsko Krátkodobá hodnota MAK (ppm) 800 ppm 

Belgicko Limitná hodnota (mg/m³) 266 mg/m³ 

Belgicko Limitná hodnota (ppm) 200 ppm 

Belgicko Krátkodobá hodnota (mg/m³) 333 mg/m³ 

Belgicko Krátkodobá hodnota (ppm) 250 ppm 

Bulharsko OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Bulharsko OEL TWA (ppm) 200 ppm 
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Metylalkohol (67-56-1) 

Chorvátsko GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Chorvátsko GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 200 ppm 

Chorvátsko Chorvátsko – BEI 7 mg/g Parameter kreatinínu: Metanol – Médium: 
moč – Čas odberu vzoriek: na konci pracovnej zmeny 
(pre všetky výsledky, ktoré sú vyjadrené ako 
kreatinín, by sa nemala brať do úvahy koncentrácia 
kreatinínu nižšia ako 0,5 g/l a vyššia ako 3,0 g/l) 

Cyprus OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Cyprus OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 250 mg/m³ 

Česká republika Česká republika – BEI Parameter: Metanol – Médium: moč – Čas odberu 
vzoriek: koniec pracovnej zmeny 
15 mg/l Parameter: Metanol – Médium: moč – Čas 
odberu vzorky: koniec pracovnej zmeny 

Dánsko Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Dánsko Grænseværdie (langvarig) (ppm) 200 ppm 

Estónsko OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Estónsko OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Estónsko OEL STEL (mg/m³) 350 mg/m³ 

Estónsko OEL STEL (ppm) 250 ppm 

Fínsko HTP-arvo (8h) (mg/m³) 270 mg/m³ 

Fínsko HTP-arvo (8h) (ppm) 200 ppm 

Fínsko HTP-arvo (15 min) 330 mg/m³ 

Fínsko HTP-arvo (15 min) (ppm) 250 ppm 

Francúzsko VME (mg/m³) 260 mg/m³ (obmedzujúci limit) 

Francúzsko VME (ppm) 200 ppm (obmedzujúci limit) 

Francúzsko VLE (mg/m³) 1300 mg/m³ 

Francúzsko VLE (ppm) 1000 ppm 

Francúzsko Francúzsko – BEI 15 mg/l Parameter: Metanol – Médium: moč – Čas 
odberu vzoriek: koniec pracovnej zmeny (šum pozadia 
u neexponovaných osôb, nešpecifický (pozorovaný 
po expozícii iným látkam)) 

Nemecko TRGS 900 Limitná hodnota expozície pri práci (mg/m³) 270 mg/m³ (Riziko poškodenia embrya alebo 
plodu možno vylúčiť, ak sa dodržia hodnoty 
AGW a BGW.) 

Nemecko TRGS 900 Limitná hodnota expozície pri práci (ppm) 200 ppm (Riziko poškodenia embrya alebo plodu 
možno vylúčiť, ak sa pozorujú hodnoty AGW 
a BGW.) 

Nemecko TRGS 903 (BGW) 30 mg/l Parameter: Metanol – Médium: moč – Čas 
odberu vzorky: koniec pracovnej zmeny 

30 mg/l Parameter: Metanol – Médium: moč – Čas 
odberu vzorky: koniec pracovnej zmeny (pre 
dlhodobú expozíciu) 

Gibraltár Osem hodín mg/m3 260 mg/m³ 

Gibraltár Osem hodín ppm 200 ppm 

Grécko OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Grécko OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Grécko OEL STEL (mg/m³) 325 mg/m³ 

Grécko OEL STEL (ppm) 250 ppm 

Maďarsko AK-érték 260 mg/m³ 

Írsko OEL (ref. 8 hodín) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Írsko OEL (ref. 8 hodín) (ppm) 200 ppm 

Írsko OEL (ref. 15 min) (mg/m3) 780 mg/m³ (vypočítané) 

Írsko OEL (ref. 15 min) (ppm) 600 ppm (vypočítané) 
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Metylalkohol (67-56-1) 

Taliansko OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Taliansko OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Lotyšsko OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Lotyšsko OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Litva IPRV (mg/m³) 260 mg/m³ 

Litva IPRV (ppm) 200 ppm 

Luxembursko OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Luxembursko OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Malta OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Malta OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Holandsko Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 133 mg/m³ 

Holandsko Grenswaarde TGG 8H (ppm) 100 ppm 

Poľsko NDS (mg/m³) 100 mg/m³ 

Poľsko NDSCh (mg/m³) 300 mg/m³ 

Portugalsko OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ (približná hraničná hodnota) 

Portugalsko OEL TWA (ppm) 200 ppm (približná hraničná hodnota) 

Portugalsko OEL STEL (ppm) 250 ppm 

Rumunsko OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Rumunsko OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Rumunsko Rumunsko – BEI 6 mg/l Parameter: Metanol – Médium: moč – Čas 
odberu vzorky: koniec pracovnej zmeny 

Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 200 ppm 

Slovensko Slovensko – BEI 30 mg/l Parameter: Metanol – Médium: moč – 
Čas odberu vzoriek: koniec expozície alebo 
pracovnej zmeny 30 mg/l Parameter: Metanol – 
Médium: moč – Čas odberu vzoriek: po všetkých 
pracovných zmenách (pre dlhodobú expozíciu) 

Slovinsko OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Slovinsko OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Španielsko VLA-ED (mg/m³) 266 mg/m³ (približná hraničná hodnota) 

Španielsko VLA-ED (ppm) 200 ppm (približná hraničná hodnota) 

Španielsko  15 mg/l Parameter: Metanol – Médium: moč – Čas 
odberu vzorky: koniec pracovnej zmeny 

Švédsko nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 250 mg/m³ 

Švédsko nivågränsvärde (NVG) (ppm) 200 ppm 

Švédsko kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 350 mg/m³ 

Švédsko kortidsvärde (KTV) (ppm) 250 ppm 

Spojené kráľovstvo WEL TWA (mg/m³) 266 mg/m³ 

Spojené kráľovstvo WEL TWA (ppm) 200 ppm 

Spojené kráľovstvo WEL STEL (mg/m³) 333 mg/m³ 

Spojené kráľovstvo WEL STEL (ppm) 250 ppm 

Ruská federácia OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ (para) 

Nórsko Grenseverdier (AN) (mg/m³) 130 mg/m³ 

Nórsko Grenseverdier (AN) (ppm) 100 ppm 

Nórsko Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 162,5 mg/m³ (vypočítaná hodnota) 

Nórsko Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) 125 ppm (vypočítaná hodnota) 

Švajčiarsko MAK (mg/m³) 260 mg/m³ 

Švajčiarsko MAK (ppm) 200 ppm 

Švajčiarsko KZGW (mg/m³) 1040 mg/m³ 

Švajčiarsko KZGW (ppm) 800 ppm 
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Metylalkohol (67-56-1) 

Švajčiarsko Švajčiarsko – BEI 30 mg/l Parameter: Metanol – Médium: moč – Čas 
odberu vzorky: koniec pracovnej zmeny a po 
viacerých pracovných zmenách (pre dlhodobú 
expozíciu) 

Turecko OEL TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 

Turecko OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Austrália TWA (mg/m³) 262 mg/m³ 

Austrália TWA (ppm) 200 ppm 

Austrália STEL (mg/m³) 328 mg/m³ 

Austrália STEL (ppm) 250 ppm 

Kanada (Quebec) VECD (mg/m³) 328 mg/m³ 

Kanada (Quebec) VECD (ppm) 250 ppm 

Kanada (Quebec) VEMP (mg/m³) 262 mg/m³ 

Kanada (Quebec) VEMP (ppm) 200 ppm 

USA – ACGIH ACGIH TWA (ppm) 200 ppm 

USA – ACGIH ACGIH STEL (ppm) 250 ppm 

USA – ACGIH Indexy biologickej expozície (BEI) 15 mg/l Parameter: Metanol – Médium: moč – Čas 
odberu vzorky: koniec pracovnej zmeny (pozadie, 
nešpecifické) 

USA – IDLH US IDLH (ppm) 6000 ppm 

USA – NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 260 mg/m³ 

USA – NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 200 ppm 

USA – NIOSH NIOSH REL (STEL) (mg/m³) 325 mg/m³ 

USA – NIOSH NIOSH REL (STEL) (ppm) 250 ppm 

USA – OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 260 mg/m³ 

USA – OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 200 ppm 
 
 

8.2. Kontroly expozície 
  

Vhodné technické kontroly :  Miestny odsávač a celkové vetranie musia byť primerané na splnenie noriem expozície. 
Musí sa dodržiavať a realizovať správna laboratórna prax. 

Ochrana rúk : Noste rukavice odolné voči chemikáliám. 

Ochrana očí : Ochranné okuliare s bočnými štítmi alebo okuliare chrániace proti striekaniu. 

Ochrana kože a tela : Noste plášť, zásteru alebo laboratórny plášť. 

Ochrana dýchacích ciest : Pri práci s veľkými objemami môže byť potrebné dýchacie vybavenie. 

Tepelné nebezpečenstvá : Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie. 

Opatrenia na ochranu životného prostredia : Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Informujte úrady, ak sa produkt dostane 
do kanalizácie alebo verejných vôd. 

 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Fyzikálny stav : Kvapalina 

Farba : Hnedá 

Zápach : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 

Prahová hodnota zápachu : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 
pH : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 

Relatívna rýchlosť odparovania (butylacetát = 1) : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 
Teplota topenia : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 

Teplota tuhnutia : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 

Bod varu : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 
Teplota vzplanutia : 85 °C (185 °F) 

Teplota samovznietenia : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 

Teplota rozkladu : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 
Horľavosť (tuhá, plynná) : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 

Tlak pár : 53 hPa (40 mmHg) pri 39 °C (102 °F) 

Relatívna hustota pár pri 20 °C : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 

Hustota : 1,08 g/cm³ 
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Rozpustnosť : Úplne miešateľné 

logPow : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 
Viskozita, kinematická : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 

Viskozita, dynamická : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 

Výbušné vlastnosti : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 

Oxidačné vlastnosti : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 
Limity výbušnosti : Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 

Charakteristiky častíc : Neuplatňuje sa. 
  

9.2. Iné informácie 

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie. 
 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 
 

10.1. Reaktivita 

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie. 

10.2. Chemická stabilita 

Tento produkt je stabilný pri normálnych teplotách a tlakoch. 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 

Tento produkt je horľavá kvapalina. 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Teplo, plamene a iné zdroje vznietenia. 

10.5. Nekompatibilné materiály 

Nie je určené. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Nie je určené. 
 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 
 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 

Akútna toxicita (orálna) : Neklasifikované 

Akútna toxicita (kožná) : Neklasifikované 
Akútna toxicita (inhalačná) : Neklasifikované 

 

Voda (7732-18-5) 

LD50 perorálne, potkan > 90 ml/kg 

Formaldehyd (50-00-0) 

LD50 perorálne, potkan 100 mg/kg 

LD50 dermálne, králik 270 mg/kg 

LC50 inhalačne, potkan (mg/l) 0,578 mg/l/4h 

Metylalkohol (67-56-1) 

LD50 perorálne, potkan 6200 mg/kg 

LD50 dermálne, králik 15 840 mg/kg 

LC50 inhalačne, potkan (mg/l) 22 500 ppm (expozičný čas: 8 h) 

Poleptanie/podráždenie kože : Dráždi kožu. 

Vážne poškodenie/podráždenie očí : Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 

Mutagénnosť zárodočných buniek : Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. 

Karcinogénnosť : Môže spôsobiť rakovinu. 

Reprodukčná toxicita : Neklasifikované 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová 
expozícia) 

: Spôsobuje poškodenie orgánov. 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná 
expozícia) 

: Neklasifikované 

Nebezpečenstvo aspirácie : Neklasifikované 
 

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti 

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) : Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie. 

Potenciálne nepriaznivé účinky na ľudské zdravie 
a príznaky 

: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie. 
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ODDIEL 12: Ekologické informácie 
 

12.1. Toxicita 

Akútna toxicita pre vodné prostredie : Neklasifikované 
Chronická toxicita pre vodné prostredie : Neklasifikované 

  

Formaldehyd (50-00-0) 

LC50 ryby 1 22,6 – 25,7 mg/l (čas expozície: 96 h – Druh: Pimephales promelas [prietok]) 

LC50 ryby 2 1510 μg/l (čas expozície: 96 h – Druh: Lepomis macrochirus [statický]) 

EC50 dafnie 1 2 mg/l (čas expozície: 48 h – Druh: Daphnia magna) 

EC50 dafnie 2 11,3 – 18 mg/l (čas expozície: 48 h – Druh: Daphnia magna [statický]) 

Metylalkohol (67-56-1) 

LC50 ryby 1 28 200 mg/l (čas expozície: 96 h – Druh: Pimephales promelas [prietok]) 

LC50 ryby 2 > 100 mg/l (čas expozície: 96 h – Druh: Pimephales promelas [statický]) 
 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie o zložkách. 
  

12.3. Bioakumulačný potenciál 
 

Formaldehyd (50-00-0) 

logPow 0,35 (pri 25 °C) 

Metylalkohol (67-56-1) 

BCF ryby 1 < 10 

logPow -0,77 
 

12.4. Mobilita v pôde 

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie o zložkách. 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie. 

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) 

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie. 

12.7. Iné nepriaznivé účinky 

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie. 
 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 
 

13.1. Metódy spracovania odpadu 

Odporúčania na zneškodnenie produktu/obalu : Obsah/nádobu zneškodnite v súlade s 
miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi. 

 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 

V súlade s ustanoveniami ADR/RID/IMDG/IATA/ADN 
 

14.1. Číslo OSN 

OSN č. (ADR) : Neuplatňuje sa. 

OSN č. (IMDG) : Neregulované 

OSN č. (IATA) : Neregulované 

OSN č. (ADN) : Neuplatňuje sa. 

OSN č. (RID) : Neuplatňuje sa. 
 

14.2. Správne expedičné označenie OSN 
  

Správne expedičné označenie (ADR) : Neuplatňuje sa. 
Správne expedičné označenie (IMDG) : Neregulované 

Správne expedičné označenie (IATA) : Neregulované 

Správne expedičné označenie (ADN) : Neuplatňuje sa. 
Správne expedičné označenie (RID) : Neuplatňuje sa. 

 

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 

ADR 
Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu (ADR) : Neuplatňuje sa. 

IMDG 
Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu (IMDG) : Neregulované 
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IATA 
Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu (ADR) : Neregulované 

ADN 
Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu (ADN) : Neuplatňuje sa. 

RID 
Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu (RID) : Neuplatňuje sa. 

 

14.4. Obalová skupina 
Obalová skupina (ADR) : Neuplatňuje sa. 
Obalová skupina (IMDG) : Neregulované 
Obalová skupina (IATA) : Neregulované 
Obalová skupina (ADN) : Neuplatňuje sa. 
Obalová skupina (RID) : Neuplatňuje sa. 

 

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie 

Nebezpečné pre životné prostredie : Nie 
Látka znečisťujúca moria : Nie 
Iné informácie : Nie sú k dispozícii žiadne doplňujúce informácie. 
 

14.6. Osobité bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

Pozemná doprava : Neuplatňuje sa. 
Doprava po mori : Neregulované 

Letecká doprava : Neregulované 

Vnútrozemská vodná doprava : Neuplatňuje sa. 

Železničná doprava : Neuplatňuje sa. 
 

14.7. Preprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a kódexu IBC 

Neuplatňuje sa. 
 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 
 

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia 

15.1.1. Nariadenia EÚ  
Neobsahuje žiadne látky s obmedzeniami podľa prílohy XVII.  
Neobsahuje žiadnu kandidátsku látku podľa nariadenia REACH. 
Neobsahuje žiadne látky podľa prílohy XIV k nariadeniu REACH. 

 

 

 

15.1.2. Vnútroštátne predpisy 

Nemecko 
Odkaz na prílohu AwSV/VwVwS : Trieda nebezpečnosti pre vodu (WGK) 3, silne nebezpečná pre vodu (klasifikácia podľa 

AwSV, príloha 1) 
12. nariadenie, ktorým sa vykonáva federálny 
zákon o kontrole imisie – 12.BImSchV 

: Nepodlieha 12. BlmSchV (Nariadenie o nebezpečných incidentoch). 

 
Netherlands 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen  : Formaldehyd je uvedený v zozname. 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Žiadna zo zložiek nie je uvedená. 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Žiadna zo zložiek nie je uvedená. 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Žiadna zo zložiek nie je uvedená. 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Metylalkohol je uvedený v zozname. 

 
Dánsko 

Trieda požiarneho nebezpečenstva : Trieda III-1 
Skladovacia jednotka : 50 litrov 
Poznámky ku klasifikácii : Horľavé podľa dánskeho ministerstva spravodlivosti. Musia sa dodržiavať núdzové pokyny 

pre riadenie skladovania horľavých kvapalín. 
Dánske vnútroštátne predpisy : Mladí ľudia mladší ako 18 rokov nesmú používať produkt. Tehotné/dojčiace ženy pracujúce 

s produktom nesmú byť v priamom kontakte s produktom. 
Počas používania a zneškodňovania sa musia dodržiavať požiadavky dánskych orgánov 
pre pracovné prostredie týkajúce sa práce s karcinogénmi. 
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15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie. 
 

Úplné znenie vyhlásení triedy R, H a EUH: 

Akútna toxicita 3 (dermálna) Akútna toxicita (dermálna), kategória 3 

Akútna toxicita 3 (inhalačná) Akútna toxicita (inhalačná), kategória 3 

Akútna toxicita 3 (orálna) Akútna toxicita (orálna), kategória 3 

Karcinogénnosť 1A Karcinogénnosť, kategória 1A 

Karcinogénnosť 1B Karcinogénnosť, kategória 1B 

Podráždenie očí 2 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2 

Horľavé kvapaliny 2 Horľavé kvapaliny, kategória 2 

Mutagénnosť 2 Mutagénnosť zárodočných buniek, kategória 2 

Poleptanie kože 1B Poleptanie/podráždenie kože, kategória 1B 

Podráždenie kože 2 Poleptanie/podráždenie kože, kategória 2 

Senzibilizácia kože 1 Senzibilizácia – koža, kategória 1 

STOT SE 1 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategoria 1 

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. 

H301 Toxický po požití. 

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou. 

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 

H315 Dráždi kožu. 

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H331 Toxický pri vdýchnutí. 

H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. 

H350 Môže spôsobiť rakovinu. 

H370 Spôsobuje poškodenie orgánov. 

Revízie tohto dokumentu KBÚ je možné predložiť na požiadanie. 
Tieto informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch a ich účelom je opísať produkt len na účely požiadaviek na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. Preto by sa nemala 
vykladať tak, že zaručuje akúkoľvek špecifickú vlastnosť produktu. 

ODDIEL 16: Iné informácie 


